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18V SLAGBOREMASKINE DHP484RT3)"
« Kulles motor 2 gear og overbelastnings-
beskyttelse * Medslagfunktign til murvaerk
* Omdr/min.: 0°2.000 * Slag/min.:0-30.000-
* Max. moment: 54/30 Nm -Vpegt 1,6kg'
e Leveresinkl.3 x 5,0 Ah batterler og1ader
Nr 244498 !

PERFORM

\ Inkl. PROTECT.
STA h L E Y ::tst'et:-;:l: Vibrationerims? -
Stor 4 . }

konkurrence -y
- 5 !
"Ind 2 Stk' STANLEY 18 VXR SLAGBOREMASKINE DCD796P2 R NEDBRYDNINGSHAMMER D25902K MEJSELSAT SDS-MAX
Padel bats  Kulles motor ® Omdr./min.: 0-550/2.000 ® 1.550 W e SDS-max ® 10 kg ® AVC ® 4 stk. » 2 stk. flad 25 x 280/400 mm
* Slag/min.: 0-9.350/34.000 * Kapacitet traee/metal/mur: * Slagenergi: 19 J  Slag/min.: 1.050- og 2 stk. spids 280/400 mm 1
1 40/13/13 mm © Veegt: 1,8 kg  Leveres inkl. 2 x 5,0 Ah 2.100  Veegt: 10,5 kg © Leveres i kuffert * Leveres i robust plastikbox
Se mere Slde 17 batterier og lader inkl. mejsel og multipositions-sidehandtag Nr. 020318 W
Nr. 177260 Nr. 153961 Saetnr. 203468
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Nothing but HEAVY DUTY.

En ny stjerne pa byggepladsen:

2 gange merelysend
den originale version

Milwaukee har gjort deres mest avancerede batteridrevne lampe

pa stativ endnu bedre. Ligesom den originale model har den nye
omradelampe et flervejs lyshoved. Pa den made kan du dreje de tre
uafhaengige lyshoveder derhen, hvor der er allermest brug for lys.

Lampen har tre udgangsindstillinger for optimal styring af de 6.000

lumen. Den har en beereskinne til transport, og den monteres pa fa -
sekunder. Stativet kan forleenges fra 1 m til over 2,2 m. P4 den ;-

made kan du kaste lyset nedad og undga skygger.

Lampen har et integreret vekselstromsstik til brug sammen med en
standardforleengerledning og en indbygget batterioplader samt en

USB-port til opladning af personlige enheder.

18 V LED ARBEJDSLAMPE PA

STATIV M18 HOSALC-0

* Trueview™ arbejdslys pa op til 6.00

lumen e Op til 10 t driftstid 3 slag- ot

faste justerbare og roterbare hoveder -

* 3 lystrin: 6.000/4.000/1.700 TR

* Teleskopmast: 1-2,2 m © IP34 A

* Leveres ekskl. batteriog lader | &
- Nr.254202 ¢

I"

‘
LITHIUM-ION i

20

1x2,0Ah
596 1.196
- - N

4 - ! 4 / 4 batterier
18 V OMRADELAMPE M18 AL-0 18 VARBEJDSLAMPE M18 HOAL-0 18 VBATTERIER M18 B52
o Steerkt og klart lys ® 2 lystrin: o Trueview™ arbejdslys pa op til 4.000 lumen o Kapacitet: 2 x 5,0 Ah 18 V batterier
1.500/780 lumen e LED dioder * Hardfort og slagfast design ® Op til 12 t og 1x2,0Ah 12V batterier
* Ekstrem lang levetid og holdbarhed driftstid e 120° roterbart lyshoved e 3 lystrin: * Med stromindikator
e Leveres ekskl. batteri og lader 4.000/2.000/1.200 lumen © Leveres ekskl. Nr. 202715
Nr. 167796 batteri og lader

Nr. 254619 *

Frit valg

396; L

' - —
GENOPLADELIG 12 VARBEJDSLAMPE arT i ‘ ‘
OMRADELAMPE L4FL-201 M12 LL-0 3 i

* USB-opladelig mini omrade- o Trueview™ lanterne © 3 lystrin: o o8 PANDELAMPE L4HL-201

I 496 - lampe © 445 lumen ¢ |P54 400/200/40 lumen e Giver et I | * USB-opladelig hovedlygte * 475
L y * Stedsikker og kemisk resistent

naturligt hvidt lys « 180°-360° ‘ i lumen e 3 lystrin: Omrade, spot og spot/
. 18V LED ARBEJDSLAMPE PA STATIV M18 SAL-0 linse © Leveres inkl. 2,5 Ah USB- justerbar lysstrale ® USB port ] omrade ® IP53 * Stedsikker og kemisk
|+ 12 hojtydende LED-lys » 3 lystrin: 2.000/1.300/850 batter og mikro-USB ladekabel

* |P24  Veegt: 0,9 kg © Leveres | resistent linse ¢ Leveres inkl. 2,5 Ah
' lumen e Justerbart stativ: 1,1-2,2 m © IP54 e Veegt: 7,3 kg Nr. 200701

ekskl. batteri og lader \j‘ USB-batteri og mikro-USB ladekabel
| e Leveres ekskl. batteri og lader
 Nr.180679

Nr. 189704 ‘ Nr. 200702

*Lagerfores ikke i alle forretninger
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Inkl.

e FUeL 8x4,0Ah

18 V SLAGBOREMASKINE M18 FPD2-402C

© Kulfri motor  Kompakt maskine ® Drejningsmoment: batterier
135 Nm ¢ Omdr./min.: 0-2.000 e Slag/min.: 0-32.000
& oglader

* LED Lys * Borekapacitet tree/stal/mur: 89/16/16 mm
e Vaegt: 2,2 kg © Leveres inkl. 2 x 4,0 Ah batterier og lader

Nr. 208730

LADESTATION M1418C6 18 VBATTERI M18 B4
* Oplader op til 6 batterier i reekkefolge  Praktisk "spring * Kapacitet: 6 x 4,0 Ah
over” knap, sa du nemt kan vaelge hvilket batteri der skal * Med stremindikator
oplades forst Nr. 144022

Nr. 151279 Saetnr. 265744

Saetpris

2.296;

18 V POWERPACK M18 PP2F-522X

e Szettetindeholder: 18 V Multicutter M18 BMT,
Boremaskine M18 CBLPD inkl. 1 x 2,0 Ah og
1x 5,0 Ah batterier og 59 min. lader

Nr. 254204

18 VBATTERI M18 B5

e Kapacitet: 5,0 Ah ® Med stromindikator
Nr. 169532

Seetnr. 254751

18 V POWERPACK M18 FPP6(3-502B

e Bestar af: 18 V FUEL Slagbore-/skruemaskine FPD2,

FUEL 1/4” hex Slagskruemaskine FID2, FUEL Rundsav CCS55,

FUEL Bajonetsav FSZ, FUEL Vinkelsliber CAG125X og LED lygte TLED
e Leveres inkl. 2 x 5,0 Ah batterier og lader

Nr. 255105

Inkl.
2x2,0Ah
batterierog
lader

1.196;

12 V BOREMASKINE M12 BDDXKIT-202C

 2-gear og aftagelig borepatron ® Omdr./min.: 0-400/0-1.500
© Max. drejningsmoment: 32 Nm e Leveres i transportkuffert inkl.
2 x 2,0 Ah batterier, lader, offset borepatron og vinkelborepatron

Nr. 170831

2x2,0Ah
batterier og

12 V BORE-/SKRUEMASKINE M12 FDDXKIT-202X

o Kulfri motor e 4-i-1 maskine (10 mm selvspandende borepatron
1/4" hex borepatron, 1/4" hex vinkelborepatron og 1/4" hex offse
borepatron) ¢ Moment: 34 Nm e Lzengde: 130 mm e Veegt: 0,9 kg ;
e Leveresinkl. 2 x 2,0 Ah battener lader og borepatroner i}

Nr. 234019

2O BYGMA
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18V BATTERIMIS 85,0, i o Lm0
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18 V STIKSAV M18 FBJS-0X
* Kulfri motor @ Saver op til 32 m i 19 mm 0SB-plade ® Slag/min:
800-3.500 e Slagleengde: 25 mm e Max. skaerekapacitet trae/
Nr. 157792 stal/ aluminium: 100/10/19 mm e B-trins hastighedskontrol

® LED-lys » Vaegt: 2,8 kg © Leveres ekskl. batteri og lader

1.396-

18 V RUNDSAV M18 CCS55-0
* Kulfri motor ® Omdr./min.: 0-5.000 * Skivediameter: 165 mm
* Max. skaeredybde ved 90°: 55 mm e Leveres ekskl. batteri og lader

18 V KAP-/GERINGSSAV M18 FMS254-0

e Kulfri motor ® Klingediameter: 0254 mm ® Max. skeere-
kapacitet: 305 mm x 85 mm © Dobbeltsmig venstre/hojre:
48°/50° » Gering venstre: 60° » Vaegt: 20 kg © Leveres inkl.
klinge og nogle men ekskl. batteri og lader

Nr. 225454 Nr. 184681 *

4 =
IKKE FOR AMATORER

1.596;

18 VBAJONETSAV M18 FSZ-0X

1.496;

1.996-

18 VRUNDSAV M18 FCSG66-0

* 66 mm sav til tree og plast med en kraftsom 230V
maskine ® Omdr./min.: 5.800 e Klingediameter: 190 mm
* Max. skeeredybde 45°/90°: 48/66 mm e Vaegt: 5,6 kg
* Leveres ekskI. batteri og lader

Nr. 247225

*Lagerfares ikke i alle forretninger

Brug for professionel radgivning? Sporg efter vores

18 V MULTIVARKT@J M18 FMT-0X

* Kulfri motor ® Egner sig til kreevende opgaver, sasom
savning i hardt tree og tree med som e 10-trins hastigheds-
justering ® Omdr./min.: 10-20.000 ¢ FIXTEC™ klingeskift

* LED lys * Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 255715

* Kulfri motor ® Max. skeeredybde i aluminium/
metal/tree: 25/25/300 mm e Slagleengde: 32 mm
* Slag/min.: 0-3.000  Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 254517



Nothing but HEAVY DUTY.

mis FLULIEL.

© 18 V GIPSSKRUEMASKINE
M18 FSG-0X

® Kulfri motor ® Omdr./min.: 4.500
* Aftagbar skruebandsforsat

® 1/4" Hex-feeste © LED-lys og
bzelteklips © Vaegt: 2,0 kg

* Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 188718

18 V SKRUEMAGASIN CA 55
* Aftagbar skruebzelteforsats

Nr. 188719 596°°

*Lagerfores ikke i alle forretninger

@wg.o.
S

m1is ~LIEL

© 18V SLAGSKRUEMASKINE
M18 FQID-OX

* Kulfri motor ® Den mest stojsvage
maskine pa markedet ® Omdr./min.:
0-3.000 * Slag/min.: 4.000 © 1/4" Hex
e Veegt: 1,7 kg © Leveres ekskl. batteri
og lader

Nr. 188561 *

m1is ~LIE L

© 18 VVINKELSLIBER M18 FSAG125X-0
e Samme kraft som 1.200 W lednings-
maskine ® Anti-kickback e Bled opstart

e Omdr./min.: 0-8.500 * Max. skeeredybde:
33 mm e Skivediameter: 0125 mm

e Spindelgevind: M14 e Leveres ekskl.
batteri og lader

Nr. 260999

Frit valg
1.396;

© 18V SLAGBOREMASKINE
M18 CBLPD-402C

* Kompakt maskine med kulfri motor.

* Borepatron: 13 mm ¢ Moment: 60 Nm e Omdr./
min.: 500/1.800 e Slag/min.: 27.000 ¢ LED-lys

* Borediameter stal/tree/murvaerk: 13/52/16 mm
e Veegt: 1,8 kg © Leveres inkl. 2 x 4,0 Ah batterier
og lader

Nr. 208434

mis FLIEL
© 18 V HEKKEKLIPPER M18 CHT-0

* Kan save grene pa op til 20 mm i tykkelsen
® Omdr./min.: 3.400 ¢ Sveerdlzengde: 600 mm
e Klippeleengde/kapacitet: 610/20 mm

e Veegt: 5 kg © Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 194093

e "iﬁigii"/ ‘W}x il
\\s“\‘*\\wf\‘%‘%w

© 18V ROREVARK M18 FPM-0X

* Kulfri motor ® Kraft nok til at mixe tung
masse ® Overbelastningsbeskyttelse

* 8 trins hastighedsjustering og lasbar
afbryder ® Omdr./min.: 0-550  180°
justerbart stottegreb ¢ LED lys
 Mixekapacitet: 20 kg ® Vaegt: 3,5 kg

* Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 207926

© 18 VBATTERI M18 HB12
e Kapacitet: 12,0 Ah

* Med stromindikator

Nr. 209061 *

produktspecialisteridinlokale Bygma

© 18V AM/FM ARBEJDSRADIO
M18 RC-0

* 40 W forstaerker © Vejrbeskyttet
rum til f.eks. mobiltlf.  USB-stik til
opladning af f.eks. mobil e Forstaerket
stalkonstruktion © Leveres ekskl.
batteri og lader

Nr. 165661

© 18V GRASTRIMMER M18BLLT-0
o Kulfri greestrimmer med kraft til at
klare teet buskads og opna fuld hastig-
hed pa under 1 sek. ® Omdr./min.:
4.600-6.200  Klippediameter: 40 cm

o Traddiameter: 2,4 mm e Vaegt: 5,3 kg
e Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 254618

2O BYGMA
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Milwaukee Packout M
til de professionelle

LA A O Alsidigt modulsystem til organisering og transport af vaerktg;j.

* Kompakt vaerktojskasse med ]

metalforsteerkede hjorner Systemet kan udbygges efter behov.
~ 1 e Konstrueretiekstremt slidsteerkt C

materiale ® 560 x410x 170 cm

Nr. 200680 *

496;

KOLEBOX PACKOUT™
* Slagfast materiale, sa den kan klare
hverdagen pa byggepladsen ¢ Holder
indholdet koldt i op til 30 timer © IP65
* Integreret flaskeabner ® Kapacitet:
15L ¢ 411x254x330 mm ® En del
af Packout™ systemet

Nr. 247829 *

18V DAB RADIO M18 PRCDAB+-0
 360° surround sound hojttalere med
40 W forsteerker ® DAB+ og AM/FM tuner
* Bluetooth® modtager  Integreret
ladefunktion © IP57 ¢ Kompatibel med
Packout™ systemet ® Leveres ekskl.
batteri og lader

Nr. 254200 *

MONTERINGSPLADE PACKOUT™

* Slagfast ¢ Adskillige monterings-
muligheder ¢ Gor Packout™ til stationeer
opbevaring ® Kan kobles p3 alle
Packout™ enheder e 600 x 470 x 30 mm
e Kapacitet: gulv/vaeg: 45/22 kg

Nr. 232405 *

246;

HD-BOX ADAPTOR PACKOUT™

e Adapter sa du kan klikke dine

HD Box elvaerktojskufferter sammen
med Packout™ systemet

Nr. 200681 *

7

646; | G 1.696;

TROLLEY M/HJUL PACKOUT™ g

A BB UL PACKOUTY 0 TROLLEY KUFFERT PACKOUT™ ‘ PACKOUT™ ST

* Med lasebremse og las i siderne, sa ! . 5
e Trolleykuffert med 0228 mm terraengaende hjul * 3 dele

den let kan kobles sammen med A 2 " y

Packout™ kasser og tasker » Solide hjul e Konstrueret i ekstremt hardfort materiale for max. 5 *560x470x 1.000 mm
holdbarhed pa byggepladsen © Kapacitet: 113 kg e Nr. 200677 *

for lettransport ® Kapacitet: 113 kg
©610x480x 190 mm *560x410 x 480 mm

Nr. 232404 * Nr. 200678 *

T
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2.196; 2.696;

LAMMEPISTOL PZ16/50 TROMLES@MPISTOL ZE 65 TROMLEPISTOL ZE-65 - [\ ‘
_ » Kompakt og handy klammepistol til * Perfekt til beklaedning ® Enkelt-/ o Stor slagkraft, én af de kraftigste pa .
‘mange gulvtyper og plader, brandsik- flerskudsaftreekker ® Gummianslag markedet © Let og kompakt
ringstrad m.v. e Perfekt til Fermacell- * Kan ogsa skyde med CN-som e Justérbar udbleesning e Bzeltekrog
“plader og lamelgulve ® Semlzengde: * Somlzngde: 32-65 mm © Veegt: * No-mark gummianslag ® Justérbar

19-50 mm e Leveresi kuffert 2,3 kg © Leveres i kuffert slagdybde e Flerskudsaftraekker
Nr. 101922 Nr. 100470 Nr. 232055 * z 7 96 -
— /4

KOMPRESSOR 6/10-2 SILENT

e Perfekt til mindre opgaver med
klammepistoler, stiftepistoler og lign.
e Lavt stojniveau ® Letat transpor-
tere ® Robust konstruktion e Oliefri

* Stojniveau: 59 dB ¢ 8,5-10,5 bar

e Tank:6L
Nr. 170766

1 - )
- 1.796; 2 3.796;
i = " N — ] "
. TAGPAP S@MPISTOL TA-45 BESLAGS@OMPISTOL BC 60 SLANGEOPRULLER KOMPRESSOR 25/240-2
* Til tagpap, vindspaerre, metalplader * Sikker og hurtig somning af sam- ©9,5/13mme30m * 1,5HK » 10 bar  Effektiv luft:
og inddaekninger ® Somlaengde: beslag ® Somlaengde: 40-60 mm Nr. 230162 180 I/min e Slagvolumen: 240 I/
19-38 mm © Somvinkel: 15° » Vaegt: e Feerre ladninger, 100 som pr./tl. min © Tank: 25 L ¢ Stojniveau:
1,5 kg © Leveres i kuffert Nr. 100471 . 70 dB e Veegt: 34,5 kg
Nr. 083075 Nr. 101401

186; 696; Lo 496;

TROMLES®M zE = TROMLES@M zE V- KLAMMER PZ-16

~ * Varmgalvaniseret f TJET 4 ®A4A©02,5x65mm : * El-galvaniseret ® Med lim
025x50mm-1.950stk. Nr 100478 266°° V. * 1300 S o o f & 38mm Nr 102001 546°°

i Nr. 102008
. 02,5x65mm-1.300stk. Nr 102018 186°° 45mm Nr. 102002 49690

Sy nIMERE?

Let, handy
ogslangelos -
gaspistol

Gasklammepistolen giver med sin slangelese
udformning stor bevaegelsesfrihed. Derer ca. 1.100
skud i den gule gaspatron og ca. 8.000 skud pr.
opladning. Pistolen er med sine kun 2,4 kg let og
handy samtidig med, at du far masser af power.

GASKLAMMEPISTOL PZ-16/50

* Til bl.a. montering af fibergips,
lamelgulve, plader m.v. ® Hurtig
opladning - ca 200 skud pa 2 min.

* Let fjernelse af "klemmer”

* Justerbar slagdybde  Bzeltekrog

* Skud pr./pt: ca. 1.100 ® Skud pr.
opladning: ca. 8.000 » Leveres ekskl.
batteri og lader

Nr. 259296 *

GASPATRON
® 78 mm e Gul ring

Nr 126291 5990

Den er perfekt til montering af hardgipsplader, plade-

vaegge, vindplader og lign. Det lave rekyl og den lave ‘
vaegt giver en ergonomisk fordel, da belastningen pa * s
arme, skuldre og ryg formindskes. Den indbyggede
tomskudsikring betyder, at du kun kan skyde, hvis

der er klammer i magasinet. Dermed undgar du slag-

maerker, uden at en klamme eriskudt.

FBYGMA.

PROFFCENTER

*Lagerfores ikke i alle forretninger



Eibenstock til

kamp mod stovet

EIBENSTOCKs hulboremaskine eliminerer stovgenerne i forbindelse med hulboring
i fliser og klinker. Den specialudviklede stevskaerm sikrer optimal stevudsugning,
og gor det muligt at bore hullerinden dore.

=

EIBENSTOCK

Elektrowerkzeuge

FLISEHUL BOREMASKINE EFB 68
* 1.400 W e Til terboring i fliser og klinker

e Skeerm sikrer et optimalt sug ® Borer huller

op til 068 mm e Justerbar hastigheds-

regulering © Leveres i kasse inkl. monterings-

vaerktej men ekskl. bor
Nr. 245685 *

|
UDTAG TIL STOVSUGER

For udsugning af borestev.

| :'
I i

HASTIGHEDSREGULERING

For optimal justering af hastigheden.

HANDTAG

Giver fuld kontrol under arbejdet.

LEDLYS OGSTOVSK/ERM

Sikker og preecis boring - hver gang.

SKUMGUMMIKANT

Sikrer at maskinen ikke skrider pa flisen.

R
EIBERSTOT

o
_—

\
1.696;
u "

ROREVARK EHR 20.1L \
© 230V e Ergonomisk handtag
med parallelt greb ¢ God
arbejdshojde  Langsom
opstart med trinles regulering

e Leveres inkl. 135 mm rerestav
Nr. 101533

2.196;

OVERFLADEFRASER E0F100.1
© 1.400 W * Fjerner let maling, lak
coatings, tapetklister og lign.

* Preecis slibning af tree og mineral-
ske overflader  Justerbar dybde-
indstilling ® Omdr./min.: 10.000
 Diameter: 0100 mm e Vaegt: 3,3 kg
Nr. 245684 *

s {FBYGMA
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1.996; -
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ROREVARK EHR 20/2,6S

* 1.300 W  Professionelt roreveaerk med
ergonomisk handtag med parallelt greb
e 2 gear samt langsom opstart med trin-

los regulering © Blander puds, gips, kalk,

beton, epoxy, cement, spartelmasse og
flisekleeb op til 50 kg ® Veegt: 5,1 kg

e Leveres inkl. 135 mm WG rerestav

Nr. 049199 *

3.796;

FACADEFRASER EPF 1503
® 1.500 W e Ideel til freesning af maling,

puds samt lostsiddende beton og fliseklzeb
* Dybdeindstilling: 0,5-4,0 mm ¢ Omdr./

min.: 4.000  Skivediameter: 0125 mm

* Freesehoved: 0140 mm e Vaegt: 4,5 kg

* Leveres i kasse inkl. freesekryds
Nr.051604

2.896;

LETVAGTSBETONSLIBER EBS 120.1
* 1.400 W » Handy betonsliber ¢ Ideel il
mindre slibeopgaver e Til afgratning,
afkantning og slibning af ujeevnheder i
beton e Omdr./min.: 9.000  Vaegt: 3,5 kg
e Leveres inkl. 0125 mm diamantkop

Nr. 148166

4.496;

AUTOMIXER 1801

* 1.800 W  Omdr/ min.: 50

* Udstyret med en 65 L standardbalje
* Stovbeskyttet betjeningsknapper

e Letat rengore ® Vaegt: 26,5 kg

Nr. 018967 *

3.696;
- y

BETONSLIBER EBS 125.4 R0

* 1.500 W e Vibrationsdaempet e Ideel til
afgratning, afkantning og slibning i beton
* Borsteskaerm e Udtag til industri-
stovsuger ® Omdr./min.: 6-10.000

* Trinlos regulering  Leveres i stalkasse
Nr. 060386 *

4.196;

STOVSUGER DSS 35 H

* 1.600 W e Kraftig H-klasse byggeplads-
stovsuger ® Permanent sug og pulse-
rende filterrens © Regulering af suge-
styrke e Ekstra stor 35 L beholder

o Vaskbart HEPA filter ® Veegt: 15 kg

* Leveres inkl. tilbeharsszet

Nr.211538 *

Ny
forbedret
udtagtil
stovsug

MURSTENSAFKORTER EST 350.2
® 2.400 W e Max. skaeringsdybde:
120 mm e Max. skeereleengde:

250 mm ¢ Omdr./min.: 3.900

* Med udtag til stovsuger ® Leveres
inkl. 2350 mm diamantklinge

Nr.118171 %

7-396" S

KAPSAV ETR 350.1 P

o Kraftfuld kapsav pa 2.700 W
Overbelastningssikring ® Integreret
udtag til stevsuger ® Elektronisk R
softstart ® Max. skeeredybde: 130mm
¢ Klingediameter: 0350 mm e Omdr./
min.: 2.200 e Integreret vandtilforsel,
og kan anvendes til bade vad-og «
torskaering * Leveres inkl. klinge
Nr 192066 * ’

i ‘.'l.
it



XGT®40V
slagboremaskine
med hojt moment

En kraftfuld slagboremaskine med et hojt moment
og to hastigheder. Det gor den velegnet til mange

Makita XGT® 40 V - nyt batteri
med dobbelt sa meget power

De nye XGT®-batterier pa 40 V yder dobbelt s meget som 18V batterier pa LXT®-platformen.
Det gor dig helt uafhaengig af stationzere stramkilder. XGT® maskiner og batterier har et indbygget
program, hvor de kommunikerer med hinanden for optimal ydelse. Det gor ogs3, at batteriet kan lagre typer af opgaver.

og genkende den maskine, der arbejdes med.
Seerlig velegnet til kreevende opgaver takket vaere

XGT-batteri og kulles motor

Mekanisk kontakt med 2 hastigheder
AFT-teknologi slukker for motoren, hvis boret
blokeres

41 elektroniske koblingsindstillinger daekker et
bredere momentinterval end mekanisk kobling

Robust og vandtaet
Bade maskiner og batterier kan bruges under barske forhold, da de er designet til at modsta vand og stov.
XGT® batterierne er f.eks. udstyret med en tredobbelt vandtaet struktur og kortslutningsbeskyttelse.

=1 % V=7 &

MOTOR MIOTOR

1.396;

40V XGT SLAGSKRUETRAKKER
TD0016Z

* Kompakt og kullos motor 4 hastig-
hedsindstillinger  1/4” veerktojs-
opsztning ® Omdr./min.: 0-3.700

* Max. drejningsmoment: 220 Nm

* Blodt/Hardt trae: 20-200 mm

* Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 249098 *

MOTOR

2.396;

40 VXGT RUNDSAV HS0046Z

e Kullos motor ® Klingediameter: 3190 mm © Omdr./min.:
6.000  Max. skaeredybde: 62,5 mm e Max. skaeredybde

48°:42/41 mm © Max. skeeredybde ved 45°: 44,5 mm
® Max. Kip V/H: 0/56° » Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 256903 *

.40V BATTERIPAKKE 191J97-1
« Kapacitet; 2 x 4,0 Ah og Iynlader
Nr. 248995 *

40V XGT SLAGNOGLE TW00162
 Kraftfuld, kulles motor ® Omdr./
min.: 0-1.800 e Slag/min.: 0-2.500
* Drejningsmoment: 1.800 Nm

* Bolt: M12-M36 © Vaegt: 3,9 kg

* Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 249105 *

=

MOTOR

1.396;

40V XGT BAJONETSAV JR0016Z

e Kullos motor e Til skeering af metal og nedrivnings-
arbejde ® Slag/min.: 0-3.000 e Slagleengde: 32 mm
* Max. skeerekapacitet i tree/stalrer: 255/130 mm

e Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 248870 *

40V XGT VINKELSLIBER GA005GM201

* Kullos motor e Til skeere- og slibearbejde

e Diameter: 125mm ¢ Omdr./min.: 8.500 « M14
e Leveres inkl. 2 x 4,0 Ah batterier og lader

Nr. 266290 *

4 ir &b )
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40V XGT SLAGBOREMASKINE HP001GM201

* Kulles motor ® Omdr./min.: 0-2.600 ® Max. moment hardt/bledt:
140/68 Nm ® Momentindstilling: 41/21 e Slag/min.: 0-9.750/39.000
» Max. borediameter i tree/mur/stal: 76/20/20 mm e Leveres i kuffert
inkl. 2 x 4,0 Ah batterier og lader

Nr. 249103 *

2O BYGMA
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130 ar har Makita serviceret
det danske byggeri

Makita Danmark blev etableret i Horsens i 1991. Lige siden har
produktkvalitet, god service og hurtig levering veeret nogleord i

forhold til de danske brugere.

Fokus pa produktkvalitet og brugerfordele
| 2005 var Makita en af de forste pa markedet med Li-ion batterier.

Makita udvider i Danmark
Inden lzenge tager Makita, Danmark forste

spadestik pa en 40.000 m? stor grund i

Horsens. Det er den fjerde lokation i byen,

Teknologien bruges den dag i dag. Den giver maskinerne storre
kapacitet, kortere opladningstid, leengere driftstid og lsengere
levetid. | dag har Makita mere end 320 forskellige Li-ion maskiner

i sortimentet — det sterste udvalg pa markedet.

MOTOR

996;
1 4

18 VVINKELSLIBER DGA506Z

* Kulles motor ® Med overbelastningsbeskyttelse

* Omdr./min.: 8.500 e Klingediameter: 3125 mm
* Spindelgevind: M14 e Vaegt: 2,5 kg

* Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 184190

18 V MULTICUTTER DTM51Z)

* |deel maskine til skaere- og slibearbejde i alle
materialer ® Svingninger/min.: 6-20.000

* Skeeringsvinkel: 2 x 1,6° » 81 dB ® Vibrations-
niveau, skeering: 4,5 m/s? e Veegt: 2,2 kg

* Leveres ekskI. batteri og lader

Nr. 176350

IR,
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MOTOR

996;
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18 V STOVSUGER DVC?50LZ

* |[deel til rengoring af keretoj og hjemmet

* Max. luftflow: 1,3 m3-1,6m3/min. ® Sugestyrke:

6,4 kPa e Driftstid hej/lav: 35/6,0/70/6,0 Ah
min. ® Kapacitet: 7,5 L ® Lydeffekt: 77 dB
* Leveres inkl. slange, mundstykke og fuge-
mundstykke men ekskl.. batteri og lader

Nr. 220907

2x4,0 Ah

batterier
oglader

MOTOR

1.396;

18 V GIPSSKRUEMASKINE DFS4527JX2

* Kulles motor ® Beregnet il fiber-/gipsarbejde
© Omdr./min.: 0-4.000 e Skruelzengde:

25-55 mm e Kapacitet: 4,2 mm e Vaegt: 2,1 kg
* Leveres i kuffertinkl. forsats men ekskl.
batteri og lader

Nr. 237084

og den kommer til at rumme kundesupport,
vaerksted og et lager pa 17.000 m?.

18 V FUGEPISTOL DCG180ZX

e Batterikapacitet: 1,5-6,0 Ah ® Max. tryk:
500 kg © Inkl. komplet holder til 300 ml
patroner og 600 ml poser  Leveres ekskl.
batteri og lader

Nr. 158290

18 VBLUETOOTH DAB+ RADIO DMR115
* Bluetooth og DAB+ arbejdsradio med
subwoofer hojttaler i bunden © IP64

o Vaegt: 4,8 kg © Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 237235

18 V GIRAFSLIBER DSL800ZU

e Kullos motor e Effektiv wireless stovudsug via
bluetooth til stevsuger ® Omdr./min.: 1-1.800
 Diameter: 0225 mm ¢ Vibrationsniveau,
slibning < 2,5 m/s? e Justerbar teleskopstang

* Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 232447
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MOTOR

.196;

18 V SLAGSKRUETRAKKER DTD154Z

* Kullos motor ® Med overbelastnings-
beskyttelse ® Omdr./min.: 0-3.600 ® Slag/min.:
0-3.800 » Max. drejningsmoment: 175 Nm

e Veegt: 1,5 kg * Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 187818

MOTOR

1.196;

18 VRUNDSAV DHS680Z

* Kullos motor ® Letveegtskonstruktion e Over-
belastningsbeskyttelse ® Omdr./min.: 5.000

* Klingediameter: 3165 mm e Max. skaere-
dybde: 57 mm e Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 172459

18 V SLAGNOGLE DTW300Z
* Kompakt og kulles slagnegle med mulighed for

4 hastighedsindstillinger ® 1/2” » Max. drejnings-

moment: 330 Nm e Omdr./min.: 0-3.200 e Slag/
min.: 0-4.000 e Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 249281

MOTOR

1.396;

18 V RUNDSAV DHS660Z

* Kulles motor ® Overbelastningsbeskyttelse

* Omdr./min.: 5.000 e Max. skeeredybde: 57 mm
* Max. kip (venstre): 0/50° ¢ Leveres ekskl.
batteri og lader

Nr. 224610

18 V SLAGNOGLE bTw700z

* Kompakt og kulles motor ® Max. drejnings-
moment: 700 Nm © Omdr./min.: 0-2.200

® Slag/min.: 0-2.700 e Firkant: 1/2”

e Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 248512 *

- 10x6,0Ah
batterier

MOTOR

1.996;

18 V DYKSAV DSP600Z

® Bruger 2 x 18 V batterier ® Omdr./min.:
2.500-6.300 e Blad opstart ® Klinge-
diameter: 0165 mm e Vaegt: 5,1 kg

e Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 199455

ay

re

Inkl.
3x5,0Ah
batterier

oglader

MOTOR

2.

18 V BORE-/SKRUEMASKINE DDF484RT3J
* Kulles motor og overbelastningsbeskyttelse
¢ Omdr./min.: 0-2.000  Max. moment hardt/
blodt: 54/30 Nm ¢ Max. borediameter i trae/stal:
38/13 mm e Borepatron kapacitet: 1,5-13 mm
® Veegt: 1,5 kg © Leveres inkl. 3x 5,0 Ah
batterier og lader

Nr. 243840

V=7 &

MOTOR

.196;

18 VBAJONETSAV DJR187Z

* Kulles motor ® Kompakt med ny vertikal gear
konstruktion ® Slag/min.: 0-3.000 e Snitleengde:
32 mm ¢ Kapacitet metalror/tree: 130/255 mm

e Veegt: 3,7 kg * Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 184535

18 V STIKSAV DJv1817

* Kullos motor ® Veerktojsfri klingeskift

* Slag/min.: 800- 3.500 e Slagleengde:

26 mm * Max. skeerekapacitet trae/ stal:
135/10 mm e Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 167104

B
- 2.696;
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18 V DYKKERPISTOL DBN600Z)

16 GA  Velegnet til montering af lister

* Enkelteller stodsemning ® Dykkerdiameter/
lzengde: 01,6 mm/ 25-64 mm e Kapacitet:
110 dykkere ® Overbelastnings beskyttelse

* 79.dB * Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 205868




Makita er helt
fremme pa
miljoomradet

Fordele ved batteridrevne maskiner frem

for de benzindrevne:
* Miljovenlige
* Ingen udstedningsgas
 Stejer mindre
* Brugervenlige
Feerre vibrationer
e Lavveegt
 Feerre driftsomkostninger

Makita Danmark er medlem af Elretur, der
bl.a. sikrer genanvendelse af rastoffer fra

fejlbehzeftede og udtjente batterier.

18 V PALEBOR DDG460ZX?

* Kulles motor til boring af huller i jord ® Bruger 2 x 18 V til drift

® Omdr./min.: 0-1.400 ® Moment hard/bled: 48/136 Nm

 Kapacitet borepatron: 2-13 mm e Vibrationsniveau: < 2,5 m/s?

e Veegt: 7,3-8,2 kg © Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 251305

JORDBOR
© Med split
100 x 800 mm

150 x 800 mm

Nr.253927*% 39690
Nr 251306 446°0

200x800mm  Nr251412 51690

18 V KEDESAV DUC3532

* Proff.sav med en keedehastighed pa 20 m/sek.
* Bruger 2 x 18 Vi drift  Ergonomisk, miljovenlig
og okonomisk e Svaerdlaengde: 350 mm © Kaede-
deling: 3/8” ¢ Vaegt: 5,3 kg * Leveres ekskl. batteri
og lader men inkl. keede og svaerdbeskytter

Nr. 187361

636,

18 VHEKKEKLIPPER DUH523Z
* Ekstremt stojsvag ® Blod opstart
* Max. grentykkelse: 15 mm

* Knivleengde: 520 mm © Leveres
ekskl. batteri og lader

Nr. 157798

18 VGRASTRIMMER DUR1817Z

* Ekstremt stoj- og vibrationssvag ® Omdr./min.:
?.800 e Leveres inkl. snarrehoved men ekskl.
batteri og lader

Nr. 157797

1.696; Z%

18 V HEKKEKLIPPER DUHG01Z

o Steerk miljovenlig haekkeklipper ® Kullos motor
* Drejbart gummibelagt handtag i 5 positioner

* Slag/min.: 0-4.400 e Svaerdleengde: 600 mm

e Vaegt: 3,3 kg © Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 209701

$ Landsdzkkendeleveringsservice
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-
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18 V GREASTRIMMER DUR187LZ
® Kulles motor ® ADT © Miljovenlig ® Omdr./min.:
4-6.000 © Veegt: 3,4 kg © Leveres inkl. baeresele,
6-kantnogle og 2 x trimmerhoved men ekskl.

batteri og lader
Nr. 195286

1.696;

18 V LOVBLASER/SUGER DUB363zV

1.796; Z%

18 VBUSKRYDDER DUR368AZ

* Kulles motor ® Bruger 2 x 18 V i drift

® Omdr./min.: 3.500-6.500 * Snitbredde:
255/350/255 mm e Spindelgevind: M10 x 1.25 LH
* Vaegt: 4,1 kg © Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 235263 *

* Kulles motor © Bruger 2 x 18 V til drift ® Ekstremt stojsvag

e Overbelastningsbeskyttelse ® Omdr./min.: 0-7.800 ® Max. luft-
hastighed: 65 m/s ¢ Luftmaengde: 13,4 m3/min ¢ Vaegt: 4,8 kg

* Leveres inkl. sugeszet, skuldersele men ekskl. batteri og lader

Nr. 235262

'_‘ Mresikkeialle forretninge



Makita er skabt til at blive brugt.
Kom ind 1 butikken og prov det!

Vi har samlet de mest relevante Makita-produkter og tilbehor i en demostand.

Kom ind og se/prov dem i din lokale Bygma.

276;

VINKELSLIBER GAS5030R
® 720 W » Kompakt og let ®* Omdr./min.: 11.000
e Skivediameter: @125 mm © Vaegt: 1,8 kg

e Leveres inkl. sidegreb og tapnogle

Nr. 178621

646;

BAJONETSAV JR3051TK
® 1.200 W e Til skeering af metal og nedrivnings-
arbejde uden gnister ¢ Slag/min.: 0-3.000

e Slaglaengde: 30 mm ¢ Max. skaerekapacitet
tree/stal: 255/130 mm e Veegt: 3,3 kg

Nr. 246527

2.596;"

DYKSAV sp6000J1

* 1.300 W e Anti-kip og negativ vinkel-
snit ® Omdr./min.: 2.000-6.400 * Max.
skeeredybde ved 90°: 56 mm e Leveres
i kuffertinkl. feringsskinne og savklinge
Nr. 151686

&

Frit valg
86- 56;
/ 4 4
STIFTER F-31915 MULTICUTKLINGE
 For DBN500 © 5.000 stk./pk. B-65115
1,2x25mm  Nr.254671 e Velcro sal ® 93 mm
1,2x30mm  Nr. 245559 Nr. 231690
1,2x35mm  Nr.245560

-

i it
!l! !A!‘!A!! I
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VINKELSLIBER GA9020RF

® 2,200 W » Omdr./min.: 6.600  Skivediameter:
0230 mm e Leveres inkl skaerm, sidegreb,
tapnogle, superflange og flangemotrik

Nr. 107374

Demostand
idinlokale
Bygma

996;
4

18 VMULTICUTTER DTM51Z)
* [deel maskine til skeere- og slibearbejde i alle materialer
* Svingninger/min.: 6-20.000 © Skeeringsvinkel: 2 x 1,6°

* 81 dB e Vibrationsniveau, skeering: 4,5 m/s?

o Veegt: 2,2 kg © Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 176350 '

3.496;

18 V KAP-/GERINGSSAV DLS600Z
e Lille og handy sav med stor snitkapacitet
® Omdr./min.: 5.000 ¢ Skivediameter:
0165 mm e Gering 0°/Kip 0°: 46-65 mm

* Gering 0°/Kip 45°: 30-92 mm e Veegt: f
6,6 kg * Leveres ekskl. batteri og lader [} =
Nr. 199721 * =

L%
216;

266; 996;

246;

MULTICUTKLINGER MULTICUTKLINGER MULTICUTKLINGER MULTICUTKLINGER
B-64858-5 B-64939-5 B-64814-5 B-64870-20

o Tiltree ® 32 mm o Tilmetal ® 32 mm o Til tree/metal ® 32 mm o Tiltree ® 32 mm

* 5stk./pk. ® 5stk./pk. e 5stk./pk. 20 stk./pk.

Nr. 253333 Nr. 253329 Nr. 254672 Nr. 253346

Akku stiftepistol
ideel til finish-arbejde

1.896;

18 V STIFTEPISTOL DFN350z

* 18 GA e Til finisharbejde og istandszettelse ® Stifteleengde/diameter:
15-35 mm/1,2 mm e Overbelastningsbeskyttelse ® Vibrationsniveau
<2,5m/s? ® 32 dB * Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 233176

*Lagerfores ikke i alle forretninger

Vileverer dine byggematerialer direkte til

byggepladsen - og vileverer til tiden.

PROFFCENTER




Vibrationerims?
[ oring: 50 |
mm AV

BORE-/MEJSELHAMMER HR4013C

® 1.100 W e SDS-max ® AVT ® Omdr./min.: 250-500
¢ Slag/min.: 1.450-2.900 » Slagenergi: 8,0 J

o Veegt: 6,8 kg * Leveres i kuffertinkl. sidegreb,
fedt, dybdeanslag og D-greb

Nr. 158253

Makita er bare

hammer effektiv!

Med en bore-/mejselhammer fra Makita far du:

¢ Optimal slagstyrke — selv ved koldstart
* Hurtigskift af mejsel og borepatron

* Fjederhangt og gummibelagt handtag,
som giver vibrationsdeempet greb

e 24 forskellige mejselindstillinger

Vibrationerims?
Boring: 15,5
Mejsling: 12,5

796;

BORE-/MEJSELHAMMER HR2470

® 780 W e SDS+  Omdr./min.: 0-1.100  Slag/min.:
0-4.500 e Slagenergi: 2,4 J » Vaegt: 3 kg © Leveres
i kuffertinkl. sidegreb og dybdeanslag
Nr.038514

Vibrationerims?
Boring: 14,5
Mejsling: -

18 V BORE-/MEJSELHAMMER DHR202Z

* Kompakt, let og effektiv  SDS+ e Omdr./min.:
0-1.100 © Slag/min.: 0-4.000 e Slagkraft: 2,0 J

* Max. borediameter i beton/stal/trae: 20/13/

36 mm e LED-lys © Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 158265

WO BYGMA

PROFFCENTER

¢ Slagstop ved tomgang, som mindsker
vibrationer og forlenger maskinens levetid

Konstant elektronik som sikrer ensartede
omdrejninger uanset belastning

* Led-indikatorer viser, nar der er brug for

kulskifte eller eventuelle brud pa ledningen

Vibrationerims?
Boring: 11,5
Mejsling: 8,5

BORE-/MEJSELHAMMER HR2631FTJ

* 800 W ® SDS+ * AVT  Omdr./min.: 0-1.200

e Slag/min.: 0-4.600 e Slagenergi: 2,4 J ® Max.
borediameter beton/tree/stal: 26/13/32 mm

e Veegt: 3,1 kg * Leveres i kuffertinkl. sidegreb
Nr. 175358

Boring: 9,0
Mejsling: 8,5

2.196;

18 V BORE-/MEJSELHAMMER DHR280ZWJ
* Kulles motor © Bruger 2 x 18 V til drift

o Slagkraft: 2,8 J  SDS+ ® Max. bore-diameter i
beton/trae/stal: 28/32/13 mm e Slag/min.:
0-5.000 ® Omdr./min.: 0-980 * Medleveret
udsugning e Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 224760 *

Vibrationerims?
Boring: 18,0
Mejsling: 12,5

BORE-/MEJSELHAMMER HR3200C

® 850 W e SDS+ ® Omdr./min.: 315-630

e Slag/min.: 1.650-3.300 e Slagenergi: 5,1 J
* Vaegt: 4,8 kg © Leveres i kuffertinkl. fedt,
borepatron og dybdeanslag

Nr. 095927

Vibrationerims?
Mejsling: 7.0

MEJSELHAMMER HM1213C

® 1.510 W e SDS-max ® AVT e Slag/min.:
950-1.900 © Slagenergi: 18,6 J » Veegt: 10,8 kg
e Leveres i kuffertinkl. sidegreb, mejselfedt og
spidsmejsel

Nr. 106035

Inkl. ¥
transport-
vogn

ANTI VIBRATION TECNOLOGY

Satpris

9.996-
= y

OPBRYDNINGSHAMMER HM1812

© 2.000 W e Til opbrydning af asfalt, funda-
menter og beton ¢ AVT e Slag/min.: 870

* Vaegt: 29,4 kg © Leveres inkl. 6 kantnogle
Nr. 173556 *

TRANSPORTVOGN D-54972

 Veegt: 10,5 kg

Nr. 176704 *

Seetnr. 267686

*Lagerfmres ikke i alle forretninger



DEWALT DEWALT DEWALT DEWALT DEWALT DEWALT

Den forste kryds-
linjelaser, som er
kompatibel med
12V og18 V XR
batterier

Laseren eren 3 x 360° krydslinjelaser med gront lys. Deter den
forste laser, som er kompatibel med 12 V og 18 VXR batterier.

Den har en nyudviklet justeringsknap pa laserhuset, som gor det
hurtigt og nemt at justere den lodrette laserstrale. Laseren har
gront lys, sa du far god synlighed. Den har en praecision pa

+/- 3 mm pa 10 m afstand, og den er IP54 klassificeret, sa den kan
klare forholdene pa de danske byggepladser.

Nyhed

18 VXR KRYDSLINIELASER,
GRON DCE083ING18

* Kompatibel med 12 V/ 18V

e Selvnivellering: +/- 4°

® Preecision: +/- 3 mm over 10 m
* Raekkevidde: 35 m /50 m med
detector © Laser: Gron

e Antal straler: 3 ¢ IP54

Nr. 260177 *

996;
4

SELVNIVELLERENDE 2-VEJS
LINIELASER DW088K

KRYDSLINIELASER, GRON DW088CG
* Gronne straler er 4 x mere tydelige end rode

« Selvnivellerende krydslinielaser med en
pracision pa +/-0,3 mm/m e Op til 4° over-
fladevinkel e Nivellerer pa fa sekunder

* Indbyggede magnetiske monterings-
klammer © Leveres inkl. 3 x AA batterier

Nr. 119346

1.996;

12 VXR KRYDSLINIELASER, GRON
DCE088D1G

« Selvnivellerende krydslinjer  Projekterer
klare horisontale og vertikale linjer ® Raekke-
vidde: 30 m (60 m med detektor) ® Precision:
+/-3 mm over 10 m ¢ IP65, 2 m faldtest

Nr. 180831

* Projekterede linjer: Horisontal, vertikal og
krydslinier ¢ 2 straler  Selvnivellerende op til 4°
e Preecision: +/-3 mm over 10 m ¢ Raekkevidde:
20 m e Leveres inkl. 3 x AA batterier og beslag
Nr. 199668

2.996;

12 VKRYDSLINIELASER, GRON
DCE083D1G

* 3x 360° selvnivellerende linier ® Projekterer
klare horisontale og vertikale linier ® Raekke-
vidde: 30 m e Praecision: +/-3 mm over 10 m

o Lasbart pendul e Leveres inkl. 12 V XR-batteri
Nr. 179748

18 VROTATIONSLASER, ROD DCK374D1RND

e Fuldautomatisk horisontal og vertikal selvnivellering +
lod ® Raekkevidde: 45 m/450 m (m. detektor) ® Praecision:
+/-3 mm over 30 m * Manuelt fald i én retning (+10%) +
scannefunktion ® Gummibeklzedt hus, IP54 © Leveres i
TSTAK kuffertinkl. batteri, lader og tilbehor

Nr. 203327 *

*Lagerfmres ikke i alle forretninger

Tilmeld dig nyhedsbrevet her:

Vigtig information
til Bygmas kunder

Hold dig ajour med prisstigninger,
som varsles af Bygma.

Sendensmstil1910
med teksten: PRIS

Markedet og leveringssituationen for byggematerialer er
fortsat udfordret grundet den globale eftersporgsel og Covid-
pandemiens pavirkning af savel faerdigvarer som halv-
fabrikata. Derudover pavirkes leveringstiden fortsat af stor
ubalance i den globale logistik inden for bade se- og land-
transport, ligesom de eksplosive fragtrater i veesentlig grad
smitter af pa prisudviklingen pa produkterne.

Tilmeld dig vores prisvarslings nyhedsbrev, sa vil du hver
maned modtage information om varslede prisstigninger,
og dermed veere bedre rustet.




DEWALT DEWALT DEWALT DEWALT DEWALT DEWALT

PERFORM
PROTECT.
PERFORM
[BRUSHLESS] [BRUSHLESS] [BRUSHLESS] PROTECT.
996; 996; 1.496; 1.096;
' 4 ' 4 — 4 — ! 4
18 VXR VINKELSLIBER DCG405N 18 VXR MULTICUTTER DCS355N 18 VXR EL-H@VL DCP580N 18 VXR BAJONETSAV DCS367N
* Kullos motor © Elektronisk bremse og kob- * Kullos motor ® Omdr./min.: 0-20.000 * TCT-klinger ® Indbygget klingeopbevaring * Kullos motor ® Kompakt sav ® 4-positioners
ling ® Omdr./min.: 9.000 * Skivediameter: ® LED lys * Veegt: 1,06 kg * Leveres inkl. til ekstra klinger, ® Hovldybde: Max. 2,0 mm klingefeeste e Slagleengde: 28,6 mm ¢ Max.
0125 mm e Spindelgevind: M14 ¢ Leveres 29 dele tilbehorssaet men ekskl. batteri * Hovlbredde: 82 mm e Leveres ekskl. skaerekapacitet traee/stal/PVC: 300/100/160 mm
ekskl. batteri og lader og lader batteri og lader men inkl. anslag * Vaegt: 2,3 kg © Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 196526 Nr. 157743 Nr. 182117 * Nr. 192753

1.496;

TSTAK RADIO M/OPLADER [
;- =0

DWST1-81078 DEWAI-T

* 4+1+1 hojttalere 2 hojttalere

foran og to bagtil ® Farveskeerm Y
* Stodabsorberende gummi- \ 1

beklzedning ® Bluetooth  USB-

oplader og Aux ® Korer pa og oplader
DEWALT batterier ® Leveres i TSTAK o S
kuffert ekskl. batteri og lader /

Nr. 199679

346;

18 V XR BATTERI DCB182
* Kapacitet; 4,0 Ah ® Med stromindikator
Nr. 132011

;.EE.]]&EQG;

18 VXR GIPSSKRUETRAKKER DCF620N

* Kulles motor ® Omdr./min.: 0-4.400
* Max. drejningsmoment 5-30 Nm
* Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 171083
FORSATS DCF6202
Nr. 248437 54690

L0 BYGMA] )
IKKE FOR AMA IORER

[BRUSHLESS| —
[BRUSHLESS)] [BRUSHLESS |
896;
4 996; 996; 796;
1 4 1 4 1 4

18 VXR SLAGBOREMASKINE DCD796NT

0-34.000 » Max. borekapacitet tree/metal/mur: * Kullos motor 3 hastigheder ® Omdr./min.: * Slag/min.: 0-2.700  Max drejnings- * Diameter: @125 mm e Lavt vibrationsniveau:
40/13/13 mm * Max. moment hard/bled: 0-3.250 * Max. drejningsmoment: 205 Nm moment: 203 Nm e Max. boltdiameter: 2,5 m/s? « Indbygget stevudblaesningsport til
70/27 Nm e Vaegt: 1,3 kg ® Leveres inkl. baeltekrog, o Veegt: 0,94 kg © Leveres ekskl. batteri og lader M16 © Veegt: 1,01 kg * Leveres ekskl. stovsuger med airlock system  Leveres
bitholder i TSTAK kuffert men ekskl. batteri og lader Nr. 174252 batteri og lader ekskl. batteri og lader

Nr. 179623 Nr. 132012 Nr.227120

16 m *Lagerfmres ikke i alle forretninger

PROFFCENTER




DEWALT DEWALT DEWALT DEWALT DEWALT DEWALT

[BRUSHLESS)
1.296; i
996 x " 1.196 1.196
’- 18 VXR RUNDSAV DCS570N — '- = '-

* Kulles motor ® Generelle kloveopgaver, kryds-

18 VXR RUNDSAV DCS391N e e o e 18 V XR STIKSAV DCS334N 18 VXR STIKSAV DCS335N

® Omdr./min.: 5.150  Klingediameter: 165 mm andre byggematerialer ® Omdr./min: 5.500 * Slaglaengde: 26 mm e Slag/min: 3.200 * Kullos motor ® Perfekt til underhandssavning
* Geringsvinkel: 50° ® Max. skeeredybde ¢ Klingediameter: 0184 mm e Max. skaere- * Snitdybde trae/aluminium: 135 mm e Slag/ min.: 3.200 » Max. skaerekapacitet tree/
90°/45°: 55/42,1 mm e Veegt: 3,2 kg ® Leveres dybde 90°: 64 mm e Leveres inkl. klinge men * Geringskapacitet: 0-45° » Veegt: 2,1 kg aluminium: 135/25 mm e Smigkapacitet: 45°
ekskl. batteri og lader ekskl. batteri og lader * Leveres ekskl. batteri og lader * Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 124959 Nr. 196609 Nr.211539 Nr.209273

?ﬁiﬂh

18 VXR KANTFRASER DCWB04NT

* Kompakt letveegtsdesign, der oger brugervenligheden og komforten © Overfreeserforsats med praecis
dybdejustering ® Arbejdsdybde/bevaegelse: 55 mm e Skeerediameter: 830 mm e Leveres i TSTAK kuffert
ekskl. batteri og lader

Nr.227121

10x4,0Ah

batterier
oglader PROTEGT

10 stk. batterier

2.996; ' 2.896;

18 V GIRAFSLIBER DCESOON

P
18 V BATTERIPAKKE DCB182PAK R \ £ * Kullas motor e Airlock™ tilslutning e Teleskopskaft og vinkelhoved e Laengde: 1,25-1,6 m
* Kapacitet: 10 x 4,0 Ah © LED-indikator A j l * Skivesterrelse: @225 mm © Omdr./min.: 700-1.200 » Perform & Protect * Veaegt: 3,9 kg * Leveres ekskl.
e Leveres i 2 x TSTAK kufferter inkl. lader ) [ TTHS ’ batteri og lader
Nr. 176520 - s ), Nr. 244894 *

STANLEY

VIND ET SIET
PADEL BATS

Deltag i konkurrencen om

at vinde dit eget unikke
st Stanley padel bats

Ga ind pa Bygma.dk/stanley
og svar pa et nemt sporgsmal,

o ° 3 4
sa er du med i konkurrencen. (g 777777 1 i,
o NEEEEEEL -
¢ AmEmmEnatiii

o

Konkurrencen er geeldende fra 30/8-1/10 2021

*Lagerfores ikke i alle forretninger
PROFFCENTER



DEWALT

DEWALT DEWALT

Nye Advantage produkter
registrerer, nar et XR FLEXVOLT
batteri tilsluttes og laser op for

ekstra ydeevne

DEWALT har indbygget XR FLEXVOLT ADVANTAGE teknologien i en serie af nye produkter.
Hver model har samme ydeevne som et ledningsbaseret veerkto.

Helt op til 77% mere kraft

Modellerne er udstyret med en kullos motor og et elektronisk modul, der registrerer,
om et XR FLEXVOLT batteri bliver tilsluttet. Det gor det muligt, at udnytte ydeevnen fra
XR FLEXVOLT til at udfere mere kreevende opgaver uden at skulle skifte veerktoj.

DEWALT DEWALT

ADVANTAGE

Teknologien frigiver helt op til 77% mere kraft.

1.396;

18 VXR VINKELSLIBER FLEXVOLT
ADVANTAGE DCG403NT

* Flexvolt Advantage veerktojs-
teknologi ® Kulles motor ® Omdr./min.:
9.000 » Max. diameter: 0125 mm

* Leveres i TSTAK kasse inkl. tilbehar
men ekskl. batteri og lader

Nr. 260173 *

-

L]

7. o
18 VXR Vinkelsliber DCG405N 18 VXR Vinkelsliber o
Ydeevne med 5,0 Ah batteri: Flexvolt Advantage DCGA0INT + o
Ydeevne med 6,0 Flexvolt Ah batteri:

966 W 1.553 W mere kraft

1.796;

18 VXR BAJONETSAV FLEXVOLT
ADVANTAGE DCS386NT

* Flexvolt Advantage vaerktejsteknologi

* Kullos motor ® Intelligent fingerkontakt
med variabel hastighed og Iasbar kontakt
* Noglefritklingefeeste ® Max. skeere-
kapacitet: 160 mm e Vaegt: 3,5 kg

e Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 260174 *

18 VXR Bajonetsav DCS367N 18VXR B°l°"°‘s=" o
Ydeevne med 5,0 Ah batteri: Flexvolt Advantage DCS386NT + (1]
9 82 w Ydeevne med 6,0 Flexvolt Ah batteri:
1.475W mere kraft

1.496;

18 VXR SLAGBOREMASKINE FLEXVOLT
ADVANTAGE DCD999INT

* Flexvolt Advantage vaerktejsteknologi

* Slag/min.: 0-38.250 » 11-positioners
justerbartmoment ® Veegt: 1,61 kg

e Leveres i TSTAK kompatibel kasse og
tilbehor men ekskl. batteri og lader

Nr. 260175 *

5
K
18VXR Slaghoremaskine :

Flexvolt Advantage DCDI9SNT
Ydeevne med 6,0 Flexvolt Ah batteri:

832W 1.219W

18 VXR Slagboremaskine DCD996P2
Ydeevne med 5,0 Ah batteri:

+42%

mere kraft

1.696;

18 VXR RUNDSAV FLEXVOLT

ADVANTAGE DCS573NT

* Flexvolt Advantage vaerktejsteknologi

® Omdr./min: 5.500 ¢ Klingediameter: 3190 mm
* Max. skaeredybde v. 90°/45°: 67/51 mm

* Hand/Arm vibration 2.8 m/s? * Veegt: 3,7 kg

e Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 260176 *

7

18 VXR Rundsav DCS570N 18 VXR Rundsav o
Ydeevne med 5,0 Ah batteri: Flexvolt Advantage DCSS73NT  mim 0
Ydeevne med 6,0 Flexvolt Ah batteri:
mere kraft

00w 1.727W

DEWALT DR

596; 696;
y

18 VXR BATTERI DCB184 18 V/54 V XR FLEXVOLT BATTERI

 Kapacitet: 5,0 Ah DCB546

* Med stremindikator « Kapacitet: 6,0 Ah/2,0 Ah * Kompatibelt

Nr. 168009 med alt 18 VXR og 54 V XR Flexvolt vaerktoj
Nr. 184155

YO*BYGMA |

PROFFCENTER

[ e
996,

y 9,0Ah
54 VXR FLEXVOLT BATTERI 18 V/54 V FLEXVOLT BATTERI
DCB547 DCB548
 Kapacitet: 9,0 Ah/3,0 Ah * Kapacitet: 12,0 Ah/4,0 Ah
* Kompatibeltmed alt » 18 V/54 V * Kompatibeltmed alt 18 V/54 V
Flexvolt veerktoj Flexvolt veerktoj
Nr. 188488 * Nr.211308 *

*Lagerfmres ikke i alle forretninger



DEWALT DEWALT

90°/90°
45°/90° | 176 x 50 mm

90°/45° | 250 x 35 mm |

45°/45° | 176 x 35 mm ‘

2.196;

18 VXR KAP-/GERINGSSAV DCS365N
e Luftafkelet motor ® Omdr./min.: 3.750

* Geringsvinkler hojre/venstre: 0-48°

e Klingediameter: 0184 mm e Leveres
ekskl. batteri og lader

Nr. 177598

90°/90° | 300x 70 mm

45°/90° | 212 x 70 mm ‘

90/45° | 300 x50 mm|
45°/45° | 208 x 50 mm

3.296;

KAP-/GERINGSSAV MED UDTRAK
DW?712

* 1.600 W » Dobbelte sideanslag

* Omdr./min.: 3.500-4.600

* Geringsvinkler hojre/venstre: 0°-60°/
0°-50° » Skaerekapacitet ved 90°/90°:
300 x 70 mm e Klingediameter: @216 mm
e Veegt: 19,5 kg © Leveres inkl. 24Z klinge
Nr. 002465

9090° | 303x 110mm|
45°/90° | 268x 63 mm

90°/45° | 244x 76 mm ‘

J

"‘?‘

45°/45° | 212x 76 mm

5.196;

DOBBELT KAP-/GERINGSSAV MED
UDTRAK DWS?780

® 1.675W e Omdr./min.: 1.900-3.800

* Geringsvinkler hojre/venstre:
0°-60°/0°-50° » Skeerekapacitet ved
90°/90°: 303 x 110 mm e XPS-
skyggeskaerelinie ® Leveres inkl. 60Z
klinge, skiftenogle, stovpose og
skruetvinge

Nr. 117958

T

i

3.996;
. y

BORDSAV DWE?485-0S

® 230V » Kompakt letvaegtsdesign ® Omdr./min.:
5.800 * Max. skeeredybde 90°: 65 mm e Klinge-
diameter: 210 mm e XPS skyggeskaerelinje

* AirLock-adapter for tilslutning af stevsuger
 Veegt: 22 kg * Leveres inkl. klinge

Nr. 231570

ARBEJDSBORD MED HJUL DE?7400

* Letvaegtskonstruktion i aluminium
* Store robuste hjul ® Sammenklappelige ben
* Til DWE?485 og DCS?485

nroo2108 89690

DEWALL

DEWALL

Nr.

DEWALT DRF-5X

896;
l 4

ARBEJDSBORD DE?033

1,1 m stativ kan forleenges op
til 2,5 m til store arbejdsemner
* Breevne: 227 kg  Til alle
DEWALTs geringssave

116351

[BRUSHLESS]

2.996;

54 VXR FLEXVOLT DYKSAV DCS520NT
 Kulles motor ® Omdr./min.: 2.500-4.200 ¢ Klingediameter: 165 mm
* Geringsvinkel: 47° ® Max. skeeredybde 90°/45°: 59/44 mm e Veegt: 4,7 kg
e Leveres i TSTAK kuffert inkl. klinge men ekskl. batteri, lader og skinne.
Nr. 184160

W

54 VXR FLEXVOLT BORDSAV DCS7485N
 Kullos motor ® Kompakt letveegtsenhed ® Omdr./min.: 5.800  Klinge-
diameter: 210 mm e Klovekapacitet: 610 mm e Skaeredybde: 65 mm
 Geringskapacitet: -3° til 48°  Max. skaeredybde 45°/90°: 45/65 mm

* Veegt: 21,5 kg © Leveres inkl. klinge og tilbehor men ekskl. batteri og lader
Nr. 184161

DEWALT DEWALT

Du finder Bygma 61 stederi Danmark cecever -« rrorrcenter

JYLLAND
® AGERBEK ®GRENA ® JELLING SKERBAK o VEJLE
ALS GRASTEN © KOLDING STOVRING *VIBORG
BINDSLEV © HADERSLEV PADBORG * SEBY © AABENRAA
® ESBJERG o HERNING © RANDERS © SONDERBORG © AALBORG SV
FANO HIRTSHALS o RISSKOV THEM ® AALBORG C
© FREDERIKSHAVN e HJORRING © SILKEBORG o THISTED ¥ © ARHUS
GALTEN © HORSENS SKAGEN *TONDER ® AARS

1 Bygma Thisted &bneri 2022, henvendelse i Bygma Viborg indtil &bning
4 Bygma Kebenhavn &bner primo 2022, henvendelse i Bygma Roskilde indtil 8bning

FYN

BELLINGE
KERTEMINDE
* NYBORG
© 0DENSE
OTTERUP
RINGE

SJALLAND

©® AMAGER

© FREDERIKSVARK

©® HASLEV

© HELSINGOR

® HERLEV

e HILLEROD
HVALSO

HAARLEV
© KOBENHAVN 2
* KOGE
©NYKOBING F.
©NASTVED
®RINGSTED
© ROSKILDE

RONNEDE

SORO

STORE HEDDINGE
ViBY

BORNHOLM

NEX0

Find adresser og
tlf. nr. p4 Bygma.dk




Staerke maskiner. Staerke priser.

Fritvalg1.696:

[

|

| . 4

) i

nergdrd mikkelsen®

35-42/21

Vibrationerims?

Boring: 6.6

Vibrationerims?

| Boring: 89 |

Vibrationerims?

‘ Boring: 13,0

b
[ veising 1.0 W = 2 4%

18V BORE-/MEJSELHAMMER DHR2437

* Kulles motor  SDS+ » Med overbelastningsbeskyttelse

* Omdr./min.: 0-950 e Slag/min.: 0-4.700 e Slagkraft: 2 J

* Max. borediameter beton/stal/tree: 24/13/27 mm o Veegt: 3,4 kg

PERFORM
Mejsling 5.4
18 VXR BOREHAMMER DCH253N
 SDS+ ¢ Omdr/min.: 0-1.200  Slag/min.: 0-4.500

* Slagenergi: 2,1 J ® Max. borekapacitet beton/tree/metal:
24/26/13 mm e Vaegt: 2,5 kg © Leveres ekskl. batteri og lader

| Mejsling 95 [wiis [ T [

18 V BOREHAMMER M18 CHX-0

* Kulfri motor ® SDS+  Med stovudsugningssystem
(HEPA-filter) o Slag/min.: 5.100 e Slagenergi: 2,5 J

e Vaegt: 3,5 kg © Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 143180 Nr. 167998 * Leveres inkl. borepatron men ekskl. batteri, lader og sug
Nr. 158267
AD
T, J ik

Frit valg

496; -

RINGSOM GR

* Varmgalvaniseret

02,8 x63 mm - 4.600 stk.
03,1x98 mm - 2.800 stk.

1.896; ~

SOMPISTOL 34/100

e Perfekt pistol til taglaegtning ® Stor ydeevne, storre slagkraftighed
end tidligere  Aftraekker kan hurtigt skiftes mellem enkelt- og
slagskydning ® Somleengde: 50-98 mm ¢ Gummianslag ® Monteret
med bzeltekrog © Leveres i kuffert

Nr. 193969

DYKSAV DWS520KTR

* 1.300W ¢ Omdr./min.: 1.750-4.200

e Klingediameter: 0165 mm ® Max. skaeredybde N
90°/45°: 59/44 mm e Geringsvinkel: 47° o Vaegt: 5,1 kg
* Leveres i TSTAK inkl. klinge og 1,5 m styreskinne
Nr. 197086

Nr. 102010
Nr. 101933

BRANCHEFORENINGEN s‘ "’= 553%:28! 15 II"'A":ll.lul] m m
FSC DANSKE ol |!!| l ~ -
VERTENS Bl 1IKKE FOR AMATORER

MIX

Der tages forbehold for trykfejl, svigtende leverancer, udsolgte varer og evt. afgiftseendringer. Alle priser er netto og ekskl. moms, batteriafgift og VEE afgift.

Paplr fra
ansvarlige kllder

FSC® C012075

Alle priser er ekskl. moms.
Avisen geelder fra den 30. august
til og med den 22. oktober 2021

EU Ecolabel : DK/28/002

Brugt papir bgr s8 vidt muligt
afleveres til genanvendelse

Tryksag
5041 0004

Bygmas arbejde med FN's Verdensmal

Bygma stotter op om FN's 17 Verdensmal og arbejder for udbredelsen af den baeredygtige udvikling. Vi arbejder fokuseret
med mél 4, 12 og 15, da vi her kan gore den storste forskel. Laes mere pa www.bygma.dk/baeredygtigt-byggeri



