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Nothing but HEAVY DUTY.

18 V LED ARBEJDSLAMPE PA STATIV M18 SAL-0

* 12 hojtydende LED-lys ® 3 lystrin: 2.000/1.300/850 lumen W
e Justerbart stativ: 1,1-2,2 m ® [P54 ¢ Vaegt: 7,3 kg

e Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 180679 l
18 V OMRADELAMPE M18 AL-0

o Steerkt og klart lys 2 lystrin: 1.500/780 lumen
 LED dioder ® Ekstrem lang levetid og holdbarhed
* Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 167796 '

18 VBATTERI M18 B4 =B W—; " 4 _/‘/‘/ = )

« Kapacitet: 4,0 Ah » Med stremindikator & — ‘ ol _—

Nr. 144022 v r. ‘
il

LADER M12-18C

* Til alle batterieri M12-M18 serierne
* Med stromindikator =

Nr. 144023 -
Seetnr. 270374 -

18 V KOMBOKIT DLX4099TJ

o Bestar af 4 stk. maskiner: Slagboremaskine DHP484,
Rundsav DHS680, Vinkelsliber DGA506 og Stiksav DJV181
* Leveres i kuffertinkl. 3 x 5,0 Ah batterier og lader

Nr.252210

ket Alle priser er ekskl. moms.
1"dw/ makitﬂ. M Oeo @ Avisen gzelder fra den 15. november 2021
FENNEL til og med den 14. januar 2022
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Nar Tour de France 2022
starteri Danmark
er Bygma medsponsor

Nar Tour de France lober af stablen den 1. — 3. juli naeste ar, er der ikke mindre end tre etaper pa
dansk jord: Kebenhavn, Roskilde-Nyborg og Vejle-Senderborg. Tour de France er en fantastisk
event, som hele Danmark kan veere stolt af. 0g som den storste danskejede leverandor af bygge-
materialer, vil Bygma naturligvis bakke op om arrangementet.

De danske ryttere er fremme i feltet

Dansk cykelsporterinde i en imponerende udvikling, hvor mange etablerede navne og nye unge
talenter leverer flotte resultater. Her i 2021 var hele 11 danske ryttere med i feltet for Tour de
France, og Jonas Vingegaard kom ind pa en imponerende 2. plads.

Bygma bakker op

Vi oplever en stor interesse for cykling blandt vores kunder og medarbejdere. Sa det er oplagt at
kombinere netvaerk og motion. Tour de France-starten giver os mulighed for at skabe nogle unik-
ke oplevelser for vores kunder, og maske bliver du en af dem, der kommer helt teet pa verdens
storste cykellob.
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| Bygma er vi hele tiden pa udkig efter produkter, der kan hjzelpe
dig med at gore arbejdet nemmere, bedre eller mere miljovenligt.

Se flere nyheder pa bygma.dk/nyheder

Visualisering: AART architects

Bygmaer
leverandor

til DGNB Guld-
byggeriiHjorring

Nar borgerne samles i Vra Skole og Barnehus, er det
Bygma, der har leveret i baeredygtige materialer.

Beeredygtighed er teenktind i alle led i det 10.000 kvm
store byggeri, som efter ferdiggorelsen forventes at bli-
ve DGNB-Guld certificeret. Bygma Hjorring har leveret alt
tree, herunder limtrae og cedertree til facadebeklaedning,
samt indvendige dere, gips, stal og lydisolerende lofter.
De feerdige bygninger forventes at blive taget i brug
omkring arsskiftet 2021-22.

Bygma hjeelper, nar der er fokus pa baeredygtighed

”| et projekt som dette, er beeredygtighed et grundvilkar”,
siger salgsdirektor Thomas Madsen fra Bygma, Hjerring.
"Bygma leverer udelukkende certificeret tre, og vi har
en lang erfaring med bzeredygtige produkter. En DGNB-
certificering medforer desuden krav om massive mang-

der af dokumentation. Her har vi et godt digitalt veerktoj
til at samle det hele pa en let og overskuelig made.”

Thomas Madsen fra Bygma foran bygningen, som er beklzedt
med certificeret Western Red cedertree.

*Lagerfmres ikke i alle forretninger



Nothing but HEAVY DUTY.

Farvel til benzin,
stoj og ledninger.
Goddag til MX FUEL.

Elveerktejet har nydt godt af udviklingen inden for batteridrevet teknologi, men der har ikke vaeret fokus pa
de sma benzin- og 230 V-drevne maskiner. Her er CO,-udledning, benzindampe, vibrationer og stoj er stadig
fremherskende — indtil nu!

MX FUEL er resultatet af 10.000 timers research
Det nye MX FUEL™-system er resultatet 10.000 timers research pa byggepladser verden over.

Systemet er designet til at lose de samme opgaver som det benzin- og 230 V materiel men uden de gener,
der folger med.

[ lighed med M12™- og M18™-systemerne har MX FUEL™ kulfri POWERSTATE™-motor, REDLINK PLUS™-
elektronik og MX FUEL™ REDLITHIUM™-ION batterier.

5 nye MX FUEL produkter - flere pa vej
| forste omgang lanceres en kapsav, nedbrydningshammer, diamantboremaskine, lystarn og kloakrenser.
Du kan lzese mere om de enkelte produkter pa bygma.dk

Kompakt kraftkarl
med fuld kontrol

Fra 2022 kommer der en ny kompakt 18 V slagnegle fra
DEWALT. Motorhuset maler kun 125 mm fra front til bag,
og slagnoglen vejer kun 1,1 kg (uden batteri).

DEWALT

Tilspaendingsmomentet er pa hele 406 Nm, og
aftreeksstyrken er pa imponerende 609 Nm.

Motoren er kulles, og der er flere forskellige indstillinger : KOI‘I‘II;I‘IEI'
for slagstyrken. For eksempel "bolt”, hvor du undgar, at forar
bolten spaendes for hardt. Slagneglen bremser op, kort 2022

for bolten spaendes endeligt, sa du far fuld kontrol over
den sidste del af tilspeendingen. Slagneglen har
desuden en justerbar LED lysring i fronten, s3
arbejdsomradet er godt oplyst.

*Lagerfmres ikke i alle forretninger

Bygma tester

L

Palebor
DDG460ZX7

Staerk pa power. Svag pa stoj.

DDG460 er en sterk og brugervenlig akku
pzleboremaskine til boring af huller i jorden.
Udstyret med 2 gear og omdrejninger i lav
gear pa 0-350 min' og hej gear 0-1.400 min‘.
Med et drejningsmoment pa max. 136 Nm,
kan der bores huller pa op til 8200 mm.

Nr. 251305

.!'L

Sadan testede vi

En gruppe af vores handveerkere var samlet
for at teste produktetigennem i forskellige
situationer. Bagefter gav de os deres
uforbeholdne bedemmelse.

Holdt op imod benzinudgaven,
virker den bestemt effektivt.”

BEDOMMELSE

FUNKTIONALITETER

ERGONOMI

Se hele testen pa

AFBYGMA]|
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18 V SLAGBOREMASKINE M18 FPD2-402C
* Kulfri motor « Kompakt maskine ® Drejnings-
moment: 135 Nm ¢ Omdr./min.: 0-2.000
* Slag/min.: 0-32.000 e LED Lys  Borekapacitet
- tree/stal/mur: 89/16/16 mm e Vaegt: 2,2 kg

e Leveres inkl. 2 x 4,0 Ah batterier og lader
Nr. 208730

BRUSHLES S

18 V SLAGBOREMASKINE BLPD2-502X
¢ Kulfri motor ® Borepatron: 13 mm ® Moment: 82 Nm

® Omdr./min.: 0-1.800 ® Slag/min.: 28.800  LED lys

* Borekapacitet trae/stal/mur: 76/13/16 mm e Veegt: 2,1 kg
e Leveres inkl. 2 x 5,0 Ah batterier og hurtiglader

Nr. 208811

18 V POWERPACK CBLPP2A-402C

* Bestaende af 18 V Slagbore-/skruemaskine
og 18 V Hex-Slagskruemaskine ¢ Leveres
inkl. 2 x 4,0 Ah batterier og lader

Nr. 209269 *

mmFUsL @}mm

18 V SLAGBOREMASKINE M18 CBLPD-402C ‘ l( l( P F
‘ ™a

* Kompakt maskine med kulfri motor.

* Borepatron: 13 mm e 18-trins moment- : 1 L T
indstilling plus borettin, 60 Nm ® Omdr./min.:
500/1.800 e Slag/min.: 27.000  LED-lys h 1 .

 Borediameter stal/tree/murvaerk: 13/52/16 mm
e Vaegt: 1,8 kg ® Leveres inkl. 2 x 4,0 Ah batterier
og lader

Nr. 208434

*Lagerfores ikke i alle forretninger
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m1is ~LIE L

1.996;

18 V OVERFRASER M18 FTR8-0X
* Kulfri motor  Omdr./min: 10-31.000
e Hastighedsindstillinger: 6

e Spaendepatron: 8 mm
 Dyksavningskapacitet: 50 mm

e Veegt: 2,1 kg © Leveres inkl. tilbehor
men ekskl. batteri og lader

Nr. 267461
8mm
spande- mis FLIEL mis FUEL
- -

- y - 4
18 VSTIFTEPISTOL M18 FN18GS-0X 18 V DYKKERPISTOL M18 CN16GA-0X
* Ready to Fire teknologi ® Ingen gas nodvendig * 16 GA * Velegnet til skydning ind i hardt tree
¢ Hurtig dybdejustering ® Dykkerdiameter: 1,2 mm  Dykkerdiameter/leengde: 81,6 mm /32-63 mm
* Magasinkapacitet/vinkel: 110 som/0° ® Semtype: e Kapacitet: 110 dykkere ® 84 dB e Vibration:
16/54 mm e Leveres ekskl. batteri og lader 2,82 m/s? e Leveres ekskl. batteri og lader
Nr.232267 Nr. 192224

m1is FULE L

18 VRUNDSAV M18 FCSG66-0

© 66 mm sav til tree og plast med en kraft
som 230V maskine. ® Omdr./min.: 5.800
¢ Klingediameter: 190 mm e Max. skeere-
dybde 45°/90°: 48/66 mm e Vaegt: 5,6 kg
e Leveres ekskl. batteri og lader
Nr.247225

STYRESKINNE GRU1400
* 1.400 mm
Nr. 247925

o ; ) Swtnr. 267701
e, i P

@ m1is FUEL &

1.296;

18 V VAD/T@R ST@VSUGER M18 FPOVCL-0

o Kulfri motor e Stevsugeren kan nemt rengore vadt og
tort affald fra byggepladsen ® Beholderkapacitet
vaeske: 7 L e Klasse: L ® Luftstrom: 1.416 I/min ® Max.
vakuum: 117 mbar  Slangediameter/leengde: 41 mm /
1,5m e Stovklasse: L ® Leveres inkl. slange og tilbehor
men ekskl. batteri og lader

Nr. 255889

I Bygma har viikke hvad
som helst pa hylderne

Det er helt afgerende, at du kan stole pa det veerktoj og de materialer, du keber hos
os i Bygma. For det handler nemlig om, at du kan give dine kunder forsteklasses

arbejde hurtigt og effektivt — hver gang.

IKIKE FOR Al IATORER
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18 V SLAGSKRUEMASKINE
M18 FID2-0X

* Kulfri motor ® Ekstremt
kompakt design ® Moment:
226 Nm © Omdr./min.: 0-3.600
* Slag/min.: 0-4.300 » M16

* Vaegt: 1,7 kg © Leveres ekskl.

batteri og lader
Nr. 226933

€ 18V EXCENTERSLIBER 8051250 © 18V VAD-/TOR STOVSUGER M18 V2

e Svingninger/min.: 14-24.000 e Diameter: 0125 mm * Kraftfuld motor med max. luftgennemstremning pa 1.300 I/min/ 80 bar

e Svingningsdiameter: 2,4 mm ¢ Omdr./min.: 12.000 * HEPA-filter » Klasse: L ® DEK 26 kompatibel for let kobling til elvaerktoj

e Stovbeholder © Veegt: 1,6 kg © Leveres inkl. ¢ Kan stables ® Integreret bleeser ® Vandteet afbryder © Leveres inkl.

o | stevpose, stovsugningsadapter, forleenger-adapter slange men ekskl. batteri og lader
B0 og 2 x slibepapir men ekskl. batteri og lader Nr. 200735
e Nr. 207922

© 18V MULTIVERKTOU M18 BMT-0 © 15V AM/FM RADIO M18 JSR-0

® Omdr./min.: 12-18.000 * Skeerings-vinkel: 1,7° * Dobbelthojttaler  Stedabsorberende slagflader og metalgrill
18 VBATTERIER M18 B52 18 V BATTERI M18 HB8 79,8 dB e Vibration: 3,6 m/s? * Klingeskift uden beskytter mod tab, vand og savsmuld pa byggepladsen
* Kapacitet: 2 x 5,0Ah 18V * Kapacitet: 8,0 Ah brug af veerktoj ® Leveres ekskl. batteri og lader * Vejrforseglet rum til opbevaring ® Beskyttet 2.1 AUSB udgang-
batterierog 1 x2,0Ah 12V * Med stromindikator Nr. 157795 oplader enheder bade nar den er pa batteri og ledning ® Leveres inkl.
batterier ® Med stromindikator Nr. 232269 AUX-kabel og 2 x AAA batterier ® Leveres ekskl. batterier og lader
Nr. 202715 Nr. 179621

mis FLIEL

© 18V GIPSSKRUEMASKINE M18 F56-0X

* Kulfri motor  Omdr./min.: 4.500 * Aftagbar skruebandsforsat
® 1/4" Hex-feeste ® LED-lys og bzelteklips ® Veaegt: 2,0 kg

o Leveres ekskl batteri og lader

Nr. 188718

© 18VBATTERI M18 HB12
* Kapacitet: 12,0 Ah ® Med stromindikator
Nr. 209061

mis FLUEL
€ 18V BAJONETSAV FHz0x

* Kulfri motor ® Med overbelastningsbeskyttelse ¢ Slag-
lzengde: 22 mm e Slag/min.: 3.000 e LED lys © Vaegt: 2,6 kg
* Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 201532 *

v1s FLIEL
© 18V SLAGSKRUEN®GLE M18 FIwaF12

* Kompakt design ® 4 hastigheds- og momenttrin
* Drejningsmoment: 102/203/339/34 ¢ Omdr./min.: 0- 3.500
® Slag/min.: 0-3.500 e *4" firkant ® Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 254507

mis FLIEL

© 18V VINKELSLIBER M18 FsAG125%.0

* Samme kraft som 1.200 W ledningsmaskine ® Anti-kickback

® Blod opstart ® Omdr./min.: 0-8.500 * Max. skeeredybde: 33 mm
e Skivediameter: @125 mm e Spindelgevind: M14 e Leveres ekskl.
batteri og lader

il Nr. 260999
mis ELUIEL
. €) 18VROREVARK M18 FPM-0X
f'i' *» Kulfri motor e Kraft nok til at mixe tung masse ® Overbelastnings-
1 beskyttelse © 8 trins hastighedsjustering og lasbar afbryder ¢ Omdr./

nin.: 0-550 » 180° justerbart stottegreb © LED lys ¢ Mixekapacitet: 20 kg
gt: 3,5 kg © Leveres ekskl. batteri og lader

20 7926 *

{1 (AL st & ¥l G

*Lagerfores ikke i alle forretninger
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Nothing but HEAVY DUTY.

vis FLIEL

€ 18V RUNDSAV M18 CCS55-0

© Kulfri motor ® Omdr./min.: 0-5.000 e Skive-
diameter: 3165 mm e Max. skaeredybde ved 90°:
55 mm e Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 157792

€ 18 v AM/FM ARBEJDSRADIO M18 RC-0
* 40 W forsteerker ® Vejrbeskyttet rum til f.eks.
mobiltlf.  USB-stik til opladning af f.eks. mobil

* Forstaerket stalkonstruktion e Leveres ekskl.
batteri og lader

Nr. 165661

ritvalg1.396;

mis FUEL
€® 18V SLAGSKRUEN@GLE M18 FMTIW2F12-0X

* Kompakt design ® 4 hastigheds- og momenttrin

* Drejningsmoment: 102/203/339/34  Omdr./min.:
0-3.500 e Slag/min.: 0-3.500 e 42" firkant ® Leveres
ekskl. batteri og lader

Er du pa udkig
efter12V
maskiner?

12 V BOREMASKINE M12 BDDXKIT-202C
* 2-gear og aftagelig borepatron ® Omdr./
min.: 0-400/0-1.500 » Max. drejnings-
moment: 32 Nm e Leveres i kuffertinkl.

2 x 2,0 Ah batterier, lader, borepatron,
offset borepatron og vinkelborepatron

Nr. 170831

mis FLIEL.

€D 18V MULTIVERKTO M18 FMT.0X

e Kulfri motor ® Egner sig til kreevende opgaver,
sasom savning i hardt tree og tree med som

e 10-trins hastighedsjustering ® Omdr./min.:
10-20.000 e FIXTEC™ klingeskift ® LED lys

* Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 255715

Nr. 254508
m1is FLIEL

€ 18V sTIKSAV M18 FRIS-0X

© Kulfri motor ® Saverop til 32 mi 19 mm 0SB-
plade e Slag/min: 800-3.500 e Slagleengde: 25 mm
© Max. skaerekapacitet tree/stal/ aluminium:
100/10/13 mm e 6-trins hastighedskontrol e LED-
lys » Veegt: 2,8 kg  Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 225454

vis FLIE L

1.796;

18 VBOREHAMMER M18 CHX-0

* Kulfri motor ® SDS+  Med stovudsug-
ningssystem (HEPA-filter) ® Slag/min.:
5.100 e Slagenergi: 2,5 J  Veegt: 3,5 kg
e Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 167998

*Lagerfores ikke i alle forretninger

m1is ~LIEL

1.496;

18 VBAJONETSAV M18 FSZ-0X

e Kulfri motor ® Max. skaeredybde i aluminium/
metal/tree: 25/25/300 mm e Slagleengde: 32 mm

* Slag/min.: 0-3.000  Leveres ekskl. batteri og lader
Nr.254517

mis FLIEL

1.996-

18 V FUGEPISTOL C18PCG/600A-201B

o Til alle typer fugemasse, silicone og lim © Max.
trykkraft: 4.500 N e Passer til 600 ml poser

* Geardele i metal ® Automatisk tilbagelab  Leveres
inkl. 1 x 2,0 Ah batteri, lader, 600 ml aluminiumsrer,
tandstang og taske

Nr. 145169

1.396;

12 V BORE-/SKRUEMASKINE
M12 FDD-402X

* Kulfri motor ® Max. drejnings-
moment: 44 ® Omdr./min.: 0-1.700
 Max. borekapacitet stal/trae:
13/35 mm e Vaegt: 1,5 kg * Leveres
inkl. 2 x 4,0 Ah batterier og lader

Nr. 270668

12 V BORE-/SKRUEMASKINE

M12 FDDXKIT-202X

* Kulfri motor e 4-i-1 maskine (10 mm
selvspaendende borepatron, 1/4” hex
borepatron, 1/4” hex vinkelborepatron
og 1/4" hex offset-borepatron)

* Moment: 34 Nm ¢ Leengde: 130 mm
e Veegt: 0,9 kg © Leveres inkl. 2 x 2,0 Ah
batterier, lader og borepatroner

Nr. 234019

PROFFCENTER
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‘Godtarbejde |
_Jkrmver godt lys

Saetpris I

2.296;

18 V ARBEJDSLAMPE PA STATIV M18 HOSALC-0
* Trueview™ arbejdslys pa op til 6.000 lumen

* Op til 10 tdriftstid » 3 slagfaste justerbare og
roterbare hoveder e 3 lystrin: 6.000/4.000/1.700

* Teleskopmast: 1-2,2 m ® [P34 ¢ Leveres ekskl.
batteri og lader

Nr. 254202

PANDELAMPE L4HL-201

e USB-opladelig hovedlygte 475 lumen e 3 Iystrin:
Omrade, spot og spot/omrade ® IP53 e Stodsikker og
kemisk resistent linse ® Leveres inkl. 2,5 Ah USB-
batteri og kabel

Nr. 200702
Seetnr. 270563

) =
446;

GENOPLADELIG OMRADELAMPE L 4F1-201 LOMMELYGTE L4FMLED-201

* USB-opladelig mini omradelampe ® 445

 [P67 * Reekkevidde: 175 m e 2 lystrin:

lumen e IP54 e Stodsikker og kemisk resistent 800/100 lumen e Bulls-eye stralemonster

396;
y

18 VBATTERI M18 B4
* Kapacitet: 4,0 Ah » Med stromindikator
Nr. 144022

376;

12 VARBEJDSLAMPE M12 LL-0

* Trueview™ lanterne ® 3 lystrin:
400/200/40 lumen e Giver et naturligt
hvidtlys e 180°-360° justerbar lys-
strale ® USB port ® [P24 « Vaegt: 0,9 kg
* Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 189704

396,
y

18 VARBEJDSLAMPE M18 LL-0

* Trueview™ lanterne e Giver et natur-
ligt hvidt lys ® 3 lystrin: 700/350/40
lumen ¢ 180°-360° justerbar lysstrale
* USB port ® [P24  Vaegt: 1,4 kg

* Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 169538 *

596;
4

18 V OMRADELAMPE
M18AL-0
e Steerkt og klartlys e 2 lystrin: 1.500/780

linse ® Leveres inkl. 2,5 Ah USB-batteri og

e Leveresinkl. 1 x L4 B2 Batteri, USB-kabel lumen e LED dioder ® Ekstrem lang levetid og

446;

LADER M12-18C

e Til alle batterieri M12-M18
serierne © Plads til bade M12/
M14/M18 samtidig ® Oplader
1 batteri ad gangen © Med
stromindikator

Nr. 144023

18 VLED ARBEJDSLAMPE PA STATIV M18 SAL-0
¢ 12 hojtydende LED-lys 3 lystrin: 2.000/1.300/850
lumen e Justerbart stativ: 1,1-2,2 m ® P54 » Veegt:
7,3 kg * Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 180679

996;
y

18 VARBEJDSLAMPE M18 HOAL-0

* Trueview™ arbejdslys pa op til 4.000 lumen  Hardfort
og slagfast design ® Op til 12 t driftstid ® 120° roterbart
lyshoved e 3 lystrin: 4.000/2.000/1.200 lumen

mikro-USB ladekabel Nr. 261000 * holdbarhed e Leveres ekskl. batteri og lader * Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 200701 * Nr. 167796 Nr. 254619 *
PACKOUT™ S£T

. * 3 dele
* 560x470x1.000 mm
Nr. 200677 *

Alsidigt modulsystem til organisering og transport
af vaerktej. Systemet kan udbygges efter behov.

236;

MONTERINGSPLADE PACKOUT™
o Slagfast e Adskillige monterings-
muligheder e Gor Packout™ til sta-

tionzer opbevaring ® Kan kobles pa
alle Packout™ enheder ¢ 600 x

18 V DAB RADIO M18 PRCDAB+-0

* 360° surroundsound hojttalere med
40 W forstaerker ® DAB+ og AM/FM tuner
* Bluetooth® modtager ® Integreret
ladefunktion ¢ [P57  Kompatibel med
470 x 30 mm e Kapacitet: gulv/ Packout™ modulsystem e Leveres
veeg: 45/22 kg ekskl. batteri og lader

Nr. 232405 * Nr. 254200 *

246;

HD-BOX ADAPTOR PACKOUT™

e Adapter sa du kan klikke dine HD Box
elveerktojskufferter ssmmen med
Packout™ systemet

Nr. 200681 *

646;

TROLLEY M/HJUL PACKoUT™
' » Med [asebremse og I3s i siderne, s& den let kan
'kobles sammen med Packout™ kasser og tasker
Solide hjul for let transport * Kapacitet: 113 kg
#610x480x 190 mm

896;
4

TROLLEY KUFFERT PACKOUT™

¢ Trolleykuffert med 0228 mm terreengaende
hjul * Konstrueret i ekstremt hardfort mate-
riale for max. holdbarhed pa byggepladsen
 Kapacitet: 113 kg ® 560 x 410 x 480 mm
Nr. 200678 *

*Lagerfores ikke i alle forretninger
PROFFCENTER




*Lagerfores ikke i alle forretninger

18 V BORE-/SKRUEMASKINE DDF484T

* Kulles motor ® Effektiv og kompakt allround maskine
til proff. brug ® Omdr./min.: 0-2.000 ® Max. moment:
54/30 Nm © Borediameter tre/stal: 38/13 mm e Vaegt:
1,8 kg ® Leveres inkl. 1 x 5,0 Ah batteri men ekskl. lader

Nr. 243917

MOTOR

2.296;

18 V SLAGBOREMASKINE DHP486RTJ

 Kullos motor ® Steerk 2-gears maskine ® Omdr./min.:
0-550/0-2.100 © Slag/min: 0-31.500 ¢ Max. moment hardt/
bledt: ¢ 130/65 Nm ¢ Borediameter i tree/stal: 50/13 mm

e Leveres inkl. 2 x 5,0 Ah batterier

Nr. 266772

MOTOR

2.196;

18 V SLAGBOREMASKINE DHP484RT3J

 Kullos motor e 2 gear og overbelastningsbeskyttelse

* Med slagfunktion til murveerk ® Omdr./min.: 0-2.000

e Slag/min.: 0-30.000  Max. moment: 54/30 Nm

e Veept: 1,6 kg © Leveres inkl. 3 x 5,0 Ah batterier og lader
Nr. 244498

18 V BORE-/SKRUEMASKINE DDF485RTJ3
* Kulles motor * Ultra kompakt udformning

e Staerk 2-gears maskine ® Max. moment hard/
blod: 50/27 Nm ® Omdr./min.: 0-1.900 ® Max.
borediameter stal/tree: 13/38 mm e Veegt:

1,7 kg ® Leveres i kuffert inkl. 3 x 5,0 Ah
batterier og lader

Nr. 224761 *
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Frit valg

896
y

Frit valg

1.096;

Frit valg
1.496;
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18 VARBEJDSRADIO DMR110B
* Modtagelse af DAB+ og FM * LCD
display  Med tilslutningsmulighed
til MP3/IPod/IPhone ® Kan anvende
alle Makita batterier fra 7,2 Vtil 18V
e Leveres inkl. adaptertil 230 V

Nr. 187783

MoToR .

18 V SLAGSKRUETRAKKER DTD154Z
e Kullos motor ® Med overbelastnings-
beskyttelse ® Omdr./min.: 0-3.600 © Slag/
min.: 0-3.800  Max. drejningsmoment:
175Nm e Veegt: 1,5 kg ® Leveres ekskl.
batteri og lader

Nr. 187818

1/’ l"rr'w

18 V SLAGNOGLE DTW?00z

* Kompakt og kullos motor ® Max. drej-
ningsmoment: 700 Nm e Omdr./min.:
0-2.200 * Slag/min.: 0-2.700 e Firkant:
1/2” » Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 248512

18 V BANDSAV DPB1847

» Kompakt bandsav til skeering af metal
uden gnister ® Klinge: 730 x 13 x 0,5 mm
o Skeerekapacitet stal: 51 x 51 mm

* Bandhastighed: 0 - 3,2 m/s  Vaegt:

3,3 kg * Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 250140

18 V STOVSUGER DVC?50L7

« |deel til rengoring af koretoj og hjemmet

® Max. luftflow: 1,4 m3/min. e Sugestyrke:
6,4 kPa * Hastighed hoj/lav: 35/6,0/70/6,0
Ah min. ® Kapacitet: 7,5 L ® Lydeffekt: 77 dB
e Leveres inkl. slange, mundstykke og fuge-
mundstykke men ekskl.. batteri og lader

Nr. 220907
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18 V SLAGNOGLE DTW300Z

* Kompakt og kulles slagnogle med
mulighed for 4 hastighedsindstillinger

® 1/2” » Max. drejningsmoment: 330 Nm
® Omdr./min.: 0-3.200 e Slag/min.:
0-4.000 e Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 249281

18 VPLADESAKS DJS161Z

o Til ligeklip og kurvede snitmed en
skeereradius pa 250 mm e Over-
belastningsbeskyttelse  Slag/min.: 4.300
o Skeerekapacitet aluminum/stal/rustfrit
stal: 2,5/1,6/1,2 mm e Veegt: 1,8 kg

* Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 158301 *

18 V BATTERI 632F69-8
* Kapacitet: 3x 6,0 Ah
Nr. 243919

18 VLED ARBEJDSLAMPE DEADML811
* Effektiv arbejdslampe med 30 LED-pzerer
* Beregnettil 14,4V, 18V og 230V e 3lys-

indstillinger 750/1.500/ 3.000 lumen

* Driftstid v/6,0 Ah: 13/7,5/3 timer

* Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 254615

18 V ENHANDSFRASER DRT502J

* Alsidig maskine ® Velegnet til mindre
reparationsopgaver inden for treebranchen
® Omdr./min.: 10-30.000 e Dybdeindstilling:
0-40 mm e Veerktojsopsatning: 06/8 mm

* Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 196920

MoToR
18 V FALSH@VL DKP181Z

* Kullos motor ® Kompakt falshovl
til kreevende opgaver ® Omdr./min.:
12.000 * Hovibredde/max.tykkelse:
85 mm/ 3 mm e Vaegt: 3,3 kg

e Leveres ekskl. batteri og lader
Nr.242116 P

18 V DIAMANTSKAREMASKINE
DCC5017X1

* Lille og handy maskine med vandtank
* Til stovfri skeering af fliser, glas og andre

harde materialer ® Omdr./min.: 8.800  Klinge-

diameter: 0125 mm © AWS ready * Veegt:
2,7 kg * Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 260731 *

[

18 VEXCENTERSLIBER DB0180Z

* Kompakt udformning  Omdr./min.:
0-11.000 e Slibeskive diameter: @125 mm
 Veegt: 1,7 kg * Leveres inkl. stovboks
men ekskl. batteri og lader

Nr. 158269

Vo2
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MOTOR
ROTATIONSSKARER DC01817

* Kulles rotationsskeerer til udfraesning
i gips, tree og andre blode materialer

® Omdr./min.: 32.000 e Justerbar
foringssko e Veaegt: 1,7 kg ® Leveres
ekskl. batteri og lader

Nr. 268781

18 V FEDTSPROJTE DGP180Z

* Til diverse smorreopgaver

* Overbelastningsbeskyttelse ® 2 gear
* Max. tryk: 690 bar e Slangelaengde:
1,2 m * Beholder: 475 ml ® Leveres
ekskl. batteri og lader

Nr. 254939 *

18 V FUGEPISTOL DCG180ZX

* Batterikapacitet: 1,5-5,0 Ah ® Max.
tryk: 500 kg  Inkl. komplet holder til
300 ml patroner og 600 ml poser

* Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 1582390

*Lagerfores ikke i alle forretninger
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MOTOR ANTI VIBRATION TECHNOLOG MOTOR

MOTOR

18 VRUNDSAV DSS501Z 18 V BAJONETSAV DJR188Z 18 V MULTICUTTER DTM517) 18 V MULTICUTTER DTM52Z 18 VBOREHAMMER DHR1717 -
® Omdr./min.: 3.600 * Skivediameter: e Kullos motor ® Kompakt savmed nygear e Ideel maskine til skaere- og slibe- e Lille og kompakt multicutter til skeere- og * Kullos motor e Lille og kompakt ® SDS+
0136 mm * Max. skeeredybde ved konstruktion e Veerktojsfri klingeskift e Med  arbejde i alle materialer ® Svingninger/  slibeopgaver i bygge- og renoveringsprojekter e Omdr./min.: 0-680 e Slag/min.: 0-4.800 $
90°/45°: 51/35 mm © LED lys ® Veegt: elektronik og motorbremse e Slagleengde: ~ min.: 6-20.000 e Skeeringsvinkel: © AVT e Svingninger: 10.-20.000 min?* * Max. borediameter beton/stal/tree: -
2,6 kg * Leveres ekskl. batteri og lader 20 mm e Slag/min.: 0-3.000 » Kapacitet 2x1,6°* 81 dB e Vibrationsniveau, o Skaeringsvinkel: 2 x 1,8° ¢ Slibelaengde pa 17/10/113 mm e Slagkraft: 1,2 J » Veaegt: P
Nr. 158307 metal/tree: 130/255 mm e Leveres ekskl. skeering: 4,5 m/s? e Vaegt: 2,2 kg trekant: 93 x 93 x 93 mm e Vaegt: 1,7 kg 2,8 kg * Leveres ekskl. batteri og lader
batteri og lader o Leveres ekskl. batteri og lader * Leveres ekskl. batteri og lader Nr. 198688 =
Nr. 201023 Nr. 176350 Nr. 267689 * .
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18 V RUNDSAV DHS680Z 18 V BAJONETSAV DJR187Z 18 V STIKSAV DJv181Z 18 VVINKELBOREMASKINE DDA351Z 18 V BORE-/MEJSELHAMMER

* Kulles motor  Letvaegtskonstruktion * Kulles motor ® Kompakt med ny vertikal  ® Kullos motor ® Veerktejsfri klingeskift e 4-polet motor e Lille vinklet hoved kun DHR202Z

* Overbelastningsbeskyttelse ® Omdr./ gear konstruktion ® Slag/min.: 0-3.000 e Slag/min.: 800-3.500 e Slagleengde: 89 mm e Med overbelastningsbeskyttelse * Kompakt, let og effektiv ® SDS+

min.: 5.000 e Klingediameter: 0165 mm * Snitlengde: 32 mm ¢ Kapacitet metal- 26 mm e Max. skaerekapacitet trae/ © Omdr./min.: 0-1.800 ® Max. moment: * Omdr/min.: 0-1.100 e Slag/min.:

© Max. skaeredybde: 57 mm © Leveres ror/tree: 130/255 mm e Veegt: 3,7 kg stal: 135/10 mm e Leveres ekskl. 13,5 Nm  Max. borediameter i tree/stal: 0-4.000 * Slagkraft: 2,0 J » Max. bore-

ekskl. batteri og lader e Leveres ekskl. batteri og lader batteri og lader 25/10 mm © Borepatron kapacitet: diameter i beton/stal/tree: 20/13/36 mm

Nr. 172459 Nr. 184535 Nr. 167104 1,5-10 mm e Leveres ekskl. batteri og lader * LED-lys * Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 158293 Nr. 158265

e
T

MOTOR

\J‘

MOoOTOR

18 VROREMASKINE DUT130Z
 Kulles motor  Til blanding af
maling, mortel og lign. ® Max. klinge-
diameter: 120 mm e 2 gear og trin-
los hastighed e Leveres ekskl.
batteri, lader og roreveaerk

Nr. 232415 *

18 V GIPSSKRUEMASKINE DFS4527Jx2

e Kulles motor ® Beregnet il fiber-/gips-
arbejde  Omdr./min.: 0-4.000 * Skruelzengde:
25-55 mm e Kapacitet: 4,2 mm e Veegt: 2,1 kg
e Leveres i kuffertinkl. forsats men ekskl.
batteri og lader
Nr. 237084

MOTOR

18 V HEFTEMASKINE DST2217 18 V ELEKTROFIL DBS180Z

o Egnet til hurtig og nem pasztning af e Kullos motor ® Let og brugervenlig elektrofil
MDF-tagpaneler og andre byggemate- * Overbelastningsbeskyttelse ® Bandhastighed:
rialer « Nem vedhzeftning af klammer 600-1.700 m/min ¢ Bandsterrelse: 9 x 533 mm
- op til 3000 skud / opladning e Veegt: 1,8 kg ® Leveres inkl. arm og LED lys

e Justerbar dybde © Leveres ekskl. men ekskl. batteri og lader

batteri og lader Nr. 259366 *

Nr. 158308




Kom ind og test din naeste

Makita vinkelslibe
Vi har opsat en demo-standidin lokale Bygma

V-7 & V-7

MOTOR MOTOR

996; 1.196;
4 = 4

18 VVINKELSLIBER DGA506Z 18 VVINKELSLIBER DGA519Z

e Kullos motor  Overbelastningsbeskyttelse

© Omdr../min.: 3.000-8.500 ¢ Max. skeeredybde:
29 mm e Skivediameter: 0125 mm x 22,23 mm
 Vaegt: 2,7 kg © Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 254662 *

e Kullos motor ® Med overbelastningsbeskyttelse
© Omdr./min.: 8.500 ¢ Klingediameter: @125 mm
e Spindelgevind: M14 e Vaegt: 2,5 kg © Leveres
ekskl. batteri og lader

Nr. 184190

MOTOR

1.196-

18 VVINKELSLIBER DGA513Z

o Lille, kulles vinkelsliber ® Konstantelektronik,
overbelastningsbeskyttelse og AVT ® Omdr./min.:
3.000-8.500 * Skeeredybde: 23 mm e Skive-
diameter: 0125 mm x 22,23 © Veegt: 2,4 kg

o Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 204370 *

MOTOR

1.496;

18 V VINKELSLIBER DGA900ZX1

e Kullos motor ® Bruger 2 x 18 Vi drift » Paddel
afbryder og Kick Back funktion e Active Feedback
Technology (AFT) e Elektrisk bremse

e Overbelastningsbeskyttelse e Ekstra stovbe-
skyttet, med filter ved luftindtag ® Leveres ekskl.
batteri og lader

Nr. 198952 *

96; 116;

SKRUBSKIVE E-00418 SKARESKIVE B-12239-12 SK£ERESKIVE B-45733-12 DIAMANTKLINGE E-02076 SUPERFLANGE EZYNUT
e0125x 1,2 mm e 0125mmx 1,0 mm ¢ (0125x0,8 mm e 0125%x22,23x1,2mm ¢ Klikmotrik beregnet til hurtig
* 10 stk./pk. ® 12 stk./pk. ® 12 stk./pk. ® X-lock skift af skiver pa vinkelslibere

Nr. 254673 Nr. 227000 Nr. 254661 Nr. 254674 Nr. 170348

Du kan fa faktura og kontoudtog fremsendt
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Thakita

Den nye kap-/ v

geringssav med
LED-lys og laser-
markering o

Den nye Makita kap-/geringssav er perfekt, nar du arbejder med
paneler og lister. Den vejer kun 6,6 kg, sa den er lige til at have
under armen. LED-lyset og lasermarkeringen sikrer helt praecise

snit. Lydniveauet er lavt og maskinen kan kippe til begge sider. PART NO. A208R47

18 V KAP-/GERINGSSAV DLS600Z
’- * Lille og handy sav med stor snitkapacitet ® Omdr./
min.: 5.000 » Skivediameter: 0165 mm e Gering
UNDERSTEL DEBWSTO06 0°/Kip 0% 48 x 98 mm  Gering 0°/Kip 45° 46 x 65 mm
* Med forlengere og quick beslag o Veept: 6,6 kg © Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 259297 * Nr. 199721
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LYNLADER DC18RC
®14,4-18V e Ladetid
max. 55 min. ved 6,0 Ah
Nr. 143964

1.796;

18 V PLADENIPLER DJN161Z

* Slank byggeform til ren og preecis
bueskeering og ligeskeering © Ideel til at
skeere profilplader, f.eks. tagmaterialer
* Nippelmatricen roterer 360° » Skeere-
kapacitet aluminium/stal: 2,5/1,6 mm
* Leveres ekskl. batteri og lader.

Nr. 158300

*Lagerf@res ikke i alle forretninger

696;
/ 4

DOBBELT BATTERILADER
196933-6

© 14,4-18V * Kan oplade 1,5-6,0 Ah
Nr. 171882

1.896;

18 V STIFTEPISTOL DFN350Z

* 18 GA e Til finisharbejde og istand-
saettelse © Stifteleengde/diameter:
15-35mm/1,2 mm

¢ Overbelastningsbeskyttelse

e Vibrationsniveau < 2,5 m/s2 ¢ 92 dB
* Leveres ekskl. batteri og lader
Nr.233176

18 V LUFTPUMPE DMP180Z

* Til pumpning af f.eks. biler og
cykler » Max. luftmaengde: 10 L/min.
* Max.tryk: 8,3 bar ® Slangeleengde:
65 cm © Veegt: 1,5 kg © Leveres
ekskl. batteri og lader

Nr.236975

MOTOR

1.996-

18 V DYKSAV DSP600Z

* Bruger 2 x 18 V batterier * Omdr./
min.: 2.500-6.300 ¢ Blod opstart

* Klingediameter: 3165 mm e Vaegt:
5,1 kg » Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 199455

18 VBLUETOOTH DAB+ RADIO
DMR415

* Bluetooth og DAB+ arbejdsradio
med subwoofer hojttaler i bunden
* [P64 o Vaegt: 4,8 kg ® Leveres
ekskl. batteri og lader

Nr. 237235
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2.796;

18 V DYKKERPISTOL DBN600ZJ

16 GA * Velegnettil montering af lister
* Enkelt eller stedsomning

¢ Dykkerdiameter/ leengde: 01,6 mm/
25-64 mm e Kapacitet: 110 dykkere

e Overbelastningsbeskyttelse ¢ 79 dB
e Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 205868

elektronisk med e-fakturering

1.696;

18 V BORE-/MEJSELHAMMER DHR243Z
o Kullos motor ® SDS+  Med overbelastnings-
beskyttelse ® Omdr./min.: 0-950 e Slag/min.:
0-4.700 e Slagkraft: 2J  Max. borediameter
beton/stal/tre: 24/13/27 mm e Veegt: 3,4 kg
* Leveres inkl. borepatron.men ekskl. batteri

og lader
Nr158267 o
o
Y 4
v
,_j i
V-7 &
MOTOR

2.996;

18 V GIRAFSLIBER DSL800ZU

* Kulles motor  Effektiv wireless stov-
udsug via bluetooth til stevsuger

e Omdr/min.: 1-1.800  Diameter: 225 mm
e Vibrationsniveau, slibning < 2,5 m/ s

e Justerbar teleskopstang ® Leveres
ekskl. batteri og lader

Nr. 232447

2O BYGMA |
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VARMLUFTPISTOL HG5030K OVERFRASER RP0900J GIPSSKRUEMASKINE 6843J

* 1.600 W e Til opvarmning af forskellige * 900 W e Preecis freeser med 2-sojlet foring ® 470 W e Omdr./min.: 6.000 e Skruelzengde:
materialer f.eks. maling, torre, lak m.v. ® Omdr./min.: 27.000 e Leveres i kuffertinkl. 25-55 mm e Gipsskruekapacitet: 4 mm

* Max. luftmaengde: 300-500 L/min anslag, udsugningsstuds og spandenogle * Leveres i kuffert

* Temperaturomrade: 350-500° Nr. 149239 Nr. 158281

e Veept: 0,56 kg

Nr. 228697

BYGMA

Tvangsrotation

IHIKCKE FOR AMA IORER et

papTNO.T2ZS9

DYKSAV sP6000J1
© 1.300 W ¢ Anti-kip og negativ vinkel-

snit ® Omdr./min.: 2.000-5.800 ¢ Max.
skeeredybde ved 90°: 56 mm e Leveres BANDPUDSER 9404) ROTATIONSLIBER B06050J

i kuffertinkl. foringsskinne og savklinge ~ : * 1.010 W » Kraftfuld sliber med perfekt vaegt- * 750 W e Effektivt vaerktoj med stabil rotation ved
Nr. 151686 2 - » fordeling ® Robust konstruktion ® Med auto- belastning ¢ Stevudsugning gennem pudsesalen

d centrering af slibeband ¢ Bandhastighed/min.: e Skivediameter: @150 mm ¢ Svingninger: 1.600-
FARINGSSKINNE 194368-5 ' 210-440 » Bandstr: 100 x 610 mm © Vaegt: 6.800 « Leveres i kuffert

* Til dyksav * 1.400 mm N 4,8 kg  Leveres i kuffertinkl. stovpose Nr 204104
Nr 038744 34690 Nr. 158273

%ﬁ\
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BAJONETSAV JR3051TK VINKELSLIBER GA5030R VINKELSLIBER GAS020RF
* 1.200 W e Til skeering af metal og nedrivningsarbejde uden ® 720 W » Kompakt og let ® Omdr./min.: 11.000 ® 2.200 W » Omdr./min.: 6.600 ® Skivediameter: 0230 mm
gnister ® Slag/min.: 0-3.000 ¢ Slaglengde: 30 mm e Max. e Skivediameter: 0125 mm e Veegt: 1,8 kg ® Leveres * Leveres inkl skeerm, sidegreb, tapnogle, superflange
skaerekapacitet trae/stal: 255/130 mm © Vaegt: 3,3 kg inkl. sidegreb og tapnogle og flangemotrik
Prstk. 596 Prstk. 296090 P.stk. 69620
Nr. 246527 Nr. 178621 Nr. 107374

14 m *Lagerfores ikke i alle forretninger
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Perfekt tilindendors oeo
opgaver

Gregn multilinielaser med 3 x 360° laserlinier,
som danner 6 laserkryds. Laseren er perfekt
til en lang raekke indendgrs nivellerings-
opgaver som f.eks. opsaetning af skillevagge,
fliseleegning og forsaenkning af lofter.

e Meget synlige grgnne linier

¢ Laserlinierne kan teendes separat

¢ Visuel alarm ved problemer

¢ Laserlinierne kan lases, sa laseren kan
bruges manuelt

¢ Batteriet giver op til 23 timers drift
KRYDS-/LINIELASER, GRON GE06X SP

* 3 x360° gronne laserlinier, som danner 6 laserkryds

* Perfekt til nivelleringsopgaver indendors ® Laserlinierne
kan Iases, sa laseren kan bruges manuelt ® Praktisk
multifunktionsholder med finjustering ® Leveres i kuffert
inkl. multifunktionsholder, magnetisk maltavle,
genopladelige batterier og oplader

Nr. 208466 i |

Rodlaser
Rakkevidde:
400m

3.996;
- y

ROTATIONSLASER, ROD FL 190 A

* Selvnivellering vandret og manuelnivellering
lodret via libelle ® Rotationshastighed: 200-600
omdr./min. ® Selvnivellering: + 3°  Horisontal
nivellering: Automatisk  Vertikal nivellering:
Manuelt vha. libelle ® Nojagtighed:+ 1,5 mm/
10 m © Leveres inkl. stadie, modtager, stativ,
batterier og oplader

f ‘ Nr. 196612
Rodlaser
Raekkevidde: I
80/30m

996;
4

KRYDSLINIELASER, ROD FL40 POWERCROSS ~ KRYDSLINIELASER, GRON FLG40-PC
* Selvnivellerende krydslinielaser ® 2 laserlinier: * Med pulsfunktion og gront laserlys ® Meget lang lodret

1 vandretog 1 lodreti 90° vinkel ® Laserkryds pa  linie med 150° linieeomrade ud over zenit ® 2 laser-
vaeggen ® Arbejdstemperatur: -10°C - +45°C linier: 1 vandret og 1 lodreti 90° vinkel ® Kan indstilles
* Nojagtighed: + 3 mm/10 m e Selvnivellerings- manuelt ® Arbejdstemperatur: -10°C - +45°C
omrade: + 3° » Raekkevidde m/u modtager: 80/30 e Nojagtighed: + 3 mm/10 m ® Selvnivelleringsomrade:
m e [P 54 e | everes inkl. multifunktionsholder, + 3° e Rekkevidde: ca. 40 m ® IP54 e Leveres inkl.
batterier og taske multifunktionsbeslag med magneter, batterier og taske
Nr. 233036 Nr. 233037

A

_r -
1 Rodlaser i
1 Rakkevidde:
Rodlaser J Rodlaser ) 1.200m ‘
Rakkevidde: Rakkevidde: ‘
120m ‘ L 30m
i v ! -
[ ! | ; - ’
A ROTATIONSLASER, ROD GF-F244045K
s “‘“\ * Nojagtigt, robust og temperaturstabil
- 7y i I * Rotationshastighed: 300-800 omdr/min.
* Arbejdstemperatur: —20°C til +50°C
KRYDS'/LINIELASER, ROD GE0O6X AFSTANDSMALER GEODIST 30 . Se]vnive”eringsomréde: +5%e ijagughed
* Red kryds-/linielaser med 3 x 360° laser- * Handy laserafstandsmaler der leverer Lodret: + 1 mm/10 m/ Vandret: + 0,75 mm/10 m
linier, som danner 6 laserkryds ® Meget hurtige og preecise malinger af afstande * Rekkevidde med modtager: 1.200 m © Leveres
synlige laserlinier ® Nojagtighed: £ 2 mm/ op til 30 m * Nojagtighed + 2 mm inkl. modtager FR 45, fiernbetjening, vaeg/loft
10 m e Selvnivelleringsomrade: + 3° * Arbejdstemperatur: -10°C - +50°C beslag, magnetisk maltavle, batterirum til Alkaline,
* Rekkevidde: 120 m © IP54 o Leveres ® |P54 e Laserkl: 2 laserbriller, oplader, stativ og stadie
i taske inkl. maltavle og batterier Nr. 207870 Nr. 254525 *

Nr. 208464

C SPECTRA )
PRECISIGN
Rodlaser
Rakkevidde:

896- 10.796;

AFSTANDSMALER gM20 SELVNIVELLERENDE ROTATIONSLASER, R@D SP-HV302-7

e Lille, robust og alsidig afstands- * Til anlaegsopgaver og boligbyggeri, vandrette og lodrette opgaver
maler til daglig brug pa arbejdet samt opgaver med lodstrale i udendors projekter ® Raekkevidde:
* Maleomrade: 50 m ® Pythagoras 800 m ¢ Manuelt fald pa X- og Y-aksen ® IP66 ¢ Omdr./min.: 0-600
funktion og mélebdndsfunktion | * Arbejdstemperatur: -20°C - +50°C » Selvnivelleringsomrade: £ 5° Rodlaser
* Nojagtighed: + 2 mm (+9%) » Nojagtighed:+ 0,5 mm/10 m ® Leveres i kuffertinkl. mod- @iE2 G TE A
Nr. 254509 * tager, fiernbetjening, vaegbeslag, batterier og oplader 800m
Nr. 171849 *

*Lagerfores ikke i alle forretninger
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Fasamme tykkelse li | O 3 |
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og formpaalttra

L
Tykkelseshgvlen fra DEWALT er genial, hvis du \ , \\ " ! Zf
skal lazgge et plankegulv, bygge en terrasse eller f L )
samle et plankebord. Hgvlen sikrer nemlig samme
tykkelse og form pa alt tree. Der er placeret huller '
ibasen, som muligger tilpasning af maskinen pa
arbejdsbanken. Tykkelsesskala, spor til fjernelse ]
af materiale og gradueret dybdekrank giver mulig- N
hed for meget preaecist arbejde.

R e

Fordele:

¢ Kraftig 1.800 W motor klarer arbejdet

e Kutterhovedet kan fastlases, hvilket giver en
flot finish
Stort fremferingsbord giver god stgtte for emnet
Kutterophaengt pa 4 sgjler: Kutterhovedet kan
bevaege sig op og ned
Nem at transportere

TYKKELSESHOVL Dw?733

* 1.800 W » Kutterhovedet kan fastlases ® Stort frem-
foringsbord ® Omdr./min.: 10.000 » Max kapacitet: 317 mm
* Max. hovledybde: 2 mm e Leveres inkl. stovdyse,
adapter, nagle, skiftenagle og guide til klingeskift
Nr.057232 *

\EER

90°/90° | 305 x 85 mm | 90°/90° | 300 70 mm | \ 90°/90°
45°/90° | 215 x85 mm == 3 45°/90° | 212 x 20 mm - == -~ 45°/90°
90°/45° | 305x 58 mm 90°/45° | 300x 50 mm = 90°/45°
45%/45° | 215x58 mm | ) | 45°/45° | 208 x 50 mm 45°/45° 3
g
- - - ly})
- 4 - 4 — ' 4 ;.
KAP-/GERINGSSAV MED UDTRAK DWS?78 KAP-/GERINGSSAV MED UDTRAK Dw?712 KAP-/GERINGSSAV MED UDTRAK DWS?27
© 1.850 W e Specialdesignet stovudsugning ® XPS- * 1.600 W » Dobbelte sideanslag ® Omdr./min.: 3.500-4.600 © 1.675W e Skabttil preecision ® Omdr./min.: 4.000
skyggeskaerelinie ® Omdr./min.: 4.300  Geringsvinkel: * Geringsvinkler hojre/venstre: 0°-60°/ 0°-50°  Skeerekapacitet e Klingediameter: 0250 mm © Max. skaerekapacitet:
48°  Geringskapacitet hojre/venstre: 50°/50° ¢ Leveres ved 90°/90°: 300 x 70 mm e Klingediameter: 0216 mm e Veegt: 305 x 77 mm e Geringskapacitet venstre/hojre: 50°/60°
inkl. TCT-klinge, klamme og klingenogle 19,5 kg © Leveres inkl. 24Z klinge e Veegt: 22 kg © Leveres inkl. Z40 klinge
Nr. 143206 Nr. 002465 Nr. 234577 *

-

4.896,- LR

BORDSAV DWE?492 i

* 2.000 W » Omdr./min.: 4.800 Sy

* Geringsvinkel: 45° ® Max. skeeredybde =
90°%/45°: 77/55 mm e Veegt: 26,5 kg

e Leveres inkl. 24Z klinge og tilbehor

Nr. 228243 * “

3.196;

BORDSAV DWE?485

* 1.850 W » Kompakt letvaegtsdesign

© Omdr./min.: 5.800 ¢ Max. skeeredybde
90°: 65 mm e Klingediameter: 0210 mm

* XPS skyggeskeerelinje ® AirLock-adapter
for tilslutning af stovsuger  Vaegt: 22 kg

* Leveres inkl. klinge

Nr. 231570

*Lagerfmres ikke i alle forretninger

” Brug for professionel radgivning? Sporg efter vores




DEWALL

S

90°/90° 303;(110mm 5 90°/90° 305x88mm

45°/90° | 268x 63 mm | e 45°/90° [ 213x88mm

90°/45° | 244x 76 mm " - 90°/45° | 302x 58 mm
ﬂ45°/45° 212x76 mm w—— 45%/45° | 226x 76 mm
- 1 4 I — 4
DOBBELT KAP-/GERINGSSAV MED UDTRAK DWS?780 54 VXR FLEXVOLT GERINGSSAV DCS?727N
© 1.675W e Omdr./min.: 1.900-3.800 e Geringsvinkler hojre/ * Kompakt letveegtsdesign ® Klingediameter: 3250 mm e Geringskapacitet
venstre: 0°-60°/0°-50° » Skeerekapacitet ved 90°/90°: 303 x 110 venstre/hojre: 50°/60° ® Max. skaerekapacitet, 90°: 75 x 305 mm/90 x 90 mm
mm e XPS-skyggeskeerelinie ¢ Leveres inkl. 60Z klinge, skifte- * * XPS skyggeskeerelinje  AirLock-adapter for tilslutning af stovsuger ® Vaegt:
nogle, stovpose og skruetvinge 21 kg © Leveres inkl. klinge men ekskI. batteri og lader
Nr. 117958 Nr. 232392 @
I‘It va ig8 9 6-
l?, La
! \
ARBEJDSBORD MED \ f ARBEJDSBORD DE?7033
HJUL DE?400 Q ! 1,1 mstativkan forleenges op
* Letvaegtskonstruktioni \J til 2,5 m til store arbejdsemner |
aluminium e Store robuste & | * Baereevne: 227 kg « Til alle i
hjul  Sammenklappelige [ DEWALTs geringssave
ben e Til DW?45 og DW?744 § Nr. 116351
Nr. 002108 » v w

produktspecialisteridinlokale Bygma

DEWALL DEWALT

396;
4

STOVADAPTOR DWV9470
e |deel til tilslutning af stevudsugning

 Muliggor tilslutning til to stevporte pa
en maskine ¢ 2 x 1,4 m slanger
Nr. 246515 *

03

1.096;

18 VXR STOVSUGER DCV584L

o Stevsuger vadt og tort uden udskiftning af filter
 Effektivt, vaskbart filter  Stovklasse: L ® Max. luft-
strom: 954 |/min e Kapacitet: 7,5 L ® Leveres inkl.
slange og mundstykker men ekskl. batteri og lader
Nr. 191018

95;

54 VXR STOVSUGER DCV586MN

® 2.000 W * Stovhandtering i topklasse ® Ledningsfri
med bluetooth forbindelse e Vad- og terstevsugning

e Stovklasse: M e Kompakt TSTAK design, som gor den
nem at transportere, opbevare og anvende © Leveres
inkl. 2,5 m slange men ekskl. batteri og lader
Nr.225711

4.396;

54 VXR FLEXVOLT BORDSAV DCS7485N

* Kullos motor ® Kompakt letvaegtsenhed ® Omdr./min.: 5.800

* Klingediameter: 210 mm ¢ Klovekapacitet: 610 mm

e Skaeredybde: 65 mm e Geringskapacitet: -3° til 48° e Max.
skeeredybde 45°/90°: 45/65 mm e Veegt: 21,5 kg © Leveres inkl.
klinge og tilbeher men ekskl. batteri og lader

Nr. 184161

ARBEJDSBORD DE?7023 5‘
* 1,7 m stativ kan forleenges op til
3,9 m il store arbejdsemner

* Breevne: 182 kg « Til alle
DEWALTs geringssave

Nr.051765

PROFFCENTER




DEWALT DEWALT

DEWALL

Krydslinielaser
med batteriplatform

till12Vogl8V

18V
BATTERIPLATFORM |

XR elveerktgjsbatteriplatform til
genopladning af batterier (12V 0G18 V). |

18 VXR KRYDSLINIELASER, GRON DCE089NG18

* Kompatibel med 12 V/ 18 V  Selvnivellering: +/- 4° ® 3 x
360° ® Preecision: +/- 3 mm over 10 m ¢ Raekkevidde: 35 m/
50 m med detector ® Laser: Gron ® Antal straler: 3 ® IP54

Nr. 260177 *

AFSTANDSMALER
MED LASER DW03050

e Linezere metermalin-

ger, overflade- og volu-

menberegner ® Hardfort w0350
design ® Raekkevidde:

Op til 50 m e Praecision:

+/-1,5 mm/m e Kan lagre

5 malinger ® Leveres

inkl. 2 x AAA batterier

Nr. 148903

12 VXR KRYDSLINIELASER, GRON DCE088D16
e Selvnivellerende krydslinier ® Projekterer klare hori-
sontale og vertikale linier ® Reekkevidde: 30 m (6 Om
med detektor] ® Praecision: +/-3 mm over 10 m e IP65,
2 m faldtest

Nr. 180831

Y BYGMA

PROFFCENTER

Rodlaser
Rakkevidde:

DEWALT DEWALT

ROBUST

3 x 360 ° selvnivellerende
krydslinjelaser.

FLEKSIBEL

Arbejdsomrade: 30 m (50 m
med detektor) Ngjagtighed:
+/-3mmved 10 m.

KRYDSLINIELASER, GRON Dw088CG

e Gronne straler er 4 x mere tydelige end rede © Projekterede
linier: Horisontal, vertikal og krydslinier 2 straler

e Selvnivellerende op til 4° ® Preecision: +/-3 mm over 10 m

* Reekkevidde: 20 m e Leveres inkl. 3 x AA batterier og beslag
Nr. 199668

PRIECIS

Finjusteringsknap til
preecision og ngjagtighed. !

Rodlaser
Rakkevidde:
45/450m

18 V ROTATIONSLASER, ROD DCK374D1RND

* Fuldautomatisk horisontal og vertikal selvnivellering + lod ® Raekkevidde:
45 m/450 m (m. detektor) e Praecision: +/-3 mm over 30 m ® Manuelt fald i
én retning (+10%) + scanne-funktion ® Gummibeklzedt hus, IP54 e Leveres
i TSTAK kuffert inkl. batteri, lader og tilbehor

Nr. 203327 *

*Lagerfmres ikke i alle forretninger
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[BRUSHLESS|
nyn -~ 2.196;
4 ol s 3 - " < o u "
e : . B RRchE AN L T A 18 VXR SLAGBOREMASKINE s
PR s f o Wt .- st Lo S . 3 K Ty DCD9YEP2 4,0 Ah
X ‘ N L rx<p 2 el ¥ e = R s - R * Kulles motor ® 3 gear ® Omdr./min.:
ANl ' . by, AR EACABE IR & ~* 0-2.000 * Slag/min.: 0-38.250 y
N 03 S 7 X ! . ' * *Max. moment hardt/blodt: 95/66 Nm
« > . ; 1 e ¢ = ' * Max. borekapacitet trae/metal/mur: : 18 VXR BATTERI DCB182
“ i g o Tt e ; 5 .. - o 55/15/16 mm e Veegt: 2,1 kg ® Leveres = & * Kapacitet; 4,0 Ah
< A% gt ¥ 2 f L e y — inkl. 2 x 5,0 Ah batterier og lader P  Med stromindikator
T X { 28 Nr. 184207 Nr. 132011
, 5,0 Ah
496;
i y
S B 18 VXR BATTERI DCB184

DeWALTZ i « Mei crommkitor
anus ” < 4 .
I 4 \ : Nr. 168009

18 V XR SLAGBOREMASKINE DCD796P2
¢ Kulles motor ® Omdr./min.: 0-550/2.000

e Slag/min.: 0-9.350/34.000  Kapacitet traee/
metal/mur: 40/13/13 mm e Veegt: 1,8 kg

e Leveres inkl. 2 x 5,0 Ah batterier og lader
Nr. 177260

DEWALT
696;
y

18 V/54 VXR FLEXVOLT
BATTERI DCB546

e Kapacitet: 6,0 Ah/2,0 Ah

* Kompatibelt med alt 18 V
XR og 54 V XR Flexvolt veerktoj

Nr. 184155

18 VXR SLAGBOREMASKINE FLEXVOLT
ADVANTAGE DCD999NT

* Flexvolt Advantage vaerktejsteknologi

e Slag/min.: 0-38.250  11-positioners
justerbartmoment © Vaegt: 1,61 kg ® Leveres
i TSTAK kompatibel kasse og tilbehor men
ekskl. batteri og lader

Nr. 260175 54V XR FLEXVOLT BATTERI DCB547
e Kapacitet: 9,0 Ah/3,0 Ah » Kompatibelt
med alt e 18 V/54 V Flexvolt veerktoj

Nr. 188488 *

[BRUSHLESS]
996;
4

18 VXR SLAGBOREMASKINE DCD796NT

\ * Kulles motor ® Omdr./min.: 0-2.000  Slag/
\ min.: 0-34.000 * Max. borekapacitet trae/ b [
1 metal/mur: 40/13/13 mm ¢ Max. moment
hérd/blod: 70/27 Nm * Vaegt: 1,3 kg I |( I( P " () ' v
— 1

e Leveres inkl. bzeltekrog, bitholder i TSTAK

kuffert men ekskl. batteri og lader Y L A )
Nr. 179623 I
— e 18 VXR BATTERISAT DCB115P2

e 2x5,0Ah + lader
* Med stromindikator

Nr. 182118

{AFBYGMA]

PROFFCENTER
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18 VXR RUNDSAV DCS565N

* Kompakt og kullos motor ® Rundsaven haren
god ergonomi og balance i handen

* Klingediameter: 0165 mm e Skeredybde
90°/45°: 55/42 mm © Smig: 0-50° * Veegt: 2,6 kg
Nr. 264027

PERFORM

Al B RUSHLESS|

996;
y

18 VXR VINKELSLIBER DCG405N

* Kulles motor  Elektronisk bremse og kobling ® Omdr./
min.: 9.000 e Skivediameter: 3125 mm

e Spindelgevind: M14 ¢ Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 196526

TQEQG;

18 VXR KANT-/OVERFRAESER DCWG04NT

* Kompakt letvaegtsdesign, der oger brugervenligheden
og komforten e Overfreeserforsats med preecis dybde-
justering ® Arbejdsdybde/beveegelse: 55 mm
 Skeerediameter: @30 mm e Leveres i TSTAK kuffert
men ekskl. batteri og lader

Nr.227121

YO*BYGMA |

PROFFCENTER

DEWALL

996;
y

18 VXR MULTICUTTER DCS355N

* Kullos motor ® Omdr./min.: 0-20.000 ® LED lys ® Inkl.
tilbehorssaet med 29 dele ® Vaegt: 1,06 kg © Leveres
ekskl. batteri og lader

Nr. 157743

250X 50mm |

2.196;

18 VXR KAP-/GERINGSSAV DCS365N

¢ Luftafkelet motor ® Omdr./min.: 3.750 e Geringsvinkler
hejre/venstre: 0-48° ¢ Klingediameter: 0184 mm

* Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 177598

DEWALT DEWALT

PERFORM
PROTECT.

1. 096-

18 VXR BAJONETSAV DCS367N

* Kullos motor ® Kompakt sav ® 4-positioners klinge-
feeste ® Slagleengde: 28,6 mm © Max. skeerekapacitet
trae/stal/PVC: 300/100/160 mm e Vagt: 2,3 kg

* Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 192753

3.996;
. y

18 VTAGPAP SO@MPISTOL DCN45RNN

* Kullos motor ® Semleengde/diameter: 19-45 mm/
3,05-3,40 mm * Somkapacitet: 120 ® 3 skud pr. skud
o Veegt: 3,4 kg * Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 248089

*Lagerfmres ikke i alle forretninger
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[BRUSHLESS] [BRUSHLESS)]
796; 996, 996;
1 4 ! 4 1 4

18 VXR EXCENTERSLIBER DCW210N 18 VXR SLAGSKRUETRAKKER DCF887N 18 VXR SLAGNOGLE DCF880N

 Diameter: 0125 mm e Lavt vibrationsniveau: 2,5 m/s? * Kullos motor ® 3 hastigheder ® Omdr./min.: 0-3.250 * Slag/min.: 0-2.700 ® Max drejningsmoment: 203 Nm
* Indbygget stovudblaesningsport til stovsuger med * Max. drejningsmoment: 205 Nm e Veegt: 0,94 kg * Max. boltdiameter: M16 © Vaegt: 1,01 kg ® Leveres
airlock system e Leveres ekskl. batteri og lader * Leveres ekskl. batteri og lader ekskl. batteri og lader

Nr. 227120 Nr. 174252 Nr. 132012

1.296,—

18 VXR LED ARBEJDSLAMPE DCLO74 \
© 360° lysspredning ® 3 lystrin: 1.500/3.200/5.000 lumen

* Praecisionsfremstillet linse med 150 riller sikrer klart, \
jeevnt lysmenster til belysning af hele arbejdsomradet.

* Gevind til trefodsstativ og krog til ophaengning
Nr. 228240

1.596;

18 VXR FUGEPISTOL DCE581N

* Til patron og pose ® Hardfor dykspids
med ¢ Auto-tilbagetreek og anti-dryp

* Beholder: 300-600 ml © Trykkraft:
2.500 N e Veegt: 2,2 kg ® Leveres inkl.
holder til 300-600 ml tube men ekskl.
batteri og lader

Nr. 188568

PERFORM

[BRUSHLESS! PR
1.096; 1.696; 1.396;

- ! 4 - 4 - 4
18 VXR BOREHAMMER DCH133N 18 VXR BOREHAMMER DCH253N 18 VXR ARBEJDSLAMPE DCL079
 Kulles motor e Ideel til forankring og huller i beton, ® SDS+  Omdr/min.: 0-1.200 ® Slag/min.: 0-4.500 * 3 lystrin: 3.000/1.800/1.000 lumen med bred, jeevn
sten og murveerk fra 4 mm til 26 mm e Veaegt: 2,3 kg * Slagenergi: 2,1 J » Max. borekapacitet beton/tree/metal: lysspredning ® Kan roteres og vippes  Variabel hojde
e Leveres ekskl. batteri og lader 24/26/13 mm e Vaegt: 2,5 kg ® Leveres ekskl. batteri og lader pamax.: 2,2 m ® [PS55 e Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 143180 Nr. 199678

Nr. 192070

E O BYGMA [

*Lagerf@res ikke i alle forretninger
PROFFCENTER
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Stiftepistol

Stiftepistol til semning af sandlister, fejelister,
paneler, rammer, mgbler m.v.

Klammepistol

Klammepistol med hgj ergonomi til fastggrelse af
lister, plader, rammer m.v.

Dykkerpistol

Dykkerpistol til semning af rustiklofter, indfatninger,
fodpaneler, inddaekninger, glaslister m.v.

¢ Indikation for tomt magasin e Justerbar udbleesning e Justerbar udbleesning

e Justerbar udbleesning e Enkelt- og flerskudsaftraekker e Enkelt- og flerskudsaftraekker
e No-mark gummianslag e No-mark gummianslag e Ladesfrabunden

e Justerbar slagdybde e Justerbar slagdybde e Justerbar slagdybde

e Let fjernelse af "klemmer” e Indikation for tomt magasin ¢ No-mark gummianslag

o Enkelt- og flerskudsaftraekker e Let fjernelse af "klemmer” ¢ [ndikation for tomt magasin

DYKKERPISTOL F16/50
Nr. 082989

Slagkraft fra TJE

1.596;

TROMLES@MPISTOL MX50

* Enkelt og flerskudsaftraekker ® Justerbar

slagdybde ® Gummianslag ® Semlaengde:

25-50 mm e Veegt: 1,5 kg © Leveres i kuffert

Nr. 083076

Nr. 101045 *

. L
2.496;
- /4
TROMLES@MPISTOL ZE-65
o Stor slagkraft, én af de kraftigste pa mar-
kedet e Let og kompakt ® Justérbar udblees-
ning ¢ Bzeltekrog ® No-mark gummianslag

* Justérbarslagdybde e Flerskudsaftraekker
Nr. 232055

1.796;

. TAGPAP SBMPISTOL TA-45

- *Tiltagpap, vindspzerre, metalplader og
inddaekninger ® Somlaengde: 19-38 mm
® Somvinkel: 15° e Vaegt: 1,5 kg
e Lleveresikuffert
. Nr083075

,Z{Q}BYGMA |

' PROFFCENTER |
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1.896;

SOMPISTOL 34/100

* Perfekt pistol il tagleegtning © Stor ydeevne,
storre slagkraftighed end tidligere e Aftreekker kan
hurtigt skiftes mellem enkelt- og slagskydning

* Somlzengde: 50-98 mm ¢ Gummianslag

* Monteret med beeltekrog ® Leveres i kuffert

Nr. 193969

STIFTEPISTOL F-18/50

1.796;

KLAMMEPISTOL Pz16/50

* Kompakt og handy klammepistol til mange gulv-
typer og plader, brandsikringstrad m.v. ® Perfekt til
Fermacell-plader og lamelgulve ® Somlzengde:
138-50 mm e Leveres i kuffert

Nr. 101922

Fra

186;
y

TROMLES@M 7

* Varmgalvaniseret
02,5x50mm-1.950stk. N 100478 24600

02,5x65mm-1.300stk. Nr102018 186°0

276;

RINGS@M MX
®2,1x50mm

e Varmgalvaniseret
 2.400 stk./krt.

Nr. 101437

KLAMMEPISTOL 90/40
Nr. 082988 *

Hos Bygma far du det store udvalg fra Tjep
- den fgrende producent af trykluftsmaskiner.

56dB

*Lagerfores ikkei alle forretninger




Solid Starmix stovsuger starmix rBYGMA]
klarer bade vadt og tort W
3.496; =

Arbejdstilsynet anbefaler brug af

"H"-meerkede stevsugere, da disse kan klare STOVSUGER ISC"M 1625

alle typer af opgaver pa byggepladsen. * Kompakt vad-/tor stevsugertil |
bade vadt og tert affald * Start-

og stopautomatik ® Kan

Starmix stovsuger iPulse ISP "H" E’:E&sm"a‘fi‘s’lfﬁl‘t‘:rf:nl’s°se AR
o : : 1 hA * Vaskbart 8.600 cm? filter 1
1.:100 W industristevsuger til bade i il “‘/ oy |
vadt og tert affald 5 m slange, rerszt, !
- mundstykke og ¥ P i
e Permanent sug med automatisk gummidyse \
Nr. 230212

start- og stopfunktion
¢ El-filtervibrator, der banker filtrene, mens

stgvsugeren bruges. Alarm ved filterfejl
e Fuld udnyttelse af beholderens 35L,

da filtrene er placeret ved siden

af motoren

4-196’- ’/ - Ik,

STOVSUGER ISC’H" 1625 | S
* Kompakt kombisuger til bade //
védt og tert affald ® Klasse:H
* Glat beholder » Automatisk /
filterrens © Vaskbart /
8.600 cm?2 HEPA 13 filter
e Leveres inkl. HEPA 13
filtre, 5 m slange,
mundstykke, rorseet
og gummidyse
Nr. 230213

e Kanbenyttes med plastsak, hvilket //
er et krav fra Arbejdstilsynet ved
asbestsanering. Fleecepose fas
som tilbehar

H

STOVSUGER 1635EW

¢ Leveres inkl. HEPA H14-filter,
korebojle og beslag til systainer Y /i
Nr. 207915 * e

*Lagerfores ikke i alle forretninger

A A A A A & & &
' Fa styrpastovet

Almindeligt og ufarligt stev sdsom husstov og
materialer som f.eks. jord.

Stev pa byggepladsen er et alvorligt problem, og det er direkte sundhedsskadeligt, hvis det ikke handteres rigtigt.
De stovsugere, der bruges pa byggepladsen, skal leve op til en reekke krav, som almindelige stovsugere ikke kan
klare. Som handveerker er det vigtigt, at du kender de forskellige klassifikationer, sa du anvender den rigtige type GJ

stovsuger. Stovklasse M:
Alle typer treestov samt stov fra spartelmasse, fylde-

masse og lak, gips, cement, beton, fliseklaeb og maling

Tre typer af klassifikation som f.eks. latex- og oliemaling eller kvartsholdige
materialer som f.eks. sand og grus.

Stoevsugere godkendes efter den europaeiske norm EN 60335-2-69, som Arbejdstilsynet kreever overholdt, og
klassificeres som henholdsvis L, M og H (lav, medium, hoj). @

Typisk er stov fra f.eks. gulvet pa byggepladsen ikke undersogt for skadelige partikler, sa for at vaere pa den sikre stovklasse H:

side bor du veelge en CE-maerket stovsuger i stovklasse H. Sa folger du Arbejdstilsynets anbefaling, Krftfremkaldende stav, stov med kreft- og sygdoms-
fremkaldende partikler samt stov med skimmelsporer,
. o 1. . asbest, blyholdigt stov, mineralske fibre, bitumen og
Kom ind i din lokale Bygma, sa hjeelper vi dig. syntetiske mineralske fibre som f.eks. glasuld.

Du finder Bygma 61 stederiDanmark e < erorrcenes

JYLLAND FYN SJALLAND BORNHOLM
® AGERBEK ®GRENA ® JELLING SKERBAK o VEJLE BELLINGE ©® AMAGER HAARLEV RONNEDE RONNE
ALS GRASTEN © KOLDING STOVRING *VIBORG KERTEMINDE ©FREDERIKSVARK ~ ® KOBENHAVN 2 SORO NEX0
BINDSLEV ® HADERSLEV PADBORG * SEBY © AABENRAA * NYBORG ©® HASLEV * KOGE STORE HEDDINGE
® ESBJERG o HERNING © RANDERS © SONDERBORG © AALBORG SV © 0DENSE o HELSINGOR © NYKOBINGF. ViBY
FANO HIRTSHALS o RISSKOV THEM ® AALBORG C OTTERUP ® HERLEV © NASTVED
© FREDERIKSHAVN @ HJORRING * SILKEBORG o THISTED ¥ © ARHUS RINGE e HILLEROD ® RINGSTED
GALTEN © HORSENS SKAGEN *TONDER ® AARS HVALSO © ROSKILDE

Find adresser og tif. nr.
1 Bygma Thisted &bneri 2022, henvendelse i Bygma Viborg indtil &bning pa Bygma.dk eller

2 Bygma Kebenhavn abner primo 2022, henvendelse i Bygma Roskilde indtil abning downlad Bygma App



Vibrationerims?

| Boring: - | AVl

Mejsling: 7.0 ‘ -

MEJSELHAMMER HM1213C

© 1.510W ¢ SDS-max ® AVT e Slag/min.: 950-1.900

e Slagenergi: 18,6 J » Veaegt: 10,8 kg * Leveres i kuffert
inkl. sidegreb, mejselfedt og spidsmejsel

Nr. 106035

s>

Nothing but HEAVY DUTY.

ODOFUEL

18 VPOWERPACK M18 FPP6C3-502B

* Bestar af: 18 V FUEL Slagbore-/skruemaskine
FPD2, FUEL 1/4” hex Slagskruemaskine FID2,
FUEL Rundsav CCS55, FUEL Bajonetsav FSZ,
FUEL Vinkelsliber CAG125X og LED lygte TLED
* Leveres inkl. 2 x 5,0 Ah batterier og lader

Nr. 255105

FSC

www/fsc.org
MIX

Paplr fra
ansvarlige kllder

FSC® C012075

BRANCHEFORENINGEN

DANSKE

BYGGECENTRE

Alle priser er ekskl. moms.
Avisen gzelder fra den 11. november
2021 til og med den 14. januar 2022

www.ecolabel.eu

EU Ecolabel : DK/28/002

IIKIKE FOR AMATORER
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Tnakits E
Vibrationerims? — :x'é
‘ Aw \" PERFORM %I
| eising_a5_ ¥ e : 2
BORE-/MEJSELHAMMER HR4013C | NEDBRYDNINGSHAMMER D25902K
* 1.100 W » SDS-max ® AVT » Omdr./min.: 250-500 ‘ ® 1.550 W e SDS-max ® 10 kg ® AVC e Slagenergi: 19 J
* Slag/min.: 1.450-2.900 * Slagenergij: 8,0 J ® Vaegt: 6,8 kg e Slag/min.: 1.050-2.100 e Vaegt: 10,5 kg © Leveres i
* Leveres i kuffertinkl. sidegreb, fedt, dybdeanslag og D-greb kuffert inkl. mejsel og multipositions-sidehandtag
Nr. 158253 Nr. 153961

Saetpris

o e
i =

7

&
. s

Tnakita 2L

Satpris

2.496;

18 V BORE-/SKRUEMASKINE DDF484RT3J

 Kulles motor og overbelastningsbeskyttelse ® Omdr./min.:
0-2.000 * Max. moment hardt/bledt: 54/30 Nm e Max. bore-
diameter i tree/stal: 38/13 mm e Borepatron kapacitet: 1,5-13 mm
e Veegt: 1,5 kg © Leveres inkl. 3 x 5,0 Ah batterier og lader

Nr. 243840

18 V SLAGBOREMASKINE DHP487Z

* Kompakt og kullles slagboremaskine til skrue- og boreopgaver
 Omdr./min.: 0-1.700 * Max. moment hardt/blodt: 40/25 Nm

* Slag/min.: 0- 25.500  Max. borediameter i tree/mur/beton/stal:
36/13/13/13 mm e Leveres ekskl. batteri og lader

' Nr. 268714
= .. Saetnr. 2720375

Der tages forbehold for trykfejl, svigtende leverancer, udsolgte varer og evt. afgiftsaendringer. Alle priser er netto og ekskl. moms, batteriafgift og VEE afgift. 46/21-2/22
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for baeredygtig udvikling

cAND DAGUE TORER
CEopENtT 2022 AMATORE
mfm'“"‘K

Bygmas arbejde med FN's Verdensmal. Bygma stotter op om FN's 17 Verdensmal og arbejder

Brugt papir bgr s& vidt muligt Tryksag for udbredelsen af den baeredygtige udvikling. Vi arbejder fokuseret med mal 4, 12 og 15, da OFFICIAL FAN

afleveres til genanvendelse

5041 0004 vi her kan gore den sterste forskel. Lees mere p& www.bygma.dk/baeredygtigt-byggeri




