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Til dig, der ikke gar pa kompromis:
Rigtigt vaerktoj til
heltrigtige priser

Nytbatteri

o -
Lzes mere pa side 19
10x4,0Ah
.~ batterierog
lader
POWER — ,, e =L , —
18V Sau STACK : k- 10 stk. batterier
18 V KAP-/GERINGSSAV.M18 FMS254-0
e Kulfri motor e Klingediameter: 8254 mm ® Max. skeerekapacitet: 305 mm -
' x85 mm ° Dobbeltsmig venstre/hojre: 48°/50° * Gering venstre: 60° - / 4
18 V POWERSTACK BATTERI DCBP518 o Vaegt: 20 kg © Leveres inkl. klinge og negle men ekskl. batteri og lader 18 V BATTERIPAKKE DCB182PAK
« Kapacitet: 5,0 Ah 184681 : * Kapacitet: 10 x 4,0 Ah  LED-indikator
N 22’1286' ! 3 18 V BATTERI M18 BS \ e Leveres i 2 x TSTAK kufferter inkl. lader

89 - =vVV7 VL I Kapacitet: 5,0 Ah ® Med stromindikator Nr. 176520
6 DEWAL Nr. 169532
®
! 4 |4 A Alal |0

Seetnr. 281231

Tpauket : Alle priser er ekskl. moms.
DEWALT ’mth”/ Thakita CMT ?gélr.‘gE Avisen geelder fra den 7. november 2022

ot bt AYY DuTY til og med den 13. januar 2023



Bygma tester 3
Fik du set vores vaerktojstests?

| Bygma vil vi kun have kvalitet. Derfor radferer vi os selvfolgelig med handveerkere, nar vi produkttester. Vi lod en gruppe af
vores kunder afprove produkterne i et testmiljo i vores forretninger, og bagefter gav de os deres uforbeholdne bedemmelse.

Betonpistol Tromlesompistol + o
DCN890 Kompressor ZE-65 + HP 9/20

Denne betonpistol har masser af kraft, men er alligevel forbavsende

stojsvag. Det letter arbejdet, at den udelukkende kerer pa batteri og

kan klare op til 600 skud pa en opladning. Et steerkt vaerktoj til

handvaerkeren, der vil arbejde hurtigt og effektivt.

Ni 196171 bade 25 og 11 bar.
Nr. 232055 + 192557

TJEP tromlesempistol med uovertruffen slagkraft i eksklusivt design
til somning af udvendig beklzedning, paneler, plader, Decra m.m.

TJEP 9/20 HP kompressor med lav vaegt og hoj ydeevne er velegnet til
bade sma og store opgaver. Kompressoren er udstyret med udtag til

&En lettere tromlepistol, der bruger mindre luft.
0g med de to udtag, kan begge pistoler bruges

pd samme tid, uden omformer”

&
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Multicutter W
M18 FMT S ——

Denne multicutter fra Milwaukee er en af de absolut bedste og hurtigste
pa markedet. Dens kulfri POWERSTATE motor, effektive 2,1° svingnings-
bevaegelse og op til 20.000 omdrejninger i minuttet, gor den szerdeles
udholdende.

10-trins hastighedsjustering gor den ekstremt alsidig og den egner sig
til en lang reekke kraevende opgaver, sdsom dyksavning i hardt tree og
tree med som.

FIXTEC™ klingeskift uden brug af veerktoj med universal adapter gor at
den passertil det meste tilbeher pa markedet.
Ni 255715

Perfekt til Iengerevarende opgaver.”

BEDOMMELSE

FUNKTIONALITETER

STOJNIVEAU

ERGONOMI

STYRKE

Seflere tests pabygma.dk/test

Paelebor Thakita
DDG460ZX7

Staerk pa power. Svag pa stoj.

En steerk og brugervenlig akku paeleboremaskine til boring

af hulleri jorden. Udstyret med 2 gear og omdrejninger i lav gear pa
0-350 min't og hoj gear 0-1.400 mint. Med et drejningsmoment pa
max. 136 Nm, kan der bores huller pa op til 3200 mm.

Nr. 251305

Holdt op imod benzinudgaven,
virker den bestemt effektivt.”

/
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18V LED ARBEJDSLAMPE
SEADML815

o Til bade 14,4V og 18V

* Kraftigt lys 160 lumen

o Driftstid: 54 timer v/6,0 Ah
* Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 273469 *

846;

18V LED ARBEJDSLAMPE DEADML811

o Effektiv arbejdslampe med 30 LED-pzerer ® Beregnet
til 14,4V, 18V og 230V e 3 lysindstillinger ?50/1.500/
3.000 lumen e Driftstid v/6,0 Ah: 13/7,5/3 timer

e Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 254615

PROFFCENTER

18 VLED ARBEJDSLAMPE DEADML809

o Effektiv arbejdslampe med 96 LED-pzerer

e 3 lysindstillinger: 2.000/4.000/10.000 lumen
* |P65 © Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 263786 *

18 VLED ARBEJDSLAMPE

PA STATIV DEADML814

* Arbejdslampe med 12 stk. LED pzerer, justerbar
spot og hojde * Kraftig lysstyrke pa 3.000 lumen i
neutral hvid e Tripod fod med justerbar hojde fra
125-224 cm e Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 268764

1.196; 1.696;

18 V BLUETOOTH DAB+ RADIO DMR115 18 VARBEJDSRADIO DMR301
* Bluetooth og DAB+ arbejdsradio med sub- * Bluetooth og DAB+ radio med
woofer hojttaler i bunden © IP64 ¢ Vaegt: 4,8 kg indbygget lader ¢ IP64 2 x USB
* Leveres ekskl. batteri og lader og AUX tilslutninger ® Vaegt: 4,4 kg
Nr. 237235 Nr. 269330

Satpris

2.196;

12 VKRYDSLASER, GRON SK1056DZ

e Selvnivellerende © Horisontale eller vertikale
malinger ® CXT ¢ Udjeevningsomrade: +4° « IP54
* Reekkevidde: 35 m e Spindelgevind: 1/4"- 5/8”
e Leveres inkl. detektor, veegmontage men ekskl.
batter og lader

Nr. 258807

TRIPOD SK1056DzZ

o Stativ til linielasere med 1/4” gevind
e Justerbar hojde: 40-115 cm

Nr. 281288
Seetnr. 282011

Undga frostskader

Brug varme-/koleboksen til temperaturfolsomme emner,
som f.eks. fugemasse.

3.196;

40V/18 V XGT KOLE-/VARMEBOKS cw0016Z

* Transportabel kompressor kole-/varmeboks til opbevaring af mad og
drikkevarer ® Temperaturomrade -18 - +60° 20 L » Vaegt: 16,1 kg

* Leveres inkl. adaptor men ekskl. batteri og lader

Nr. 279500

*Lagerfores ikke i alle forretninger



Praacision og
behandighed

Let og handy kap-/geringssav
med stor kapacitet

0°/0° | 48x98mm

0°/45° | 46 x 65 mm

18 V KAP-/GERINGSSAV DLS600Z

* Lille og handy sav med stor snitkapacitet ® Omdr./min.: 5.000
* Skivediameter: @165 mm © Gering 0°/Kip 0°: 48 x 98 mm

* Gering 0°/Kip 45°: 46 x 65 mm e Vaegt: 6,6 kg ® Leveres ekskl.
batteri og lader

Nr. 199721

ST@VPOSE 195558-3
e 25  5stk./pk.
Nr. 246893 *

KAP-/GERINGSSAV LS1018LN UNDERSTEL DEBWST06 VAD- /TORSTGVSUGER VC3211H SUGESAT 195439-1

* 1.430 W » Kapsav til byggeri opforelse og renovering * Med forlengere og quick beslag * 1.050 W e Til vad og ter brug ® Stovklasse: H * 38 mm e Inkl slange,
 Omdr./min.: 4.300 ¢ Max. Kip (venstre): 45°/45° Nr. 259297 « Til rengoring eller tilkobling af elvaerktej med ror og mundstykke
e Gering 45° (venstre) Kip 0% 47°/60° elektronisk start/stop-funktion ® 3-delt Nr. 266292 *
¢ Klingediameter: 0260 mm e Leveres inkl. stevpose selvrensende filter e 32 L » Leveresinkl. 3,5m
Nr. 231687 slange, adaptor og tilkopling
Nr. 259018 *

1.196; 1.496; 1.996;

18 V ENHANDSFRASER DRT502J 18 V FALSHOVL DKP181Z 18 V STIFTEPISTOL DFN350zZ ROTATIONSLIBER B06050J

* Alsidig maskine ® Velegnet til mindre reparations- * Kompakt falshevl til kreevende opgaver * 18 GA e Til finisharbejde og istandszettelse e 750 W e Effektivt veerktej med stabil rotation
opgaver inden for treebranchen ¢ Omdr./min.: 10-30.000 e Kulles motor ® Omdr./min.: 12.000 ¢ Hovl- o Stiftleengde/diameter: 15-35 mm/1,2 mm ved belastning ¢ Stovudsugning gennem

* Dybdeindstilling: 0-40 mm e Veerktojsopsaetning: bredde/max. tykkelse: 82/3 mm e Veegt: 3,3 kg o Overbelastningsbeskyttelse e Vibrationsniveau pudsesalen ¢ Skivediameter: 150 mm

06/8 mm e Leveres ekskl. batteri og lader * Leveres ekskl. batteri og lader <2,5m/s? 92 dB e Leveres ekskl. batteri og lader e Svingninger: 1.600-6.800 © Leveres i kuffert

Nr. 196920 Nr.242116 Nr. 233176 Nr. 204104

I ‘il it ; |

*Lagerfores ikke i alle forretninger
PROFFCENTER




Inkl.
3x5,0Ah
batterier

oglader

18 V BORE-/SKRUEMASKINE DDF484RT3J

* Kulles motor og overbelastningsbeskyttelse ® Omdr./min.: 0-2.000 ® Max. moment hardt/
blodt: 54/30 Nm * Max. borediameter i tree/stal: 38/13 mm e Borepatron kapacitet: 1,5-13 mm

e Veegt: 1,5 kg © Leveres inkl. 3 x 5,0 Ah batterier og lader
Nr. 243840

Inkl.
1x5,0Ah
batteri

18 V BORE-. /SKRUEMASKINE DDF484T

* Kulles motor e Effektiv og kompakt allround maskine til proff. brug
® Omdr./min.: 0-2.000  Max. moment: 54/30 Nm e Borediameter
tree/stal: 38/13 mm o Veegt: 1,8 kg © Leveresinkl. 1 x 5,0 Ah batteri
men ekskl. lader

Nr.243917

-7 4

MOoTOoOR

1.196;

18 V SLAGSKRUETRAKKER DTD1547

<
m@’

" * Kullos motor ® Med overbelastningsbeskyttelse ® Omdr./min.: 0-3.600
« Slag/min.: 0-3.800 ¢ Max. drejningsmoment: 175 Nm  Vaegt: 1,5 kg

* Leveres ekskl. batteri og lader

il er. 187818

PROFFCENTER

BRUSHLESS

batterier
oglader Tnakita

8

18 V SLAGBOREMASKINE DHP486RTJ

Nr. 266772

Inkl.
3x5,0 Ah
batterier

oglader

18V BORE-/SKRUEMASKINE DDF485RT3J

® Kulles motor e Ultra kompakt udformning e Steerk 2-gears maskine
* Max. moment hard/bled: 50/27 Nm © Omdr./min.: 0-1.900 ¢ Max.
borediameter stal/tree: 13/38 mm e Vaegt: 1,7 kg © Leveres i kuffert
inkl. 3 x 5,0 Ah batterier og lader

Nr. 224761

y -7 &

MoToOR

1.196;

18 V SLAGNOGLE DTW300z

* Kompakt og kulles maskine med mulighed for 4 hastigheds-
indstillinger ¢ 1/2”  Max. drejningsmoment: 330 Nm ¢ Omdr./min.:
0-3.200 * Slag/min.: 0-4.000 e Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 249281

* Kullos motor e Steerk 2-gears maskine ® Omdr./min.: 0-550 /0-2.100 © Slag/min: 0-31.500 ¢ Max. moment
hardt/bledt: 130/65 Nm © Borediameter i trae/stal: 50/13 mm e Leveres inkl. 2 x 5,0 Ah batterier og lader

Inkl.
3x5,0Ah
batterier

oglader

8V KOMBOKIT DLX4099TJ

* Bestar af 4 stk. maskiner: Slagboremaskine DHP484, Rundsav
DHS680, Vinkelsliber DGA506 og Stiksav DJV181 e Leveres i kuffert
inkl. 3 x 5,0 Ah batterier og lader

Nr.252210

y -7 &

MoToR

1.496;

18 V SLAGN@GLE DTW?00Z
* Kompakt og kullos motor ® Max. drejningsmoment: 700 Nm
® Omdr./min.: 0-2.200 e Slag/min.: 0-2.700 e Firkant: 1/2”

* Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 248512




]
:

Letvaegteren
fra Makita
letter arbejdet

Topkappersaven fra Makita er nem at komme
omkring med. Den kullese motor har turbo
mode for kortvarige og hurtige snit. 5,0 Ah
batteriet klarer 160 sniti 50 x 50 mm ceder-
tree. Den er ekstremt stoj- og vibrationssvag,
og sa vejer den kun 3,2 kg.

MoToR

18 VKADESAV puc254z

* Kulles sav med hoj keedehastighed til topkapning

* Keedehastighed: Op til 24 m/s ® Dens lave vaegt og konstruktion
med handtag foroven gor den nem at betjene ® 10” svaerd

* Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 208432 *

IR 2 W S

BL o T e

MOTOR

796;

18V LOVBLASER DUB184Z

* Kulles motor ® Tre positioner for blzesestyrke ® Overbelastningsbeskyttelse © Omdr./min.: 18.000

* Max. lufthastighed: 52,1 m/s ® Luftmaengde: 0-13,0 m3/min. ® Vaegt: 2,5 kg ® Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 235265

L ~
1'996-" =
T

= 7

18 V KADESAV DUC353Z

* Proff.sav med en kaedehastighed pa 20 m/sek.  Bruger 2 x 18 Vi drift ® Ergonomisk, miljovenlig og
okonomisk ® Sveerdleengde: 350 mm © Keededeling: 3/8” » Vaegt: 5,3 kg ® Leveres ekskl. batteri og lader
men inkl. keede og svaerdbeskytter

Nr. 187361 \

3stk.

796;

VINKELSLIBER GAS030R

® 720 W » Kompakt og let ® Omdr./min.: 11.000
e Skivediameter: 0125 mm e Vaegt: 1,8 kg

e Leveres inkl. sidegreb og tapnogle

Prstk. 29690
Nr. 178621

596;
y

BAJONETSAV JR3051TK

© 1.200 W e Til skeering af metal og nedrivnings-
arbejde uden gnister ¢ Slag/min.: 0-3.000

* Slagleengde: 30 mm © Max. skeerekapacitet trae/
stal: 255/130 mm ¢ Vaegt: 3,3 kg

Nr. 246527

*Lagerf@res ikke i alle forretninger

Satpris

896;
4

VINKELSLIBER GAS030R

* 720 W » Kompakt og let ® Omdr./min.: 11.000
e Skivediameter: @125 mm e Veegt: 1,8 kg

* Leveres inkl. sidegreb og tapnogle

Nr. 178621

VINKELSLIBER GA9020RF

® 2,200 W  Omdr./min.: 6.600  Skivediameter:

0230 mm e Leveres inkl skaerm, sidegreb,
tapnogle, superflange og flangemotrik

Nr. 107374
Seetnr. 233539

V=7 &

MOTOR

3.096;

18 V PALEBOR DDG460ZX?

* Kulles motor til boring af huller i jord
 Bruger 2 x 18 Vtil drift ® Omdr./min.:
0-1.400 » Moment hard/bled: 48/136 Nm
* Kapacitet bor: 2-13 mm e Vibrations-
niveau: < 2,5 m/s? e Veegt: 7,3-8,2 kg

o Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 251305

FORLAENGER M/SPLIT E-07325
o Flordbor  Nr251413 146;

JORDBOR E-07303/E-073019
* Med split
150x800mm Nr. 251306 4469°

200 x 800 mm Nn25J412 516°°

OVERFRASER RP0900J

* 900 W  Przcis freeser med 2-sojlet foring
® Omdr./min.: 27.000 e Leveres i kuffertinkl.
anslag, udsugningsstuds og spaendenogle
Nr. 149239

2O BYGMA

PROFFCENTER



O BYGMA

1) VARMLUFTSPISTOL DHG181ZJ
o Staerk maskine til alsidige opgaver
* Velegnet til krympning, fiernelse af maling
og optening af frosne ror ® Regulerbar tem-
peratur: 120°- 550°  Max. luftmaengde: 120
- 200 L/min  Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 281284

V-7 &
MOTOR

2 18 VVINKELSLIBER DGA5067

* Kulles motor ® Med overbelastningsbeskyt-
telse ® Omdr./min.: 8.500 ¢ Klingediameter:
0125 mm e Spindelgevind: M14 e Vaegt: 2,5 kg
Leveres ekskl. batteri og lader
184190

3) 18V RUNDSAV DSS501Z

© Omdr./min.: 3.600 e Skivediameter:
0136 mm * Max. skeeredybde ved
90°/45°:51/35 mm © LED lys ® Veegt:
2,6 kg * Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 158307

4 18 V MULTICUTTER DTM517J

* |deel maskine til skeere- og slibearbejde i
alle materialer ® Svingninger/min.: 6-20.000
 Skeeringsvinkel: 2 x 1,6° » 81 dB

e Vibrationsniveau, skeering: 4,5 m/s?

o Vaegt: 2,2 kg © Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 176350

5) 18 VBATTERIER 197288-2
 Kapacitet: 2x 5,0 Ah
Nr. 202591

996,
'y e

18 VEXCENTERSLIBER DB0180T

e Kraftfuld og med kraftig udsugning

* Svingninger/min.: 7-11.000

o Skivediameter: 3125 mm e Udsugning
via slibesalen e Leveres inkl. 1 x 5,0 Ah
batteri og velcrosal men ekskl. lader

Nr. 277356

18 V MULTICUTTER DTM52Z

e Lille og kompakt multicutter til skeere- og
slibeopgaver i bygge- og renoveringsprojekter
® AVT e Svingninger: 10-20.000 min

o Skeeringsvinkel: 2 x 1,8° ¢ Slibeleengde pa
trekant: 93 x 93 x 93 mm e Veegt: 1,7 kg

e Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 267689

V-7 &

MOTOR

1.196;

18 V STIKSAV DJv181Z

e Kullos motor e Veerktojsfri klingeskift

e Slag/min.: 800-3.500 e Slaglaengde: 26 mm
© Max. skaerekapacitet tree/ stal: 135/10 mm
e Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 167104

1.596;

18V BANDSAV DPB1847Z

* Kompakt bandsav til skeering af metal
uden gnister ® Klinge: 730 x 13 x 0,5 mm
o Skeerekapacitet stal: 51 x 51 mm

e Bandhastighed: 0-3,2 m/s ® Veegt: 3,3 kg
e Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 250140 *

PROFFCENTER

18 V FUGEPISTOL DCG180zX

uakit?

* Batterikapacitet: 1,5-5,0 Ah ¢ Max. tryk: 500 kg
* Leveres inkl. komplet holder til 300 ml patroner
og 600 ml poser men ekskl. batteri og lader

Nr. 158290

1.596;

18 VPLADESAKS DJS161Z

o Til ligeklip og kurvede snit med en skeereradius
pa 250 mm e Overbelastningsbeskyttelse

® Slag/min.: 4.300 e Skeerekapacitet aluminum/
stal/rustfrit stal: 2,5/1,6/1,2 mm © Vaegt: 1,8 kg

e Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 158301 *

V-7 &

MIOTOR

1.196;

18 V RUNDSAV DHS680zZ

* Kullos motor ® Letvaegtskonstruktion
e Overbelastningsbeskyttelse

® Omdr./min.: 5.000 e Klingediameter:
0165 mm © Max. skeeredybde: 57 mm
e Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 172459

V-7 &

MOTOR

1.996-

18 V DYKSAV DSP600Z

* Bruger 2 x 18 V batterier i drift © Omdr./
min.: 2.500-6.300 © Blod opstart ® Klinge-
diameter: 0165 mm e Vaegt: 5,1 kg

* Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 199455

*Lagerfores ikke i alle forretninger



Husk batt D og

!"x:/

dst ha rbi

2stk.

1.096;

18 VBATTERIER 632F69-8
* Kapacitet: 2 x 6,0 Ah
Nr. 243919

y-7 &

MOoOTOR

1.496;

18 V GIPSSKRUEMASKINE DFS4527Jx2

* Kullos motor ® Beregnet il fiber-/gipsarbejde

© Omdr./min.: 0-4.000 e Skruelzengde: 25-55 mm
 Kapacitet: 4,2 mm e Veegt: 2,1 kg ® Leveresi
kuffert inkl. forsats men ekskl. batteri og lader

Nr. 237084

IVI OTO [ 3

1.496;

18 V SKRUEAUTOMAT DFR551Z

e Kullos motor ® Hurtig skruning med automatisk
fodesystem © Omdr./min.: 0-6.000 e Skruelzengde:
25-55 mm e Vibrationsniveau: < 2,5 m/s?

e Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 276796

Vibrationerims?

Boring: 9,0

896; =<«

18 VBOREHAMMER DHR171Z

e Kulles motor © Lille og kompakt ® SDS+ ® Omdr./min.:

0-680 © Slag/min.: 0-4.800 * Max. borediameter
beton/stal/tree: 12/10/113 mm e Slagkraft: 1,2 J
e Veegt: 2,8 kg © Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 198688

VI 22

anmi visration echnotosy  IVI @O O R

2.596;

18 V MEJSELHAMMER DHK180Z

* Kullos maskine til lettere mejselarbejde
® SDS+ © AVT e 12 vinkelindstillinger

e Slagkraft: 3,1 J ® Slag/min.: 0-3.200

e Vibrationsniveau: 8 m/s? ¢ Leveres ekskI.
batteri, lader og mejsel

Nr. 242091 *

*Lagerfores ikke i alle forretninger

i

396
|
y

LYNLADER DC18RC
®14,4V-18V e Ladetid
max. 55 min. ved 6,0 Ah
Nr. 143964

V-7 &

MOTOR

3.196;

18 V GIRAFSLIBER DSL800ZU

e Kullos motor © Effektiv wireless stovudsug via bluetooth til
stovsuger ® Omdr./min.: 1.000-1.800 e Diameter: 0225 mm

* Vibrationsniveau, slibning < 2,5 m/s2 e Justerbar teleskop-

stang e Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 232447

1.496;

18 V HEFTEMASKINE DST2217

* Egnet til hurtig og nem paszetning af
MDF-tagpaneler og andre byggematerialer
* Nem vedhaeftning af klammer - op til
3.000 skud/ opladning e Justerbar dybde
* Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 158308 *

2.796;

18 V DYKKERPISTOL DBN600ZJ

* 16 GA * Velegnet til montering af lister

* Enkelt eller stoadsemning ® Dykker-
diameter/ leengde: 01,6 mm/ 25-64 mm

e Kapacitet: 110 dykkere  Overbelastnings-
beskyttelse ® 79 dB ¢ Leveres ekskl. batteri
og lader

Nr. 205868

Vibrationerims?
Boring: 14,5
Mejsling: 11,0

1.096;

18 V BORE-/MEJSELHAMMER DHR2027

* Kompakt, let og effektiv ® SDS+ e Omdr./min.:
0-1.100 e Slag/min.: 0-4.000 e Slagkraft: 2,0 J

* Max. borediameter i beton/stal/trae: 20/13/36 mm
e LED-lys e Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 158265

Vibrationerims?
Boring: 13,0
Mejsling 11,0

:lll !Ei;!EI'|Ii; 2
MOTOR

18 V BORE-/MEJSELHAMMER DHR24317

e Kullos motor ® SDS+  Med overbelastnings-
beskyttelse ® Omdr./min.: 0-950 e Slag/min.: 0-4.700

o Slagkraft: 2 J  Max. borediameter beton/stal/tree:
24/13/27 mm e Veegt: 3,4 kg © Leveres inkl. borepatron
men ekskl. batteri og lader

Nr. 158267

PROFFCENTER
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Milwaukee hj=lper dig gennem
den morke tid
m18

Nothing but HEAVY DUTY.

2.296; 396; 596;

18 VARBEJDSLAMPE PA PANDELAMPE L4HL-301 18 V OMRADELAMPE M18 AL-0

STATIV M18 HOSALC-0 - e 3-i-1 arbejdslampe - Omrade, spot og spot/omrade * Staerkt og klart lys 2 lystrin: 1.500/780 lumen
« Trueview™ arbejdslys pa op til g ® 475 lumen e 7 positioner ® IP53 ¢ Kan seettes fast pa e LED dioder ® Ekstrem lang levetid og holdbarhed
6.000 lumen e Op til 10 t driftstid \ hjelme og justerbar strop ® Leveres inkl. USB kabel * Leveres ekskl. batteri og lader

* 3 slagfaste justerbare og roter- Nr. 271847 Nr. 167796

bare hoveder ® 3 lystrin: \
6.000/4.000/1.700

e Teleskopmast: 1-2,2 m
© [P34 e Leveres ekskl.
batteri og lader

Nr. 254202

1 =
596; 1.096;

GENOPLADELIG LAMPE POWERPACK 18 VARBEJDSLAMPE M18 HOAL-0

IR HL450PL250 * Trueview™ arbejdslys pa op til 4.000 lumen

* USB-genopladelig pandelampe ® 450 lumen * Hardfort og slagfast design © Op til 12 t driftstid
og minilygte ® 250 lumen ¢ Leveres inkl. USB-  120° roterbart lyshoved ® 3 lystrin: 4.000/2.000/
kabel 1.200 lumen e Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 281264 Nr. 254619

18 V LED ARBEJDSLAMPE PA STATIV M18 SAL-0

¢ 12 hojtydende LED-lys © 3 lystrin: 2.000/1.300/
850 lumen e Justerbart stativ: 1,1-2,2 m ® IP54
e Vaegt: 7,3 kg  Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 180679

18 VARBEJDSLAMPE M18 POALC-0

e 3 uafhangigt drejbare hoveder © 3 Inkl. A VA
lysindstillinger: 3.000/1.500/1.000 lumen 2x4,0 Ah 2x5,0 Ah

P54 Inte*greret lader batterier : batterier
e oglader oglader

1.696;

18 V SLAGBOREMASKINE M18 CBLPD-402C 18 VSLAGBOREMASKINE M18 BLPD2-502X

* Kompakt maskine med kulfti motor  Borepatron: 13 mm * Kulfri motor ® Borepatron: 13 mm ¢ Moment: 82 Nm
* Moment: 60 Nm e Omdr./min.: 500/1.800 e Slag/min.: e Omdr./min.: 0-1.800 e Slag/min.: 28.800 e LED lys
27.000 * LED-lys * Borediameter stal/tree/murvaerk: * Borekapacitet tree/stal/mur: 76/13/16 mm e Veegt:
13/52/16 mm  Veegt: 1,8 kg  Leveres inkl. 2,1kg ® Leveres inkl. 2 x 5,0 Ah batterier og hurtiglader
2 x 4,0 Ah batterier og lader Nr. 208811

Nr.208434

Husk batterierne,
og fa ekstrapower, /('
narduarbejder | 5o ES

1.096;

\ LITHIUM-ION
18 V BATTERIER M18 B52 5.0 (Vi15]

LrHium-ron |

e Kapacitet: 2 x 5,0 Ah 18 V batterier og
1x2,0Ah 12 V batterier ® Med stromindikator 20

Nr. 202715

*Lagerfores ikke i alle forretninger
PROFFCENTER



A Se \mrés ud\ialg af '
12 V-produkter

Inkl.
2x2,0Ah
batterier
oglader

vz FLUEL

1.096;

12 VRUNDSAV M12 CCS44-0 12 V POWERPACK M12 BPP3A-202B

e Kulfri motor e Klingediameter: 0140 mm  Bestar af: 12 V Bore-/skruemaskine BDD-0,

© Omdr./min.: 3.600 ¢ Max. skeeredybde 12V Slagboremaskine DID-0, 12 V Arbejdslampe
45°/90°: 33/44 mm © 50° geringskapacitet TLED-O e Leveres i taske inkl. 2 x 2,0 Ah batterier
e Vaegt: 2,7 kg © Leveres ekskl. batteri og lader og lader

Nr. 171670 Nr. 245959

1.346;

12 V FUGEPISTOL M12 PCG/600A-201B 12 V BORE-/SKRUEMASKINE
e Til alle typer fugemasse, silicone og lim M12 FDDXKIT-202X
© Max. trykkraft: 1.780 N © Passer til 600 ml © Kulfri motor ® 4-i-1 maskine (10 mm selv-
poser e Automatisktilbagelmb e Leveres inkl. spagndende borepatron, 1/4" hex borepatron,
1x 2,0 Ah batteri, lader og 600 ml aluminumsrer 1/4" hex vinkelborepatron og 1/4" hex offset-
Nr. 164601 borepatron) ® Moment: 34 Nm e Leengde:
130 mm e Veegt: 0,9 kg © Leveres inkl. 2 x 2,0 Ah
batterier, lader og borepatroner
Nr. 234019

12 V POPNITTEPISTOL M12 BPRT-0
o Til nitter i aluminium, stal, rustfrit stal og kobber op il 4,8 mm ® Max.
treekkraft: 9.000 N © Slaglaengde: 20/32 mm © Mundstykker inkl.:
2,4/3,2/4,0/4,8 * Leveres ekskl. batteri og lader men inkl. mundstykker
Nr. 204704

Sadan klarer du
Satpris Satpris |
- -
846; 3.146; nittearbejdet
12 VHAFTEPISTOL M12 BST-0 12V 3-PLANSLASER M12 3PL-0C O -
« Kompakt og ekstremt hurtigskydende + Alt-i-en lesning med én horisontal linie og to dObbElt s a hurtl t
* Sekvens- eller serieskydning ® 1.500 hzefteklam- vertikale linier « Kompatibel laserdetektor LLD50

mere pa ét 1,5 Ah batteri * Til alm. haefteklammere /LRD100 e Laserklasse 2 ® Nivelleringstid: 3 sek.

fra 6 til 14 mm e Leveres ekskl. batteri og lader e Precision: 0,3 mm/m ¢ Reekkevidde/m/laser- : : 2 ko :
Nr. 197522 mélplade: 38/100 m e Leveres ekskl. batteri og Den 12 V popnittepistol er udviklet til dig, der gerne vil

12 V BATTERI M12 B2 Lj:‘;;j;gii"k" s PladegeResleg have noget fra handen. Det nye vaerktej er ca. dobbelt

e Kapacitet: 2,0 Ah ® Med stromindikator S rti $ andled - v
e 12 V BATTERI M12 82 1 sa hurtigt, og .du belas.ter ikke arm og handled . sel :
Saetnr: 254383 * Kapacitet: 2,0 Ah » Med stromindikator ved leengere tids arbejde. Desuden kan veerktgjet hand-
Nr. 152253 FEAVAE TR : .
{ tere nitter i rustfrit stal op til 4,8 mm, og du slipper for

Seetnr. 281230
vedligeholdelse af trykluftslanger og kompressorer.

12 V popnittepistolen er det farste nitteveerktej, der

% 7 W ‘_ / - benytter scotch yoke-mekanismen. Det betyder, at du
T S wans @ / = ~ 4 o o .
7 g = | = { %"/ far meget mere kraft, end du far i de kugle- og skrue-
une | AT Ty . : . .
s ‘ [ baserede mekanismer, der er i andet nittevaerktgj.
4o- 172} = 8?,.#“’ | %2 "23,,;« ]

Manuelt nitteveerktgj kreever, at du hele tiden bruger
begge haender til at levere kraft til nitningen. Med pop-
nittepistolen kan du arbejde meget hurtigere og meget
mere ubesveeret. Den nye Milwaukee® popnittepistol

446; 996- 1.446;

18 V BATTERI M18 B4 18 V BATTERI M18 HB8 18 V BATTERI M18 HB12 ; : ; : Yo
« Kapacitet: 4,0 Ah « Kapacitet: 8,0 Ah « Kapacitet: 12,0 Ah kan nitte mere end 325 4,8 mm nitter i rustfrit stal pa
® Med stromindikator * Med stromindikator * Med stromindikator . .
Nr. 144022 NE 232269 A en enkelt opladning af et 2,0 Ah batteri.

ey
)
el

O BYGMA [
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Nar du skal skaere helt praecist

DEFUEL

1.296;

18 VBAJONETSAV M18 FHZ-0X

* Kulfri motor ® Med overbelastningsbeskyttelse
* Slagleengde: 22 mm e Slag/min.: 3.000 ¢ LED
lys ® Veegt: 2,6 kg * Leveres ekskl. batteri og lader
Nr.201532

.

]

1.446;

18 VRUNDSAV M18 CCS55-0

 Kulfri motor ® Omdr./min.: 0-5.000  Skive-
diameter: 0165 mm © Max. skaeredybde ved
90°: 55 mm e Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 157792

mmFUEeEL
18 V MULTIVARKT@J M18 FMT-0X

* Kulfri motor  Egner sig til kreevende
opgaver, sasom savning i hardt tree og
tree med som e 10-trins hastigheds-
justering ® Omdr./min.: 10-20.000

* FIXTEC™ klingeskift ® LED lys

* Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 255715

18 V STIKSAV M18 FBJS-0X

e Kulfri motor ® Saver op til 32 mi 13 mm 0SB-plade ® Slag/min:

800-3.500 e Slagleengde: 25 mm e Max. skeerekapacitet tree/
stal/ aluminium: 100/10/19 mm ¢ 6-trins hastighedskontrol
 LED-lys » Vaegt: 2,8 kg * Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 225454

Til serigse pudse- og slibeopgaver

1.196;

18 VELH@VL mM18 BP-0

* Hojtydende 4-polet motor ® Overbelastnings-
beskyttelse og konstant hastighed sikrer klassens
bedste holdbarhed og ydelse ® Skeerebredde:

82 mm e Justerbar hovidybde: 0-2 mm e Fraese-
dybde: 10,7 mm e Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 176703

PROFFCENTER

18 VEXCENTERSLIBER M18 B0S125-0
e Svingninger/min.: 14-24.000  Diameter:
0125 mm e Svingningsdiameter: 02,4 mm
® Omdr./min.: 12.000 e Stovbeholder

o Veept: 1,6 kg * Leveres inkl. stovpose,

stovsugningsadapter, forlengeradapter
og 2 x slibepapir men ekskl. batteri og lader

Nr. 207922
-
'\
-—
- “"»
- - W
MAaFUEL MAaFUEL

1.346;

18 VVINKELSLIBER M18 FSAG125X-0

e Samme kraft som 1.200 W ledningsmaskine

® Anti-kickback  Blod opstart ® Omdr./min.:
0-8.500 * Max. skeeredybde: 33 mm

e Skivediameter: @125 mm e Spindelgevind: M14
* Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 260999

1.996-

18 VOVERFRASER M18 FTR8-0X

* Kulfri motor ® Omdr./min: 10-31.000

* Hastighedsindstillinger: 6 ® Spaendepatron: 8 mm
* Dyksavningskapacitet: 50 mm e Veegt: 2,1 kg

e Leveres inkl. tilbehar men ekskl. batteri og lader
Nr. 267461

e

Nothing but HEAVY DUTY.

' 946;

18 V MULTIVARKT@J M18 BMT-0

® Omdr./min.: 12-18.000 e Skeeringsvinkel:
1,7° « 79,8 dB e Vibration: 3,6 m/s?

* Klingeskift uden brug af veerktoj ® Leveres
ekskl. batteri og lader

Nr. 157795 o

DEFUEL

1.596;

18 V BAJONETSAV M18 FSZ-0X

* Kulfri motor ® Max. skeeredybde i
aluminium/metal/tree: 25/25/300 mm

* Slaglaengde: 32 mm e Slag/min.:
0-3.000 e Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 254517

N

1.046;

18 VRYSTEPUDSER M18 B0SS-0

® Omdr./min.: 11-13.000 e Slibeplade:

113 x 104 mm e 6 hastighedsindstillinger
* Vibrationer pa kun 5,23 m/s? » Lydeffekt:
89,3 dB e Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 278985
o SV
—
o O
MOy
(vi7a ] | [ —]

2.296;

18 V BANDSLIBER M18 FBTS?5-0

* Kompakt design og flad front- og sidesektion
giver mulighed for jaevn slibning e Variabel
hastighed: 230- 410 m/s e Veerktojsfri justering
* Beeltestorrelse: 75x 457 mm  LED lys

* Leveres ekskl. batterier og lader

Nr. 278984 *

*Lagerfores ikke i alle forretninger



Skru og bor kraftfuldt og praecist

M18/

DEaFUEL

1.096;

18 V SLAGSKRUEMASKINE M18 FID2-0X

* Kulfri motor ® Ekstremt kompakt design ® Moment:
226 Nm © Omdr./min.: 0-3.600 e Slag/min.: 0-4.300

* M16 * Veegt: 1,7 kg  Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 226933

1.446;

18 VBOREHAMMER M18 BLH-0

* Kulfri motor ® SDS+  Slagenergi: 2,3 J

* Borekapacitet beton: 26 mm e Slag/min.: 5.100
* Kompatibel med stovudsug e Veegt: 3,5 kg

y
(

P

e 7 ‘n‘ # : '
W e =% _pen

e Leveres ekskl. batteri og lader men inkl. stottehandtag

Nr. 272486

EFUEeEl

muE.

et maEFUeL o TW

1.296,‘

18 V SLAGSKRUEN@GLE M18 FIW2F12
* Kompakt design ® 4 hastigheds- og momenttrin
* Drejningsmoment: 102/203/339/34 Nm
* Omdr./min.: 0- 3.500 ® Slag/min.: 0-3.500
* 2" firkant ® Leveres ekskl. batteri og lader

y
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orTheey.

Nr. 254507
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2.496;

18 V BOREHAMMER M18 ONEFHPX-0

* ONE-KEY™-teknologi til at spore og administrere veerk-

tojet » Slagenergi: 5,0 J  Noglefri skift af veerktoj

® SDS+ * Borepatron: 13 mm e Vaegt: 5,2 kg ® Leveres

inkl. borepatroner men ekskl. batteri og lader
Nr. 271850

Masser af pistol-power

DEaFUEL

18 V DYKKERPISTOL M18 FN16GA-0X

* Med kraft til at skyde 1,6 mm dykkere i hardt trae

* Ingen gaspatroner og ingen rengoring ® Veerktojsfri,
hurtig og nem dybdejustering ® Skyder 16 G dykkere
fra 32-64 mm med 20° vinkel ® Vaegt: 3,1 kg

* Leveres ekskl. batteri og lader

Nr.271851

FUsL

mEpFUEl

2.496;

18 V STIFTEPISTOL M18 FN18GS-0X

* Ready to Fire teknologi ® Ingen gas nodvendig

* Hurtig dybdejustering ® Dykkerdiameter: 1,2 mm
* Magasinkapacitet/vinkel: 110 sem/0° ® Semtype:
16/54 mm e Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 232267

I _ \

FuUEL

TEFUEL

3.196;

18 V SOMPISTOL M18 FFN-0C

e Fremragende ydelse i hardt tree ® Semdiameter:
2,9- 3,32 mm e Magasinkapacitet som: 51

* Magasinvinkel: 30°/34° ® Semtype: 50-90 mm
* Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 246878

© 1.496;

18 V SLAGSKRUENB@GLE M18 FMTIW2F12-0X
* Kompakt design ® 4 hastigheds- og momenttrin
* Drejningsmoment: 475/610/745/47 Nm
® Omdr/min.: 0- 2.575 e Slag/min.: 0-3.100

e 14” firkant e Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 254508

mmFUes | | ‘

1.446; g

18 V GIPSSKRUEMASKINE M18 FSG-0X

* Kulfri motor ® Omdr./min.: 4.500 ¢ 1/4" Hex-feeste

* LED-lys og bzelteklips ® Vaegt: 2,0 kg ® Leveres ekskl
batteri og lader

Nr. 188718

18 VSKRUEMAGASIN M18 CA 55

* Aftagbar skruebzelteforsats e Preindstillinger for de
mest alm. skruesterrelser  Traeskruer: 25-55 mm

* Dybdejustering ® Roterbar med 8 faste stop ® Leveres
ekskl. batteri og lader

Nr 188719 59690

1.446;

18 VAM/FM ARBEJDSRADIO M18 RC-0
* 40 W forsteerker ® Vejrbeskyttet rum

* USB-stik til opladning

* Forstaerket stalkonstruktion

* Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 165661

796;

18 VVAD/TBR STOVSUGER M18vC2

e Kraftfuld motor ¢ Luftgennemstremning:1.300 I/min

* 80 bar » HEPA-filter  Klasse: L » DEK 26 kompatibel for
let kobling til elvaerktoj ® Kan stables e Integreret blaeser
* Vandteet afbryder ¢ Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 200735

1.896; ~

18 VFEDTPISTOL M18 GG-201C

e Overbelastningsbeskyttelse ® Integreret slangeopbevaring, baererem
og LED stromindikator ® Kan fyldes pa 3 mader - bulk, patron eller via
sugefunktion ® Max. arbejdstryk: 562 bar ® 1.219 mm hojtryksslange
med fjeder ® Veaegt: 3,9 kg * Leveres i kuffertinkl. 2,0 Ah batteri og lader
Nr. 181978

2O BYGMA

PROFFCENTER
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Du vaelger
musikken.
MILWAUKEE®
leverer den

18 V Packout™ radio afspiller musik fra din mobil
pa op mod 30 m afstand. Anlaegget indeholder
360° surround sound hojttalere, DAB+ og AM/FM
tuner med digital processor samt Bluetooth®
modtager. Radioen har en driftstid pa op til

24 timer og en integreret ladefunktion for hurtig
opladning af 18 V batterier og USB-enheder.

Drift med ledning eller batteri. IP57-beskyttelse.
Kompatibel med Packout™ modulsystem.

18 V DAB RADIO M18 PRCDAB+-0

* 360° surround sound hojttalere med 40 W forsteerker ® DAB+
og AM/FM tuner  Bluetooth® modtager ® Integreret ladefunktion
* |P57 » Kompatibel med PACKOUT™ modulsystem e Leveres
ekskl. batteri og lader

Nr. 254200

196;

TILBEHORSKUFFERT PACKOUT™

o Tilbehorskuffert med 5 aftagbare beholdere til
som, skruer osv. for let tilgeengelighed under
arbejdet

Nr. 200683

TILBEHORSKUFFERT PACKOUT™ SLIM COMPACT

e Konstrueret i slagfast plast ® Bestar af 1 stor
beholderog 4 sma e IP65 * 250 x 380 x 65 mm

Nr.227727

TILBEHORSKUFFERT PACKOUT™ 3

* Kompakt vaerktejskasse med metalforsteerkede
hjorner ® Konstrueret i ekstremt slidsteerkt mate-
riale ® Kapacitet: 34 kg ® 560x410x 170 cm

Nr. 200680

TILBEHORSKUFFERT PACKOUT™ LARGE

e Konstrueret i ekstremt slidsteerkt materiale

* 10 aftagbare beholdere til som, skruer ® 500 x
380 x 120 mm ¢ IP65 e Leveres ekskl. materiale
Nr. 200682

Frit valg mis FLEL

TILBEHORSKUFFERT PACKOUT™ SLIM LARGE

* Konstrueret i slagfast plast ® Bestar af 2 store
beholdere og 8 sma © IP65 © 500 x 380 x 65 mm

Nr. 227726

996;
4

REOLSYSTEM PACKOUT™

* Kan monteres pa vaeggen i biler, butikker

eller garager ® Hver enkelt hylde kan baere op til 22 kg

* Metalforsteerket ramme e Slagfast polymerkonstruktion
Nr. 268453

1.096-

SKUFFEBOKS PACKOUT™
* Giver let adgang til veerktojet, selv nar
det er placeret i bunden af PACKOUT™
modulerne ® Metalforsteerkede hjorner

' *560x410x 360 mm e Kapacitet: 22 kg

2 skuffer Nr. 264484
L ' 3skuffer Nr. 264483

3,

o bl
. A
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18 VVAD/T@R STOVSUGER M18 FPOVCL-0

* Kulfri motor e Stovsugeren kan nemt rengore vadt
og tort affald fra byggepladsen ® Beholderkapacitet
vaeske: 7 L ® Luftstrom: 1.416 I/min © Max. vakuum:
117 mbar © Slangediameter/leengde: 41 mm/1,5m
e Stovklasse: L » Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 255889 *

PACKOUT™ SAT

e 3 dele
© 560 x470x 1.000 mm
Nr. 200677



Tromlesompistol
tilbeslag

Beslagtromlesgmpistol, der sikrer dig hurtig,
fleksibel og sikker sgmning af sembeslag.
Med plads til 100 sgm sparer du tid pa at genlade ~ /
pistolen, ligesom pistolens spids ger, at du finder
beslagshullet hurtigt og sikkert. Det betyder, at
du kan arbejde endnu mere effektivt.

Pistolen har stor slagkraft og skyder let sem pa
helt op til 60 mm. Og sa er den yderst driftsikker.
Den kraftige, runde slagstift sikrer nemlig, at
serviceintervallet forlaenges betydeligt.

Produktfordele:

e Farreladninger - 100 sgm pr. rulle
e Regulerbar magasinbund

e Preecisiskydningisgmplade

e Justerbar udblaesning ,
e Justerbar slagdybde
e Plastbeskyttelseskappe

BESLAGS@OMPISTOL BC 60
* Sikker og hurtig semning af sembeslag ® Semlzngde:
40-60 mm e Fzerre ladninger, 100 som pr./il.

Nr. 100471

»-

1.996;
= 7

746;

DYKKERPISTOL F16/50

* Enkelt og flerskudsaftraekker

* Gummianslag ® Dykkerlzengde: 15-50 mm
o Veegt: 1,46 kg © Leveres i kuffert

Nr. 082989

746;

STIFTEPISTOL F-18/50

* Stiftepistol til somning af sandlister, fejelister,
paneler, rammer, mebler m.v. ® Gummianslag
beskytter traeet imod maerker e Stiftlsengde:
15-50 mm e Veegt 1,3 kg ® Leveres i plastkuffert
Nr. 101045 *

1.796;

TROMLES@MPISTOL MX50

* Enkelt og flerskudsaftraekker ® Justerbar
slagdybde ® Gummianslag ® Somlzengde:
25-50 mm e Vaegt: 1,5 kg © Leveres i kuffert
Nr.083076

KLAMMEPISTOL Pz16/50

* Kompakt og handy klammepistol til mange
gulvtyper og plader, brandsikringstrad m.v.

o Perfekt til Fermacell-plader og lamelgulve
* Somlaengde: 13-50 mm e Leveres i kuffert
Nr. 101922

Fra ﬁ““ @’ Frit valg
1.296; 276; 336; 566; 636;
- 4 ! 4 ! 4 ! 4 ! 4
AUTOMATISK SLANGEOPRULLER SUPERSOFT SLANGE 3/8” RINGSOM mx KLAMMER PZ-16 BESLAGSSOM BC40/40
©9,5/13mme30m * Med nippel og lynkobling 2,1 x50 mm ¢ Varmgalvaniseret * El-galvaniseret ® Med lim * 4 x40 mm ¢ 2.400 stk.
Nr. 230162 10m Nr230152 27600 * 2.400 stk /krt. 38mm  Nr. 102001 Nr. 279904

Nr.101437 45mm  Nr. 102002

20m Nr230153 396°°

3.296;

OLIEFRI KOMPRESSOR BY04

© 0,4 Hk ® Induktion motor ® 2 cylindre ® Oliefri ® Stoj:
60 dB e Omdr./min.: 1.400 * Kapacitet: 4 L © Til/udkob-
ling: 6/8 » Veegt: 12,3 kg

Nr. 266684

*Lagerfores ikke i alle forretninger

OLIEFRI KOMPRESSOR BY15

* 3,3 Hk ® Induktion motor ® 2 cylindre ® Oliefri ® Stoj:
70 dB ¢ Omdr/min.: 1.400  Kapacitet: 19 L e Til/udkob-
ling: 8/10  Vaegt: 38 kg

Nr. 266685

OLIEFRI KOMPRESSOR BY30

© 3,0 Hk ® Induktion motor © 4 cylindre ® Oliefri ® Stoj:
70 dB e Omdr./min.: 1.400  Kapacitet: 30 L ® Til/udkob-
ling: 8/10 © Vaegt: 52,5 kg

Nr. 266686

15
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DEWALT DEWALT DEWALT

Batteridrevne lamper

gor hverdagen meget
lettere - og mere sikker

Med batteridrevne lamper slipper du for at lede efter lysnet og rode med
forleengerledningerne. Desuden minimerer du risikoen for, at du eller dine kolleger
snubler og kommer galt af sted, da lese ledninger pa arbejdspladsen, ikke er tilladt.

Se mere pa www.bygma.dk/ledningsfrie-lamper

DEWALT

[ pe

746;

12V/18 VXRLED
ARBEJDSLAMPE DCLO??

* 3 lysstyrkeindstillinger « 2.000
lumen e Multi-positionshandtag
* [P54-klassificeret mod stov- og
vandindtraengen

Nr. 246148 *

1.496;

18 VXR LED ARBEJDSLAMPE
DCLO?4

* 360° lysspredning ® 3 lystrin:
1.500/3.200/5.000 lumen e Praecisions-
fremstillet linse med 150 riller sikrer
klart, jeevnt lysmenster til belysning af
hele arbejdsomradet. ¢ Leveres inkl.
gevind til trefodsstativ og krog

Nr. 228240

18 VXR ARBEJDSLAMPE DCL079

® 3 lystrin: 3.000/1.800/1.000 lumen med
bred, jeevn lysspredning  Kan roteres og
vippes e Variabel hojde pa max.: 2,2 m  IP55
* Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 199678

646;

AFSTANDSMALER MED
LASER, R@D Dw03050
e Lineaere metermalinger,
overflade- og volumen-
beregner ¢ Hardfort design
* Reekkevidde: Op til 50 m
® Preecision: +/-1,5 mm/m
* Kan lagre 5 malinger

e Leveres inkl. 2 x AAA
batterier

Nr. 148903

2.696;

18 VXR MULTILINIELASER DCLE34031N

* Kompakt linielaser, med gronne laserlinier

® 3x360° laser @ 1 x horisontal, 2 x vertikal
e Reekkevidde: 40 m (100 m med detektor)
® Preecision: +/-3mm @ 10 m

e Nivelleringstid: < 5s e IP54

e Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 275755

1.196;

SELVNIVELLERENDE 2-VEJS
LINIELASER. R@D DW088K

e Selvnivellerende krydslinielaser med en
praecision pa +/-0,3 mm/m © Raekkevidde:
15 m ¢ Op til 4° overfladevinkel ® Nivellerer
pa fa sekunder ¢ Indbyggede magnetiske
monteringsklammer e Leveres inkl.

3 x AA batterier

Nr. 119346

KRYDSLINIELASER, GRON bw088cG

* Gronne straler er 4 x mere tydelige end
rode © Projekterede linjer: Horisontal,
vertikal og krydslinier ® 2 straler

e Selvnivellerende op til 4° ® Preecision:
+/-3 mm over 10 m © Raekkevidde: 20 m
e Leveres inkl. 3 x AA batterier og beslag

Nr. 199668

DEWALL

896;
/ 4

LASER DETEKTOR,
GRON DE0892G

* Meget letatanvende

* Kompatibel med
DCE088D16G og DCEO8ID16
* Reekkevidde: Op til 50 m
* Smal eller bred praecision
* Leveres inkl. 9V batteri
Nr. 188317

12 VKRYDSLINIELASER, GRON
DCE089D1G

® 3 x 360° selvnivellerende linier

* Projekterer klare horisontale og
vertikale linier ® Reekkevidde: 30 m

e Preecision: +/-3 mm over 10 m e Lasbart
pendul © Leveres inkl. 12 V XR-batteri

Nr. 179748

396; 1

3-BENS STATIV DE0881T-XJ
e Til kamera og lasere
Nr. 227807

a Brug for professionel radgivning? Sporg efter vores

DEWALL



DEWALT

DYKSAV DWS520KT
© 1.300 W ® Omdr./min.: 1.750-4.200

¢ Klingediameter: 0165 mm e Geringsvinkel:
47°  Max. skaeredybde 90/45°: 59/45 mm
® Veegt: 5,1 kg ® Leveres i TSTAK veerktojskasse

Nr. 211495

996;
l 4

DEWALL

£
90°/90° | 305x 85 mm
45°/90° | 215 x 85 mm ‘

90°/45° | 305x 58 mm

459/45° | 215 x 58 mm g

3.796;

KAP-/GERINGSSAV MED UDTRAK DWS?78

* 1.850 W e Specialdesignet stavudsugning ® XPS-
skyggeskaerelinie ® Omdr./min.: 4.300 e Gerings-
vinkel: 48° » Geringskapacitet hojre/venstre: 50°/50°
e Leveres inkl. TCT-klinge, klamme og klingenogle

Nr. 143206

996;
y

DEWALT DEWALT DEWALT DEWALT

Det klassiske design opdateret
til den moderne handvaerker

Med den nye 1.800 W motor far du kraftfuld savning i alle materialer, ligesom XPS-
skyggeskeerelinjen til hurtig og preecis indstilling af klingen sikrer hoj produktivitet mens
arbejdsemnet belyses. Stovudsugningen har faet ny, Airlock-kompatibel enkelt-
adapter, mens basen og anslaget er fremstillet til at imedekomme kravene om
preecision ved selv de mest kreevende opgaver. Lasning af hovedet minimerer
klingevred ved afretningsopgaver og letter desuden transporten.

Saven harintegrerede positive geringsstop i 15°, 22,5°, 30° og 45°

samt hurtigudleser op til 50°. Og sa forbedrer det venstre

anslag med maleskala bade materialestotten og

arbejdsprocessen, ligesom du far et kompakt
bejledesign med stor savekapacitet i et let
transportabelt format.

:E:_jIJEINE;H;Q

KAP-/GERINGSSAV MED UDTRAK pws?7?

* 1.800 W e Airlock stovudtag ® XPS-skyggeskaerelinie

® Omdr./min.: 6.300 © Geringsvinkel: 48° » Geringskapacitet
hojre/venstre: 50/50° e Skeerekapacitet: 270 x 62 mm

e Klingediameter: 0216 mm e Vaegt: 14 kg ® Inkl. TCT-klinge,
klingenogle og skruetvinge

Nr. 182116

‘ 90°/90° | 270 x 62 mm ‘
45°/90° | 190 x62 mm

90°/45° | 270 x 48 mm

‘ 45°/45° (190 x48 mm‘

—

246,

SAMLESTYKKE DE6292
* T/DE6287
Nr. 062498

\

- \
212x76 mm 1

5.896;
. 4

DOBBELT KAP-/GERINGSSAV MED
UDTRAK DWS?780

* 1.675W e Omdr./min.: 1.900-3.800

* Geringsvinkler hojre/venstre: 0°-60°/0°-50°
* Skeerekapacitet ved 90°/90°: 303 x 110 mm
* XPS-skyggeskaerelinie ® Leveres inkl. 60Z
klinge, skiftenogle, stovpose og skruetvinge
Nr. 117958

2stk. /

476;

KLEMMER DWS5026
e Til styreskinne
Nr. 040094

<

Fra
496;
! 4

ARBEJDSBORD DE?7023

* 1,7 m stativ kan forleenges op til 3,9 m
til store arbejdsemner © Baereevne:

182 kg * Til alle DEWALTs geringssave
Nr. 051765

produktspecialisteridinlokale Bygma

ARBEJDSBORD DE7033

* 1,1 m stativ kan forleenges op til 2,5 m
til store arbejdsemner ® Baereevne:

227 kg * Til alle DEWALTs geringssave

Nr. 116351

STYRESKINNE DWS5022/DWS5023 TYKKELSESH@VL bw?733
15m  Nro40091 49690 * 800 W » Kutterhovedet kan fastlases

’ e Stort fremferingsbord ® Omdr./min.: 10.000
2,6m Nr. 040092 59600 * Max. kapacitet: 317 mm * Max. hovledybde:

2 mm e Leveres inkl. stovdyse, adapter,
nogle, skiftenagle og guide til klingeskift
Nr. 057232

ZA*BYGMA|

PROFFCENTER
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DEWALT DEWALT DEWALT DEWALT DEWALT DEWALT

Nye Advantage produkter
registrerer, nar et XR
FLEXVOLT batteri tilsluttes

og laser op for ekstra ydeevne

s —WITH—
lev m ADVANTAGE

DEWALT har indbygget XR FLEXVOLT ADVANTAGE teknologien i en serie af nye
produkter. Hver model har samme ydeevne som et ledningsbaseret veerktoj.

Helt op til 77% mere kraft

Modellerne er udstyret med en kullos motor og et elektronisk modul, der
registrerer, om et XR FLEXVOLT batteri bliver tilsluttet. Det gor det muligt, at

udnytte ydeevnen fra XR FLEXVOLT til at udfere mer

e kraevende opgaver

uden at skulle skifte veerktoj. Teknologien frigiver helt op til 77% mere kraft.

1.546;

18 VXR VINKELSLIBER FLEXVOLT
ADVANTAGE DCG40SNT

* Flexvolt Advantage veerktojs-
teknologi ® Kullos motor ® Omdr./min.:

9.000 * Max. diameter: 0125 mm

e Leveres i TSTAK kasse inkl. tilbehor
men ekskl. batteri og lader

Nr. 260173

18 VXR Vinkelsliber
Flexvolt Advantage DCG409NT
Ydeevne med 6,0 Flexvolt Ah batteri:

1.553w

18 VXR Vinkelsliber DCG405N
Ydeevne med 5,0 Ah batteri:

966 W

1.996;

18 VXR BAJONETSAV
FLEXVOLT ADVANTAGE DCS386NT

* Flexvolt Advantage veerktojs-

teknologi  Kulles motor ® Intelligent
fingerkontakt med variabel hastighed

og lasbar kontakt ® Noglefrit klingefeeste

* Max. skeerekapacitet: 160 mm © Vaegt: 3,5 kg
e L everes ekskl. batteri og lader

Nr. 260174

18 VXR Bajonetsav
Flexvolt Advantage DCS386NT
Ydeevne med 6,0 Flexvolt Ah batteri

1.475W

18 VXR Bajonetsav DCS367N
Ydeevne med 5,0 Ah batteri:

982w

DEWALT DRT-5

3.396;
- ! 4

54 VXR FLEXVOLT DYKSAV DCS520NT

* Kulles motor ® Omdr./min.: 2.500-4.200

e Klingediameter: 8165 mm e Geringsvinkel:
47° » Max. skeeredybde 90°/45°: 53/44 mm
* Veegt: 4,7 kg * Leveres i TSTAK kuffert inkl.
klinge men ekskl. batteri, lader og skinne

Nr. 184160

V. BYGMA

PROFFCENTER

+54%

mere kraft

- +50%

mere kraft

18 VXR Slagboremaskine DCD996P2

1.596;

18 VXR SLAGBOREMASKINE FLEXVOLT
ADVANTAGE DCD999NT

* Flexvolt Advantage vaerktojsteknologi
e Slag/min.: 0-38.250 e 11-positioners

justerbart moment © Vaegt: 1,61 kg
e Leveres i TSTAK kompatibel kasse og
tilbeheor men ekskl. batteri og lader

Nr. 260175

18 VXR Slagboremaskine
Flexvolt Advantage DCDI9SNT
Ydeevne med 6,0 Flexvolt Ah batteri:

1.219W

Ydeevne med 5,0 Ah batteri:

832W

18 VXR RUNDSAV FLEXVOLT

ADVANTAGE DCS573NT

* Flexvolt Advantage veerktojsteknologi

e Omdr./min: 5.500 ¢ Klingediameter: 190 mm
* Max. skeeredybde v. 90°/45°: 67/51 mm

* Hand/Arm vibration 2.8 m/s? ® Veegt: 3,7 kg

o Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 260176

o,
-
18 VXR Rundsav DCS570N
Ydeevne med 5,0 Ah batteri:

18 VXR Rundsav
Flexvolt Advantage DCS573NT
Ydeevne med 6,0 Flexvolt Ah batteri

900w 1.727 W

18V

BRUSHLESS

4.796;

54 VXR FLEXVOLT BORDSAV DCS7485N
* Kullos motor ® Kompakt letvaegtsenhed

® Omdr./min.: 5.800  Klingediameter: 0210 mm © Klovekapacitet:
610 mm e Skaeredybde: 65 mm e Geringskapacitet: -3° til 48°

* Max. skeeredybde 45°/90°: 45/65 mm e Veegt: 21,5 kg ® Leveres
inkl. klinge og tilbeher men ekskl. batteri og lader

Nr. 184161

- +77%

mere kraft




DEWALT DEWALT DEWALT

Nyt batteri.
Mere kraft.
Faerdigt arbejde.

Mad DEWALTs kraftigste, hojestydende og laengstlevende batteri |
i 18 Vklassen. Det nye Powerstack 18 V 5,0 Ah har 50% mere
kraft, 50% flere applikationer pr. opladning og dobbelt sa lang
levetid, malt mod et alm. DCB180 batteri. Og med sit holdbare
design og formstebte gummibund, beskytter batteriet desuden
feerdige overflader, sa du undgar ridser og meerker.

s

TR,

18 V POWERSTACK BATTERI
DCBP518

 Kapacitet: 5,0 Ah

Nr. 281286

Wi

2stk.

1.196;

18 V POWERSTACK BATTERI DCBP034-XJ
* Kapacitet: 30,6 Wh (1,7 Ahx 18 V)
* Kompatibel med alt 18 V veerktoj

prst. 64600
Nr. 271837

DEWALL

DEWALL

POWERSTACK="

HOJERE
YDELSE

SLIDSTAERKT
DESIGN

LFENGERE
LEVETID

‘ L |
35 . 'l‘;‘i‘
aruEHLESS I d

| 2.396-
- ’

2.296;

PERFORM
PROTECT.

.
4.296;

2.996;
- ! 4

18 VXR DYKKERPISTOL DCN660ON

* 16 GA kulles motor ® Enkelt-/—serieskud

* Ergonomisk * Dykkerdiameter/lengde: 01,6 mm/
32-63 mm e Kapacitet: 110 dykkere » 81 dB

* Vibration: <2,5 m/s2 e Leveres ekskl. batteri

og lader

Nr. 172678

1.896-

18 VXR SLAGBOREMASKINE
DCD8O5E2T

* Kompakt og kulles motor ® Omdr./min.:
680-2.000 * Moment: 90 Nm ¢ LED lys
e Vaegt: 4,01 kg * Leveres i TSTAK inkl.

2 x powerstack batterier og lader

Nr. 274545

18 VXR STIFTEPISTOL DCN68ON

18 GA kulles motor ® Kompakt, let, ergonomisk
design * Enkelt- og flerskud e Stiftdiameter/leengde/
kapacitet: 01,25 mm/15-54 mm/110 stifter

e Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 192752

2xPS
batterier
— —_ oglader

18 VXR SOMPISTOL DCN692N

e Kulles motor ® 2 gear * Enkelt og serieskud

* Somdiameter/Laengde: 02,8-3,3 mm/50-90 mm
o Veegt: 4,1 kg  Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 170810

Inkl.
3x5,0Ah
batterier

oglader

5.996;
- y

18 V POWERPACKSAT
DCD796DCF887

o Bestar af 4 maskiner: 18V XR
Slagboremaskine DCD796P2,
e Slagskruetraekker DCF887N,
LED Arbejdslys DCLO50,

® Rundsav DCS570N e Leveres
inkl. 3 x 5,0 Ah og lader

Nr. 232389

18 VTAGPAP S@MPISTOL DCN45RNN

* Kulles motor ® Semlzengde/diameter:

19-45 mm/3,05-3,40 mm * Semkapacitet: 120
3 skud pr. skud  Veegt: 3,4 kg ® Leveres ekskl.
batteri og lader

Nr. 248089

PROFFCENTER

DEWALL
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376;

18 V XR BATTERI DCB182
e Kapacitet; 4,0 Ah ® Med stromindikator
Nr. 132011

18 V/54 V FLEXVOLT BATTERI DCB548

e Kapacitet: 12,0 Ah/4,0 Ah » Kompatibeltmed alt 18 V/
54V Flexvolt veerktoj

Nr. 211308

18 V/54 V XR FLEXVOLT BATTERI DCB546

e Kapacitet: 6,0 Ah/2,0 Ah ® Kompatibelt med alt 18 V
XR og 54 V XR Flexvolt veerktoj

Nr. 184155

546;

18 VXR BATTERI DCB184
e Kapacitet: 5,0 Ah ® Med stromindikator
Nr. 168009

2

BRUSHLESS

18 V SLAGBOREMASKINE DCD8O5NT % )

* Max. moment: 90 Nm e Skeerekapacitet
tree/metal/mur: 55/13/13 ¢ Omdr./min.:
0-650/2.000 e Slag/min.: 34.000 ® Veegt:
1,34 kg * Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 274546

1.146;
- 4

18 VXR VINKELSLIBER DCG405N

* Kulles motor ® Elektronisk bremse og kob-
ling ® Omdr./min.: 9.000 e Skivediameter:
0125 mm e Spindelgevind: M14 e Leveres
ekskl. batteri og lader

Nr. 196526

1.796;

18 VXR FUGEPISTOL DCE581N

* Til patron og pose ® Hardfor dykspids med e Auto-
tilbagetraek og anti-dryp © Beholder: 300-600 ml

® Trykkraft: 2.500 N e Veegt: 2,2 kg ® Leveres inkl.
holder til 300-600 ml tube men ekskl. batteri og lader
Nr. 188568

V.- BYGMA |

PROFFCENTER

XR FLEXVOLT DOBBELTLADER + 2 FLEXVOLT BATTERIER DCB132T2
* Kapacitet: 2 x 6,0 Ah  Oplader 18 VXR og 54 V Flexvolt batterier ® Dobbelt
ladestation med samtidigt 4 A ladestrom i begge porte ® LED indikator

Nr. 184157

1.046-
= ”

18 V SLAGSKRUEMASKINE DCF850N % f

e Kullos motor ® Ultrakompakt
¢ Drejningsmoment: 205 Nm e Veegt:

1,2 kg * Leveres ekskl. batteri og lader -’° |
Nr. 268887 :

i
\
1.096;

18 VXR BOREHAMMER DCH133N
* Kulles motor © Ideel til forankring
og hulleribeton, sten og murveerk fra
4 mmtil 26 mm e Vaegt: 2,3 kg

* Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 192070

s ¥
1196,

18 VXR STOVSUGER DCV584L

o Stevsuger vadt og tort uden udskiftning af filter ® Effektivt,
vaskbart filter ® Stovklasse: L ® Max. luftstrom: 954 I/min

e Kapacitet: 7,5 L » Leveres inkl. slange og mundstykker
men ekskl. batteri og lader

Nr. 191018

1.146;
= ”

18V 1/2” SLAGNOGLE DCF922N , \ % ;

* Kompakt kulles motor med hojt
moment ® Moment: 406 Nme Slag/ \/
min.: 3.100 ¢ 4 indstillinger » 1/2”

(13 mm) firkantfeeste ® Vaegt: 1,5kg ‘
« Leveres ekskl. batteri og lader /;

Nr. 274541

PERFORM |
PROTECT.

il
1.796, -
. y

18 VXR BOREHAMMER DCH253N

® SDS+ ® Omdr./min.: 0-1.200 ® Slag/min.:
0-4.500 e Slagenergi: 2,1 J » Max. bore-
kapacitet beton/tree/metal: 24/26/13 mm

o Vaegt: 2,5 kg © Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 143180

18 VXR DAB/DAB+ RADIO M/BLUETOOTH DCR027

 Dab+ og FM radio  Bluetooth ® Aux-port og USB e Stor
tech box til beskyttelse og opbevaring af mobile enheder
* Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 192754
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1.296;
- ! 4

18 VXR EXCENTERSLIBER DCW210N 18 VXR STIKSAV DCS335N

 Diameter: 0125 mm e Lavt vibrations- * Kulles motor  Perfekt til under-

niveau: 2,5 m/s? ¢ Indbygget stevud- handssavning ® Slag/min.: 3.200

blaesningsport til stovsuger med airlock * Max. skaerekapacitet trae/alumi-

system e Leveres ekskl. batteri og lader nium: 135/25 mm e Smigkapacitet:

Nr. 227120 45° » Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 209273

Vind en e-bike

Sammen med Bygma og DEWALT

Kob et12 V eller et 18 V batteridrevet
el-vaerktoj fra DEWALT i butikken. Registrer
dit kob online og fa din chance for at vinde
en DEWALT retro e-bike!

Vaerdi 19.995;

996 1.596;
’ = y

18 VXR MULTICUTTER DCS355N 18 VXR EL-H@VL DCP580N
* Kulles motor ® Omdr./min.: 0-20.000 e LED e TCT-klinger ® Indbygget klingeopbevaring Inkl' moms
lys © Inkl. tilbehorsszet med 29 dele  Veegt: til ekstra klinger ® Hovldybde/bredde: 3
1,06 kg * Leveres ekskl. batteri og lader Max. 2,0/82 mm e Leveres ekskl. batteri
Nr. 157743 og lader men inkl. anslag
Nr.182117

PERFORM

PROTECT.
1.296; 1.396;

- ! 4 - 4

18 VXR BAJONETSAV DCS367N 18 VXR RUNDSAV DCS570N
* Kullos motor ® Kompakt sav  4-positioners klinge- ¢ Kullos motor ® Generelle kloveopgaver, krydsskee-
feeste e Slagleengde: 28,6 mm © Max. skeerekapa- ring og smigskeering med rundsav i tree og andre byg-
citet tree/stal/PVC: 300/100/160 mm e Vaegt: 2,3 kg gematerialer ® Omdr./min: 5.500 ¢ Klingediameter:
e Leveres ekskl. batteri og lader 0184 mm * Max. skeeredybde 90°: 64 mm e Leveres
Nr. 192753 inkl. klinge men ekskl. batteri og lader

Nr. 196609

z — 49 6 '- 18 VXR KANT-/OVERFRASER DCWG04NT

* Kompakt letvaegtsdesign, der oger brugervenlig-

18 VXR KAP-/GERINGSSAV DCS365N heden og komforten e Overfraeserforsats med prae-
* Luftafkelet motor ® Omdr./min.: 3.750 cis dybdejustering ® Arbejdsdybde/bevaegelse: 55
e Geringsvinkler hojre/venstre: 0-48° » Klingediameter: mm e Skaerediameter: 330 mm © Leveres i TSTAK
0184 mm e Leveres ekskl. batteri og lader kuffert ekskl. batteri og lader

Nr. 177598 Nr.227121

{AFBYGMA] .
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FREZITE.-»

Hojkvalitets
diamantklinge

Diamantklingen fra Frezite er et absolut hgjkvalitetsprodukt. Med trapez-
slebne taender, bestykket med massiv polykrystallinsk diamant fra verdens
fgrende producent, De Beers, er klingen ekstra stabil og holder op til 50%
leengere end billigere eller tilsvarende alternativer pa markedet.

Husk at sende den til slibning, nar du bemeerker gget tids-

eller effektforbrug fra din maskine

1.146:

RUNDSAVSKLINGE 710

o Til skeering i fibercement produkter herunder eternit

¢ Trapez formede diamanttaender ¢ Fremragende snitkvalitet
og ekstrem lang holdbarhed

710-0160x2,4x20mm N 001857 1.1469°
714-0216x2,6x30mm  Nr002082* 1.5969°

852-340

W cmi | DT ExA.E
CONTRACTOR| ‘ -

To0 (s

176;

SLIDSFRASER HM

R 40 PO
sk = mm ee < %

Lama per taglio

RUNDSAVSKLINGER CONTRACTOR e e MiEERGS

* Til lengdeskaering og afkortning af tree og lighende materialer o
0160x20mm-Z24-10stk. N:160795* 59620

0160x20mm-Z40-10stk. Nr160796* 79690
0190x30mm-Z24-10stk. Nr160797*  696°0

[ oo | l';‘-'&.
156,— u

SPINDEL
0216x30mm-Z24-10stk. N:160798* 8960 e
0216x30mm-248-10stk. Nr160799* 1.196°° Nr. 015649

§ s
0250x30mm-Z40-5stk.  Nr160800*  ©696°° [CONTRACTOR

TOOLS |

7 176;
Fra ) y

: N NOTFRASEJERN HM
176’- - 4x10/45mm  Nr015613 176°°

Pr. stk. v/2 stk. fra

146;

00
MULTICUTKLINGER MUR MULTICUTKLINGER TR& 06 PLASTIK 8x20/48mm  Nr015631 176
« Til fliser, gips, gasbeton, gasfiber og  Dykskeering og afkortning af trae og plastik ® 5 stk./pk. 10x20/50 mm  Nr015623 176°°
byggematerialer ® Meget lang levetid B 00
Bk OMMO4-34x40mm Nr188491 176 10x31/60mm  Ne015647 24690
00
05?mm  Nr187817  166°° OMMO5-34x40mm  Nr 188492% 226 12x20/50mm  N-015624 17690
00
065mm Nr188500* 146°° OMMOG-68x40mm Nr 188493* 256 12%x31/60mm  Nr015633 24690

08?mm Nr188499 146°° 14x20/50mm  Nr015625 17699

14x31/60mm  Nr015634 24699
Fra
496; 216;
y I 4

S

16x20/57mm  Nr015627 17690
20x20/50mm  Nr015642 176090

snti e

OVERFRAESESAT MULTICUTKLINGER TR£ 0G METAL
o 21 forskellige HM profilfreesere  Dykskeering og afkortning af tree og metal ® 5 stk./pk. _ _—
med K8 skaft ) 00 Fra e —— ;
Nt 123101 OMM10-22x48mm. Nr191148 216 | p——
OMM11-28x48mm  Nr191149* 2169° 346
OMM12-32x40 Nr 188494  216°° y
xammm HULKEHLFRASER HM
OMM13-32x40mm  Nr.188495* 266°° « Til gulwarmeslanger
OMM15-45x48mm  Nr188496% 276°° R9,5x 25 Nr113585 34690
OMM16-45x48mm  Nr 188497  326°° R11x25 Nr179006 37690

22 m *Lagerfores ikke i alle forretninger
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Skab vakuum pa
naesten alle overflader

Med den nye og revolutionerende akku-sugekop, kan du skabe
vakuum pa naesten alle overflader; glas, beton, gips, fliser,
krydsfinér, metalplader eller andet - ogsa overflader, der ikke
er helt plane.

Features:
e Manometer, der viser, hvis trykket falder

e Kanlgfte glas, gips, glatte eller ru klinker/fliser, krydsfiner/
MDF/spanplader, mgbler, hvidevarer og meget mere

¢ Kan ogsa lgfte emner med ujeevne overflader

¢ Ideel til bade byggepladsen og vaerkstedet

¢ Det perfekte midlertidige handtag, nar du skal baere
tunge ting som kgleskabe og vaskemaskiner

e Med genopladeligt batteri, 16 V, 2,2 Ah med
ladetid pa 2 timer

e Kan arbejde 1% time pa én opladning

- /
GRABO PLUS SUGEKOPLOFTER VI-11939 |
* Ideel til bade byggepladsen og pa veerkstedet
* Sugekop, som kan skabe vakuum pa naesten —
alle overflader » Med manometer og genopla- -
deligt batteri ® Leveres inkl. opbevaringstaske

Nr. 244370

DUSTFIX {0'BYGMA|

2.296; ertm 4.146;

DUSTFIX FORSEPERATOR STOVSUGER ISC"M” 1625
MY-25000 * Kompakt vad-/ter stovsuger til bade vadt og tort
* Monteres pa din stevsuger, og affald e Start- og stopautomatik ® Kan bruges med
opsamler op til 90% af det stov, og uden pose ® Automatisk filterrens © Vaskbart
du stevsuger. Stovet lander i 8.600 cma filter ® Klasse: M © Leveresinkl. 5m HEPA 14 filter » Leveres inkl. HEPA 14 filtre, 5
spanden, og dette skaner stov- slange, rorszet, mundstykke og gummidyse ; m slange, mundstykke, rorsaet og gummidyse
sugerfiltrene ® 19 L ‘ Nr.230212 Nr.230213 h

Nr. 246212
<>

11.796;

SELVNIVELLERENDE

ROTATIONSLASER, R@D Sp-Hv302-7

« Til anleegsopgaver og boligbyggeri, vandrette og lod-
rette opgaver samt opgaver med lodstréle i udenders
projekter ® Reekkevidde: 800 m ® Manuelt fald pa X- og
Y-aksen  IP66 ® Omdr./min.: 0-600 ® Arbejdstemperatur:
-20°C - +50°C * Selvnivelleringsomrade: + 5° (+ 9 %)

* Nojagtighed:+ 0,5 mm/10 m © Leveres i kuffert inkl.
modtager, fiernbetjening, veegbeslag, batterier og oplader
Nr. 171849

4.846;

STOVSUGER ISC"H” 1625
* Kompakt kombisuger til bade vadt ogtort
affald  Klasse: H e Glat beholder

© Automatisk filterrens ® Vaskbart 8.600 cm?

\_ROTHENBERGER \(_ROTHENBERGER

1.496; ©  14.996;

INSPEKTIONSKAMERA MINI INSPEKTIONSKAMERA 12000
S/T ROSCOPE MINI « Til hulrum og rer med en diameter p&
 Kompakt kamera til inspektion 50-100 mm © 16 m roral (@8,5mm)

af f.eks. bruseforbindelser, kloak med sender, 512 Hz » Kamerahoved
eller hulrum ved nye installatio- 025 mm (90° v/850mm) * 3,5” touch-
ner ¢ 1,20 m kabel, 8,5 mm vand- skaerm ¢ Nem dataoverforsel

teet kamerahoved ® Lys og zoom * Leveres inkl. stativ og roral

* Leveres med 4 x AA batterier Nr. 243782 *

Nr. 224571%

AL
396- 696; 946 1 796;

/ 4 4 y 4
AFSTANDSMALER KRYDSLASER, GRON GE01X FUGTMALER FHM 20 ‘ ﬁ AFSTANDSMALER, GRON
GEQDIST 30 * |deel til brug ved indendors nivel- * Alsidig digital fugtmaler ® Maler i tree, ", GEODIST 60
o Laserafstandsmaler der leringsopgaver ® IP54 e Nojagtighed: puds, gips, mortel, pap og papir ® * Rzekkevidde: 60 m
leverer hurtige og preecise +3 mm/10 m ¢ Reekkevidde: U/M e Kalibreret til 170 traesorter i 8 grupper LJ * Nojagtighed + 2 mm
mélinger af afstande op til modtager: 30m/60m e Laserkl. 2 ® Ekstern fugtmélesonde ® Ekstern tem- e Tiltsensor Mange funktioner
30 m ¢ Nojagtighed + 2 mm e Laserlinier: 1 lodret/1 vandret “’ - peratur-malesonde ® 8 mm lange o |P65 e Leveres inkl. NiIMH
« Arbejdstemperatur: -10°C e Selvnivelleringsomrade: + 3° w‘ ' udskiftelige malespidser genopladelige batterier
-+50°C @ IP54 o Laserkl. 2 e Leveres inkl. beslag, 4 x AA :  Beskyttelseskappe ® Batteristatus Nr. 270873
Nr. 207870 Alkaline batterier og taske Nr. 164221

Nr. 271407

3.996;
- y

ROTATIONSLASER FL220HV

* Fuld automatisk selvnivellerende hori-
sontal og vertikal laser ® Arbejdsomrade:
400 m © Rotationshastighed: 600 omdr./
min. ® Nojagtighed vandret/lodret:
+1,0mm/10m/+1,5mm/10m

* Leveres inkl. modtager, genop- b
ladeligt batteri med oplader, -
stativ stadie og kuffert |
Nr. 259383 {

*Lagerf@res ikke i alle forretninger m

PROFFCENTER

5.696;
— / 4

ROTATIONSLASER, ROD GF-F244045K

* Nojagtig, robust og temperaturstabil ® Rotations-
hastighed: 300-800 omdr./min. ® Arbejdstemperatur:
—20°Ctil +50°C » Selvnivelleringsomrade: + 5°  Nojagtig-
hed: Lodret: + 1 mm/10 m/ Vandret: + 0,75 mm/ y
10 m * Reekkevidde med modtager: 1.200 m ® Leveres
inkl. modtager FR 45, fiernbetjening, veegbeslag,
maltavle, laserbriller, oplader, stativ og stadie

‘ Nr. 254525

7.496;

ROTATIONSLASER FL300HV
o Selvnivellerende (vandret og lodret):+ 5°
 Anvendelsestemperatur: -10°C - +50°C * IP66
* Nojagtighed: + 0.75 mm/10 m (vandret)
+1 mm/10 m (lodret) ® Raekkevidde: 600 m
e Laserkl. 2 » 1-vejs fald digitalt  2-vejs fald
manuelt ® Omdr.: 800 rpm e Leveres inkl. oplader
¢ og modtager
A ne2r2293*
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Inkl.
2x4,0 Ah
batterier " g

oglader ' F = |

e

Nothing but HEAVY DUTY.

1.996;

18 V POWERPACK CBLPP2A-402C

e Bestaende af 18 V Slagbore-/skruemaskine og 18 V Slagskruemaskine
e Leveres inkl. 2 x 4,0 Ah batterier og lader

Nr. 209269

nergdrd mikkelsen?

Inkl.
3x5,0 Ah
batterier

oglader

Inkl.
2,0Ah
batteriog
W lader

Nothing but HEAVY DUTY.

1.996;

18 V FUGEPISTOL C18PCG/600A-201B

« Til alle typer fugemasse, silicone og lim ® Max. trykkraft: 4.500 N  Passer til 600 ml
poser ® Geardele i metal ® Automatisk tilbagelob © Leveres inkl. 1 x 2,0 Ah batteri,
lader, 600 ml aluminiumsror, tandstang og taske

Nr. 145169

batterier : ‘
oglader . S g

pewAr 54

4.696;

54 VXR FLEXVOLT DYKSAV DCS520T2R

i =
V7710 dkd;s MmorTor

18 V SLAGBOREMASKINE DHP484RT3J

* Parallelt snit gor det muligt at have en konstant placering af handen under savningen ¢ Omdr./min.:
2.500-4.200 © Klingediameter: 0165 mm e Geringsvinkel: 47° ¢ Max. skeeredybde v. 90°/45°: 59/45 mm
o Vaegt: 4,7 kg © Leveres i TSTAK kuffertinkl. 2 x 6,0 Ah batterier, lader, klinge og skinne

* Kullos motor ® 2 gear og overbelastningsbeskyttelse ® Med slagfunktion til murvaerk
® Omdr./min.: 0-2.000 e Slag/min.: 0-30.000 ® Max. moment: 54/30 Nm e Veegt: 1,6 kg
e Leveres inkl. 3 x 5,0 Ah batterier og lader

Der tages forbehold for trykfejl, svigtende leverancer, udsolgte varer og evt. afgiftseendringer. Alle priser er netto og ekskl. moms, batteriafgift og VEE afgift. 45/22-2/23

Nr. 186741 * Nr. 244498
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JYLLAND

© AGERBEK

FYN

BELLINGE

SJALLAND

© AMAGER

BORNHOLM

®GRENA ® JELLING SKERBAK e VEJLE HAARLEV RONNEDE RONNE

ALS GRASTEN © KOLDING STOVRING *VIBORG KERTEMINDE © FREDERIKSVARK ~ ® KOBENHAVN 2 SORO NEXO

BINDSLEV ® HADERSLEV PADBORG *SEBY © AABENRAA © NYBORG ©® HASLEV © KOGE STORE HEDDINGE

® ESBJERG * HERNING © RANDERS © SONDERBORG ® AALBORG SV © 0DENSE ® HELSINGOR © NYK@BING F. VIBY

FANO HIRTSHALS ® RISSKOV THEM ® AALBORG C OTTERUP ® HERLEV © NESTVED

© FREDERIKSHAVN @ HJORRING * SILKEBORG ®THISTED ¥ © ARHUS RINGE e HILLEROD ® RINGSTED

GALTEN © HORSENS SKAGEN ®TONDER ® AARS SVENDBORG HVALSO © ROSKILDE

Find adresser og tif. nr.
pa Bygma.dkeller
downlad Bygma App

) Bygma Thisted dbneri 2023
2 Bygma Kobenhavn abner 2023, henvendelse i Bygma Roskilde indtil abning
3 Bygma Svendborg dbner 2023, Salgskontor: Lavholmen 4, 5700 Svendborg

\ BRANCHEFORENINGEN “EM/EQ S""
Y™

“ngc DANSKE 7/ s
BYGGECENTRE VERDENSMAL

www.fsc.org
for baeredygtig udvikling

MIX

Paplr | Stetter
ansvarligt skovbrug

FSC® C012075

KVALITETS-
UDDANNELSE

|

Bygmas arbejde med FN's Verdensmal
Bygma stotter op om FN's 17 Verdensmal og arbejder for udbredelsen af den baeredygtige udvikling. Vi arbejder fokuseret
med mél 4, 12 og 15, da vi her kan gore den storste forskel. Laes mere pa www.bygma.dk/baeredygtigt-byggeri

E FOR AMATORER

Alle priser er ekskl. moms. Avisen
geelder fra den 7. november 2022

til og med den 13. januar 2023 5041 0004




