BYGMA

PROFFCENTER

Til dlg, der saetter
pris pa power

ot - IH

Nothing but HEAVY DUTY. ' i

/‘ ; N

:”’/:otmn

9 but HEAvy DuTY ™

oFUEn

18 V DYKSAV FPS55-0P

« Uovertruffen driftstid, ydelse og holdbarhed

¢ Klingediameter: 0165 mm e Skeeredybde: 55 mm

* Geringskapacitet: -1° til 48° » Variabel hastighed: 2.500-
5.600 RPM e Magnesiumsko, stovsugeradapter, spaltekniv
med fjeder og integreret LED-lys © Vaegt: 5,2 kg  Leveres
ekskl. batterier og lader

Nr. 278574
STYRESKINNE GR1400
© 1.400 mm
Nr. 283126
Seetnr.. 285306

DEWALT <3 =) = 2x5.0Ah

Satpris batterierog

1.696; A" =<5 2 e

18 VBOREMASKINE DCD80CE1T

* Kulles motor e Kraftig maskine med ny forbedret gearkasse = Vi— A
* Moment hardt/bladt: 30/27 Nm e Omdr./min.: 0-2.000 | o : - '-

 Borepatron: 1,5-13 mm e Borekapacitet traee/metal: 55/13 mm

) Vag{; 1,28 kg e LeveresiTstakinkl. 1 x PS 1,7 Ah batteri og lader Inkl 18 V SLAGBOREMASKINE DHP484RTJ 5 TROMLESOMPISTOL zE-65 -
Nr. 282208 Zx4,0-Ah * Kulles motor e Til kreevende skrue- og boreopgaver o Stor slagkraft, én af de kraftigste pa

* Overbelastningsbeskyttelse ® Omdr./min.: 0-2.000 ¢ Max. moment markedet ® Let og kompakt ® Justérbar
18 VXR BATTERI nCB182 . +I:.axtil:’esri1e'l?:h hardt/blodt: 54/30 Nm e Moment: 21 © Slag/min.: 0-30.000 udblaesning ¢ Beeltekrog ® No-mark
* Kapacitet; 2 x 4,0 Ah ¢ Med stromindikator g * Borediameter trae/mur/beton/stal: 38/13/13/13 mm e Vaegt: 1,9 kg gummianslag ® Justérbar slagdybde

Nr. 132011 lader e Leveres inkl. 2 x 5,0 Ah batterier og lader o Flerskudsaftreekker

Seetnr.: 283359 Nr. 187216 Nr. 232055

Alle priser er ekskl. moms.
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Nothing but HEAVY DUTY.

Hojere
ydeevne
1laengere
tid

Detnye 18V 8.0 Ah HIGH OUTPUT™

batteri giver op til 50% mere krafti
forhold til 18 V standard batterier.

Den patenterede REDLINK™-
teknologi beskytter mod de harde
forhold pa byggepladsen og sikrer
optimal ydelse i leengere tid ad
gangen, fordi batteriets celler
holdes op til 50% keligere.

Den individuelle battericelleover-
vagning sikrer desuden holdbar-
heden, hvilket designets solide
metalramme med stodreagerende
separatorer, der forhindrer skader
ved vibrationer eller tab, ogsa
medvirker til.

Batteriet har naturligvis indikator,
der giver overblik over resterende
driftstid, og sa er det kompatibelt
med alle vores 18 V-vaerktojer.

18 V KAP-/GERINGSSAV M18 FMS254-0

e Kulfri motor e Klingediameter: 8254 mm
* Max. skaerekapacitet: 305 mm x 85 mm
* Dobbeltsmig venstre/hejre: 48 °/50°

* Gering venstre: 60" Vaegt: 20 kg

e Leveres inkl. klinge og nogle men ekskl.
batteri og lader

Nr. 184681

18 VBATTERI M18 B5
* Kapacitet: 5,0 Ah » Med stromindikator
Nr. 169532

Swtnr. 283206 Frlt

Byggebranchen er
lkke foramatorer

len hektlsk hverdag kan du altid regne med Bygma.

- Vihjeelper dig med alt fra planlaegning og bestilling l ;
1
til levering og dokumentation. ) !

BYGMA

IKKE FOR AMATORER

18 V KAP-/GERINGSSAV M18 FMS190-0
e Kulfri motor ® Dobbeltsmig venstre/hajre:
47 » Op til 299 sniti 38 mm x 83 mm blodt
tree © Klingediameter: 3190 mm e LED lys

e Leveres inkl. klinge, monteringsbeslag,
stovpose, men ekskl. batteri og lader

Nr. 196073

ARBEJDSBORD MsL 2000

¢ Universal arbejdsbord e Letvaegts alumi-
nium ¢ 860 mm x 1,09 m og forleengbare
sidertil 2,54 m e Hurtig at klappe sammen
e Leveres inkl. beslag

Nr. 196074

18 VBATTERI M18 HBS

e Kapacitet: 8,0 Ah ® Med stromindikator
Nr. 232269

Saetnr. 283207




Hoj ydelse.
Lav vaegt.

12 V’eren fra Milwaukee er lavet til dig, der arbej-

der med veerktojet i laengere perioder ad gangen.

Hzeftepistolen er nemlig lavet med lav veegt og i
et kompakt design, der ikke gar pa kompromis
med ydelsen. Her far du saledes en hojt-
ydende haftepistol med bade sekvens- og
serieskydning, som trods en vaegt pa kun

1,6 kg klarer 1.500 haefteklammer pa
Milwaukees mindste batteri.

12 VHAFTEPISTOL M12 BST-0

* Kompakt og ekstremt hurtigskydende
* Sekvens- eller serieskydning ¢ 1.500
haefteklammere pa ét 1,5 Ah batteri © Til
alm. haefteklammere fra 6 til 14 mm

* Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 197522

12 VBATTERI M12 B2

* Kapacitet: 2,0 Ah » Med stremindikator
Nr. 152253

Seetnr. 283208 =

LITHIUM-ION |
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18 VSTIFTEPISTOL M18 FN18GS-0X

* Ready to Fire teknologi ® Ingen gas nodvendig

* Hurtig dybdejustering ® Dykkerdiameter: 1,2 mm
* Magasinkapacitet/vinkel: 110 som/0° ® Semtype:
16/54 mm e Leveres ekskl. batteri og lader
Nr.232267

1.896;

18 VFEDTPISTOL M18 GG-201C

* Overbelastningsbeskyttelse e Integreret slangeopbevaring,
bzererem og LED stremindikator ¢ Kan fyldes pa 3 mader -
bulk, patron eller via sugefunktion ® Max. arbejdstryk:

562 bar ® 1.219 mm hojtryksslange med fjeder ® Vaegt:
3,9kg * Leveres i kuffertinkl. 2,0 Ah batteri og lader

Nr. 181978

mis FLIEL

2.996;

18 VBETONVIBRATOR M18 FCVN12-0
o Til komprimering af beton

e Skafteleengde: 1,2 m  12.500 VPM

e Variabel hastighedsudloser ® Vegt:

5,0 kg © Leveres ekskl. batteri og lader
Nr.277322

CoOFUEL

2.496;

18 VDYKKERPISTOL M18 FN16GA-0X

* Med kraft il at skyde 1,6 mm dykkere i hardt tree

* Ingen gaspatroner og ingen rengoring ® Veerktojsfri,
hurtig og nem dybdejustering ® Skyder 16 G dykkere
fra 32-64 mm med 20° vinkel ® Vaegt: 3,3 kg

* Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 271851

Leveres
inkl.1x2,0 Ah
batteriog
lader

296;

18 VBATTERI M18 B2
* Kapacitet: 2,0 Ah

* Med stromindikator
Nr. 144021

COFUEL

2.996;

18 VS@MPISTOL M18 FFN-0C
* Fremragende ydelse i hardt tree
* Somdiameter: 2,8- 3,3 mm ® Magasin-

s

Nothing but HEAVY DUTY.

kapacitet som: 51 » Magasinvinkel: 30°/34°

* Somtype: 50-90 mm ¢ Leveres ekskl.
batteri og lader
Nr. 246878

mis FLIEL

1.396;

18 VROREVARK M18 FPM-0X

* Kulfri motor e Kraft nok til at mixe
tung masse © Overbelastnings-
beskyttelse e 8 trins hastigheds-
justering og lasbar afbryder

© Omdr./min.: 0-550 ¢ 180° juster-
bart stottegreb ¢ LED lys © Mixe-
kapacitet: 20 kg ® Vaegt: 3,5 kg

e Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 207926
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Batterier, der batter. =

Masser af kraft til alle dine maskiner.
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LADESTATION M1418C6 3 Yoy ¥ ' 18 V BATTERIER M18 B52
* Oplader op til 6 batterier i reekkefolge B , TR, \ 4 . e Kapacitet: 2x 5,0 Ah 18V
* Praktisk "spring over” knap, sa du nemt kan : \ ‘ batterierog 1 x2,0Ah 12V
vaelge hvilket batteri der skal oplades forst : batterier ® Med stromindikator
Nr.151279 Nr. 202715
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- 18 VEXCENTERSLIBER M18 B0S125-0 096 -
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* Leveres inkl. stovpose, stevsugningsadapter, for-

18 VVAD/TGRSTGVSUGER M18Vvc2 |&nger_adapterog2xs|ibepapirmen ekskl. batteri 18 VELHOVL M18BP-0
e Leveres ekskl. batteri og lader og lader e Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 200735 Nr. 207922 Nr. 176703

P AR %
qgnukes! o T Leveres A
gz ™ | “ inkl.1x2,0 Ah \
N ‘ | batteriog
N lader )
| " { o
mEFUEL
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- y - y 18V FUGEPISTOL C18PCG/600A-2018 /= :
18 VVINKELSLIBER M18 FSAG125X-0 18 V BAJONETSAV M18 FSZ-0X « Leveres inkl. 1 x 2,0 Ah batteri, lader, 600 ml H g
* Leveres ekskl. batteri og lader * Leveres ekskl. batteri og lader aluminiumstrer, tandstang og taske (/]
Nr. 260999 Nr. 254517 Nr. 145169
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18 V GIPSSKRUEMASKINE M18 FSG-0X [ 44 ] %7 | i N |
* Leveres ekskl batteri og lader — 1 | - 7
Nr. 188718 i ‘ z -49 6’- . - i
18 V SKRUEMAGASIN M18 CA 55 D . 18 V BOREHAMMER M18 ONEFHPX-0 v A
* Leveres ekskl. batteri og lader e Leveres inkl. borepatroner men ekskl. V. l\\ ‘
Nr. 188719 batteri og lader
Seaetnr. 283209 Nr. 271850
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(@ 18 V STIKSAV M18 FBJS-0X

© Kulfri motor ® Saverop til 32 mi 19 mm
0SB-plade ® Slag/min: 800-3.500

o Slagleengde: 25 mm © Max. skeerekapa-
citet tree/stal/ aluminium: 100/10/19 mm
® 6-trins hastighedskontrol ® LED-lys

® Vaegt: 2,8 kg © Leveres ekskl. batteri

og lader

Nr. 225454

mEFUEeEL

(2 18 VRUNDSAV M18 CCS55-0
© Kulfri motor ® Omdr./min.: 0-5.000
e Skivediameter: 0165 mm © Max.
skeeredybde ved 90°: 55 mm

* Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 157792

mEFUsEL ~
@ 18V MULTIVAERKTOJ M18 FMTpX

* Kulfri motor * Egner sig til kreevenge
opgaver, sdsom savning i hardt tr&€ og tree
med sem ® 10-trins hastighedsjustering
* Omdr/min.: 10.000-20.000 * FIXTEC™
klingeskift ® LED lys  Leveres ekskI.
batteri og lader

Nr. 255715

(@ 18V AM/FM ARBEJDSRADIO
M18RC-0

* 40 W forsteerker © Vejrbeskyttet rum til
f.eks. mobiltlf. « USB-stik til opladning af
f.eks. mobil « Forstaerket stalkonstruktion
* Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 165661

(5) 18 VBOREHAMMER M18 BLH-0

* Kulfri motor  SDS+ © Slagenergi: 2,3 J
* Borekapacitet beton: 26 mm e Slag/
min.: 5.100 ¢ Kompatibel med M18 CDEX
stovudsug ® Vaegt: 3,3 kg ® Leveres
ekskl. batteri og lader men inkl. stotte-
handtag

Nr. 272486
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"Simpelthen perfekt”

Med Milwaukees 12 V'er far du en fugepistol, der giver dig maksimal kontrol. Med op til 1.780 N trykkraft

yder den hojt, men stopper ogsa i ssmme sekund, du slipper afbryderen. Pistolen har 6 hastigheder og
optimal kadence under drift ved alle typer fugemasse, silikoner og lim. Den robuste tandstang sikrer et
konstant tryk, reduceret tilbageslag og at hele massen presses ud af patronen. Og sa far du den bedste
holdbarhed i klassen med REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i bade veerktoj og batteri.

INDIKATOR

Stremindikator der viser
hvor meget strgm, der er
tilbage pa batteriet

Super god fugepistol - den er ikke for tung, er godt afbalanceret

og korer rigtig leenge pd et 2,0 Ah batteri” - Brian Larsen

féj | ———

=

e

DRIFT

\ Individuel celleover-
vagning der optimerer

veerktgjets driftstid og

sikrer lang batterilevetid
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12 VFUGEPISTOL M12 PCG/600A-201B ik |
o Til alle typer fugemasse, silicone og lim o
* Max. trykkraft: 1.780 N  Passer til Inkl
600 ml poser ® Automatisk tilbagelob 1x2 Ohh
* Leveres med 1 x 2,0 Ah batteri, lader o

. batteriog

og 600 ml aluminumsrer lader

Nr. 164601

396;
y

PANDELAMPE L4HL-301

® 3-i-1 arbejdslampe - Omrade, Spot og Spot/Omrade

® 475 lumen © 7 positioner ® IP53 e Kan szettes fast pa
hjelme og justerbar strop © Leveres inkl. USB kabel

Nr. 271847

996-
y

12 VRUNDSAV M12 CCS44-0

e Kulfri motor e Klingediameter: 0140 mm

® Omdr./min.: 3.600 ¢ Max. skeeredybde
45°/90°: 33/44 » 50° geringskapacitet ® Vaegt:
2,7 kg © Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 171670

596, 'un =

GENOPLADELIG POWERPACK IR HL450250
* USB-genopladelig ® Pandelampe: 450 lumen og
minilygte: 250 lumen e Leveres inkl. USB-kabel
Nr. 281264

Inkl.
2x2,0Ah
batterier og
lader

596;
! 4

18 V OMRADELAMPE M18 AL-0

o Steerkt og klart lys e 2 lystrin: 1.500/780 lumen
e LED dioder ® Ekstrem lang levetid og holdbarhed
* Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 167796

1.596;

12 V BORE-/SKRUEMASKINE M12 FDDXKIT-202X
* Kulfri motor e 4-i-1 maskine [selvspaendenﬂe bore-
patron, 1/4” hex borepatron, 1/4“ hex vinkelbore-
patron og 1/4" hex offset-borepatron)  Moment:

34 Nm e Lengde: 130 mm e Vaegt: 0,9 kg © Leveres
inkl. 2 x 2,0 Ah batterier, lader og borepatroner

Nr. 234019

1.096-

18 VARBEJDSLAMPE M18 HOAL-0
~® Trueview™ arbejdslys pa op til 4.000
lumen e Hardfert og slagfast design
~ » Op til 12 tdriftstid ® 120° roterbart
‘lyshoved e 3 lystrin: 4.000/2.000/1.200

2.196;

18 V ARBEJDSLAMPE PA STATIV M18 HOSALC-0
* Trueview™ arbejdslys pa op til 6.000 lumen © Op til
10 tdriftstid 3 slagfaste justerbare og roterbare
hoveder e 3 lystrin: 6.000/4.000/1.700 lumen

e Teleskopmast: 1-2,2 m © IP34 ¢ Leveres ekskl.
batteri og lader

Nr. 254202

PROFFCENTER

BATTERIET

REDLITHIUM™ batteriet er
ekstremt solidt konstrueret, med
elektronik uden hukommelses-
effekt og leengere driftstid over
batteriets levetid

1.496;

12 VPOPNITTEPISTOL M12 BPRT-0

o Til nitter i aluminium, stal, rustfrit stal og kobber op
til 4,8 mm e Max. traekkraft : 9.000 N e Slaglengde:
20,32 mm © Mundstykkerinkl.: 2,4/3,2/4,0/4,8

* Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 204704

12 V 3-PLANSLASER M12 3PL-0C

* Alt-i-en losning med én horisontal linie og to
vertikale linier « Kompatibel laserdetektor LLD50/
LRD100 e Laserklasse 2  Nivelleringstid: 3 sek.
 Precision: 0,3 mm/m e Raeekkevidde/m/lasermal-
plade: 38/100 m © Leveres ekskl. batteri og lader
men inkl. malplade og beslag

Nr. 254201




1.796;

PACKOUT™ SET

496;

Nothing but HEAVY DUTY.

996;
! 4

REOLSYSTEM PACKOUT™

* Kan monteres pa vaeggen
i biler, butikker eller garager
* Hver enkelt hylde kan
baere op til 22 kg

* Metalforsteerket ramme

* Slagfast polymerkon-
struktion e En del af
PACKOUT™ modul opbeva-
ringssystem

Nr. 268453

596;
4

RBEN VARKT@JSTASKE PACKOUT™

* 1.680 ballistisk materialekontrukton

* Solid slagfast bund ® Metalskelet ® Solidt
gummibelagt handtag ® 40 cm

TILBEHORSKUFFERT PACKOUT™ KUFFERT PACKOUT™ 3

* Tilbehorskuffert med aftagbare beholdere til * Kompakt vaerktojskasse med metalforsterkede
som, skruer osv. for let tilgeengelighed under hjorner ® Konstruereti ekstremt slidsteerkt
arbejdet materiale ® Kapacitet: 34 kg ® 560 x410x 170 cm

TILBEHORSKUFFERT PACKOUT™ SLIM
* Konstrueret i slagfast plast ® IP65

250x380x65mm Nr227727 19690

500x380x65mm Nr227726 29690 250x380x65mm Nr 200683 19690 Nr. 200680 « 250400 x 320 mm
Nr. 201535
500x380x 120mm Nr. 200682 2960 3
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MONTERINGSPLADE PAckouT™ OPBEVARINGSKASSE PACKOUT™ KOMPAKT VAERKT@JSKASSE PACKOUT™ |
* Slagfast ® Adskillige monteringsmuligheder e Alsidig losning til at stable: vertikalt og * Konstrueret i slagfast materiale ® Nok plads
* Gor Packout™ til stationzer opbevaring ® Kan horizontalt ® Andre Packout™ produkter til storre veerktojer © IP65 © 411 x 254 x 330 mm | ‘
kobles pa alle Packout™ enheder 600 x 470 x kan stables ovenpa ® Kapacitet: 22 kg e Kapacitet: 34 kg
30 mm e Kapacitet: gulv/vaeg: 45/22 kg Nr. 243027 Nr. 244568
Nr. 232405 L r A
|
rﬁ/fﬁ’%\ e T
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fus, (o] g “
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Frit valg
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SKUFFEBOKS PACKoUT™

o Giver let adgang til veerktejet, selv nar det er
placereti bunden af Packout™ modulerne

e Skuffer med sikkerhedslas ¢ Metal-
forsteerkede hjorner ® Kapacitet: 22 kg

363x564x414mm Nr. 264484
564 x414x363mm Nr. 264483

1 | M |

mmFueL i

1.296;

18 V VAD/T@R STOVSUGER M18 FPOVCL-0
* Kulfri motor ® Stovsugeren kan nemt rengore
vadt og tort affald fra byggepladsen

* Beholderkapacitet vaeske: 7 L ® Luftstrom:
1.416 I/min ® Max. vakuum: 117 mbar

« Slangediameter/leengde: 41 mm/1,5m

e Stovklasse: L » Leveres ekskI. batteri og lader

Nr. 255889

2.196;
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18 V DAB RADIO M18 PRCDAB+-0

* 360° surroundsound hojttalere med 40 W
forsteerker ® DAB+ og AM/FM tuner ® Bluetooth®
modtager  Integreret ladefunktion e IP57

* Kompatibel med Packout™ modulsystem

* Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 254200

o
996;

TROLLEY KUFFERT PACKOUT™

* Trolleykuffert med 0228 mm terraen-
gaende hjul ® Konstrueret i ekstremt hardfort
materiale for max. holdbarhed pa bygge-
pladsen © Kapacitet: 113 kg

*560x410x 480 mm

Nr. 200678
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DEWALT

DEWALL

Renesnit,
selvitrange
omrader

DEWALTs kompakte bajonetsav giver dig optimale
arbejdsforhold, ogsa nar pladsen er trang. Den kullose
motor er placeret centralt pa maskinen, hvilket giver dig
bedre balance i forhold til at holde klingen roligt og legge
preecise snit, og med en vaegt pa kun 2,3 kilo, kan den
ogsa anvendes i yderpositurer. 0g sa far du oget
alsidighed med savens 4-positioners klingefaeste, der
samtidig sikrer, at du kan save til kant.

PERFORM
PROTECT.

18 VXR BAJONETSAV DCS367N

* Kulles motor ® Kompakt sav ® 4-positioners klinge-
feeste e Slagleengde: 28,6 mm * Max. skeerekapacitet
tree/stal/aluminium: 300/100/160 mm e Vaegt: 2,3 kg
* Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 192753

18 VXR STIKSAV DCS335N

* Kulles motor ® Perfekt til underhandssavning
e Slag/ min.: 3.200 * Max. skeerekapacitet trae/
aluminium: 135/25 mm e Smigkapacitet: 45°
* Leveres ekskl. batteri og lader

Nr.209273

DEWALL

DEWALT DEWALT

896,
1 4

18 VXR EXCENTERSLIBER DCW210N

e Diameter: 0125 mm e Lavt vibrationsniveau: 2,5 m/s2
* Indbygget stovudblaesningsport til stovsuger med
airlock system e Leveres ekskl. batteri og lader

Nr.227120

1.196;\

18V 1/2” SLAGN@GLE DCF922N

* Kompakt kulles motor  Moment: 406 Nm e Slag/
min.: 3.100 # 4 indstillinger ® 1/2” (13 mm) firkant-
feeste » Vaegt: 1,5 kg © Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 274541

1.2

18 VXR STIKSAV DCS334N-XJ

* Slaglaengde: 26 mm ¢ Slag/min: 3.200 ® Snitdybde
trae/aluminium: 135 mm e Geringskapacitet: 0-45°

* Veegt: 2,1 kg  Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 211539

=

O

|

PERFORM I
PROTECT. / ' s

1.796;

18 VXR BOREHAMMER DCH253N

® SDS+  Omdr./min.: 0-1.200 e Slag/min.: 0-4.500

* Slagenergi: 2,1 J » Max. borekapacitet beton/trae/
metal: 24/26/13 mm e Vaegt: 2,5 kg © Leveres ekskl.
batteri og lader

Nr. 143180

via

T
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J‘ DEWALT

Du kan fa faktura og kontoudtog fremsendt



DEWALT DEWALT DEWALT

POWERSTACK="

Nyt batteri.
Mere kraft.
Faerdigt arbejde.

Mod DEWALTs kraftigste, hojestydende og leengstlevende batteri
i 18 Vklassen. Det nye Powerstack 18 V 5,0 Ah har 50% mere
kraft, 50% flere applikationer pr. opladning og dobbelt sa lang
levetid, malt mod etalm. 18 V batteri. 0g med sit holdbare design
og formstebte gummibund, beskytter batteriet desuden feerdige
overflader, sa du undgar ridser og maerker.

e HOJERE YDELSE
SLIDSTERKT DESIGN
e LEENGERE LEVETID

|
|
POWERSTACK ="

946;

POWERSTACK="

646;

18 VPOWERSTACK BATTERI DCBP034-XJ

* Kapacitet: 30,6 Wh (1,7 Ah x 18 V)  Kompatibel
med alt 18 V veerktoj

Nr. 271837

veerktoj
Nr. 281286

396, @
! 4

18 VXR BATTERI DCB182
 Kapacitet; 4,0 Ah ® Med stromindikator
Nr. 132011

596;
y

18 VXR BATTERI DCB184

Nr. 168009

846;

18 V/54 V XR FLEXVOLT BATTERI DCB546
 Kapacitet: 6,0 Ah/2,0 Ah » Kompatibelt med
alt 18 V/54 V Flexvolt veerktoj

Nr. 184155

1.196;

18 V/54V Flexvolt veerktoj
Nr. 188488

2.196;

1.496;

18V/54 V FLEXVOLT BATTERI DCB548
 Kapacitet: 12,0 Ah/4,0 Ah ® Kompatibelt med alt
18V/54V Flexvolt veerktoj

Nr.211308

18V/54V Flexvolt veerktoj
Nr. 268886

elektronisk med e-fakturering

18 V POWERSTACK XR BATTERI DCBP518
* Kapacitet: 5,0 Ah ® Kompatibel med alt 18 V

¢ Kapacitet: 5,0 Ah ® Med stromindikator

54 V XR FLEXVOLT BATTERI DCB547
* Kapacitet: 9,0 Ah/3,0 Ah » Kompatibelt med alt

18 V/54 V FLEXVOLT BATTERI DCB549
* Kapacitet: 15,0 Ah/4,0 Ah » Kompatibelt med alt

DEWALL

DEWALL

DEWALL

— DEWALT

S\ =

1.596;

18 VXR ARBEJDSLAMPE DCL079

® 3 lystrin: 3.000/1.800/1.000 lumen med
bred, jeevn lysspredning ® Kan roteres og
vippes ® Variabel hojde pa max.: 2,2 m

e IP55 o Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 199678

396;
4

18 VXR LED-LYGTE DCLO4ON
e 110 lumen output * 10.000
timers levetid e Med 2 lyszone-
monstre  Lygtens hoved kan rotere
mere end 90° vertikalt med skralde-
las e Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 115602

ZA*BYGMA|
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DEWALT DEWALT DEWALT DEWALT DEWALT DEWALT

Kompakt, preecis og alsidig bordsav

—

7l ~
A

o
2020 39 3540 >
Cx My
PRERY

BORDSAV DWE?485-0S

* 1.850 W » Kompakt letvaegtsdesign ® Omdr./min.:
5.800 » Max. skeeredybde 90°: 65 mm e Klinge-
diameter: 3210 mm e XPS skyggeskeerelinje

* AirLock-adapter for tilslutning af stovsuger

o Vaegt: 25 kg  Leveres inkl. klinge

Nr.231570

BORDSAV DWE?492-0S

© 2.000 W » Omdr./min.: 5.800 * Geringsvinkel: 45°
* Max. skaeredybde 90°/45°: 77/55 mm e Veegt:
26,5 kg * Leveres inkl. 24Z klinge og tilbehor
Nr.228243

1 L [ w

ARBEJDSBORD MED HJUL DE7400 ARBEJDSBORD DE?7023 ARBEJDSBORD DE?7033
o Letvaegtskonstruktion i aluminium e Store robuste ¢ 1,7 m stativ kan forlaenges op til 3,9 m til store ¢ 1,1 m stativ kan forlaenges op til 2,5 m til store
hjul ® Sammenklappelige ben e Til DW?45 og DW744 arbejdsemner  Baereevne: 182 kg e Til alle DEWALTs arbejdsemner  Baereevne: 227 kg © Til alle DEWALTs
Nr 002108 geringssave geringssave
Nr.051765 Nr. 116351

Y BYGMA
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DEWALT DEWALT

90°/90°

45°/90° | 190 x 60 mm
90°/45° | 270 x 48 mm

45°/45° | 190 x 48 mm

DEWALT DR

3.496;

54 VXR FLEXVOLT KAP-/GERINGSSAV DCS?777N

* Giver dig ydelsen som en 230V sav men med friheden fra
akku ® Omdr./min.: 6.300 * Klingediameter: 0216 mm

* Smig: 48° » Geringskapacitet hojre/venstre: 50°/50° e Max.
skeaeredybde: 80 mm e XPS-skyggeskaerelinie ® LED-lys

* Vaegt: 14 kg * Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 184162

1.496;

18 VRUNDSAV DCS572N

* Kulles motor * Klingediameter: 0184 mm
* Kan anvendes t/foringsskinne  Leveres
ekskl. batteri og lader

Nr. 243847

DEWALT DEWALT

DEWALL

DEWALL

Det klassiske design opdateret
til den moderne handvaerker

Med den nye 1.800 W motor sikres du kraftfuld savning i alle materialer, ligesom XPS-
skyggeskeerelinjen til hurtig og preecis indstilling af klingen giver dig hej produktivitet

mens arbejdsemnet belyses. Stovudsugningen har faet ny Airlock-kompatibel enkelt-
adapter, mens basen og anslaget er fremstillet til oget preecision ved selv de mest

kreevende opgaver. Lasning af hovedet minimerer klingevrid ved afretnings-

opgaver og letter desuden transporten.

Saven harintegrerede positive geringsstop i 15°, 22,5°, 30° og 45°

samt hurtigudleser op til 50°. Og sa forbedrer det venstre
anslag med maleskala bade materialestotten og
arbejdsprocessen, ligesom du far et kompakt bojle-
design med stor savekapaciteti et let

transportabelt format.

1.996:;

KAP-/GERINGSSAV MED UDTRAK pws?7?

* 1.800 W e Airlock stovudtag ® XPS-skyggeskaerelinie o
® Omdr./min.: 6.300 © Geringsvinkel: 48° » Geringskapacitet
hojre/venstre: 50/50° e Skeerekapacitet: 270 x 62 mm

e Klingediameter: 0216 mm e Vaegt: 14 kg ® Leveres inkl.

‘ 90°/90° | 270 x 62 mm ‘
45°/90° | 190 x62 mm

90°/45° | 270 x 48 mm

‘ 45°/45° (190 x48 mm‘

TCT-klinge, klingenogle og skruetvinge
Nr. 182116

90°/90° | 305x

45°/90° | 215 x 85 mm
90°/45° | 305x 58 mm

45°/45° | 215 x 58 mm

3.796;

KAP-/GERINGSSAV MED UDTRAK DWS?78
* 1.850 W » Specialdesignet stovudsugning

* XPS-skyggeskeerelinie ® Omdr./min.: 4.300

* Geringsvinkel: 48°  Geringskapacitet hojre/
venstre: 50°/50° ¢ Leveres inkl. TCT-klinge,
klamme og klingenogle

Nr. 143206

18 VXR RUNDSAV DCS565N

* Kompakt og kulles motor ® Rundsaven har en god
ergonomi og balance i handen e Klingediameter:
0165 mm e Skeeredybde 90°/45°: 55/42 mm ® Smig:
0-50° » Vaegt: 2,8 kg * Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 264027

90°/90° | 303

45°/90° | 268x 63 mm
90°/45° | 244x 76 mm
45°/45° | 212x 76 mm

5.996;
. ! 4

DOBBELT KAP-/GERINGSSAV MED UDTRAK DWS780

* 1.675W * Omdr./min.: 1.900-3.800 * Geringsvinkler hojre/
venstre: 0°-60°/0°-50° » Skaerekapacitet ved 90°/90°: 303 x

110 mm * XPS-skyggeskeerelinie ® Leveres inkl. 60Z klinge,
skiftenogle, stovpose og skruetvinge

Nr. 117958

)
4.796;
= y

54 VXR FLEXVOLT BORDSAV DCS7485N

* Kulles motor ® Kompakt letvaegtsenhed ® Omdr./min.: 5.800

* Klingediameter: 3210 mm e Klovekapacitet: 610 mm e Skaeredybde: 65 mm
* Geringskapacitet: -3° til 48° ® Max. skaeredybde 45°/90°: 45/65 mm e Veegt:
21,5 kg * Leveres inkl. klinge og tilbehor men ekskl. batteri og lader

Nr. 184161

¥ BYGMA

PROFFCENTER




DEWALT

2.996;
= ’

18 VXR SOMPISTOL DCN692N

 Kulles motor 2 gear ® Enkelt- og flerskud

* Somdiameter/leengde: 02,8-3,3 mm/50-90 mm
* Vaegt: 3,6 kg © Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 170810

M BYGMA |

PROFFCENTER

DEWALL

DEWALL

L
2.296;

18 VXR DYKKERPISTOL DCN660N

* 16 GA kulles motor ® Enkelt-/ serieskud

* Ergonomisk * Dykkerdiameter/lengde: 01,6 mm/
32-63 mm e Kapacitet: 110 dykkere » 81 dB

e Vibration: <2,5 m/s? e Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 172678

RN

18 VXR BESLAGS@MPISTOL DCN6I3N
 Kullos motor e 2 gears ® Enkelt- og fler-
skud e Dykkerdiameter/leengde: @4 mm/
35-60 mm e Magasinvinkel/ ladning/
kapacitet: 33°/nedefra/27 som

e Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 179626

DEWALT DEWALL DEWALT

i

-

Kompakt3x360°
linielaser fra
DEWALT

Den kompakte 18 V 3D laser fra DEWALT har kraftige
dioder, sa det grenne lys er ekstratydeligt. Stativbeslagene
sidder pa det medfelgende vaegbeslag, hvilket ger det
nemt at montere laseren pa stativ, systemloftsprofiler
eller lignende ved hjeelp af skruer eller limklemmer.

DEWALT
18 VXR MULTILINIELASER, GRON DCLE34031N

* Kompakt linielaser, med gronne laserlinier ® 3x360°
laser ® 1 x horisontal, 2 x vertikal ® Raekkevidde: 40 m
(100 m med detektor) e Preecision: +/-3mm @ 10 m
* Nivelleringstid: < 5s ® IP54 e Leveres ekskl. batteri
og lader

Nr. 275755

e —

M
2.346;

18 VXR STIFTEPISTOL DCN68ON

* 18 GA kulles motor ® Kompakt, let, ergonomisk
design © Enkelt- og flerskud e Stiftediameter/
leengde/kapacitet: 01,25 mm/15-54 mm/110 stifter
e Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 192752

18 VXR BETONS@MPISTOL DCN89ON

* Kulles motor ® Tre kraftniveauer optimerer sem-
pistolen til somlaengder og materialetyper ® Enkelt-/
hurtigskud ® Dykkerdiameter/laengde: 02,6-3,7 mm/
13-57 mm e Ladning/kapacitet: Nedefra/Op til 30 mm
 Vaegt: 4,2 kg * Leveres inkl. beeltekrog og spids men
ekskl. batteri og lader

Nr. 196171

KRYDSLINIELASER, GRON Dw088CG

* Gronne straler er 4 x mere tydelige end rode

* Projekterede linier: Horisontal, vertikal og kryds-
linier ® 2 straler » Selvnivellerende op til 4°

* Praecision: +/-3 mm over 10 m ¢ Raekkevidde: 20 m
e Leveres inkl. 3 x AA batterier og beslag

Nr. 199668

12 VKRYDSLINIELASER, GRON DCE089D16

* 3x360° selvnivellerende linier ® Projekterer klare
horisontale og vertikale linier ® Raekkevidde: 30 m
* Preecision: +/-3 mm over 10 m ¢ Lasbart pendul

e Leveresinkl. 12 V XR-batteri

Nr. 179748




DEWALL

DEWALT

KOMPAKT

30 cm sveerd og kaede f

 Sveerdleengde: 300 mm ® Lev
4 temmer pr. opladnmgved 18V S_,ﬁ

Nr. 196530

DEWALL

DEWALL

DEWALT DEWALT

1.096;

18 VHAKKEKLIPPER DCMHT563N-XJ

e Sveaerdleengde: 550 mm e Klingespalte: 25 mm
e Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 235387

ERUSHLESS
1!5"‘!!;"‘|Eii

18 VXR BOREMASKINE DCD?791NT-XJ

 Kulles motor ® Kompakt letvaegtsdesign ® To-gears helmetal-trans-
mission ® Omdr./min.: 0-2.000 ® Max. moment hardt/blodt: 70/27 Nm
* Borepatron kapacitet: 1,5-13 mm e Leveres ekskl. batteri og lader
men inkl. baeltebrog og bitholder

Nr. 179622

1.396;

18 V HEKKEKLIPPER DCMPH566N-XJ

* Hurtige og effektive snit og let at handtere  Sveerdkapacitet:
25 mm tandafstand e Snit/min.: 2.800 ¢ Rekkevidde: 3,35 m
* 7 positioner » 180° justerbart hoved  Veegt: 3,6 kg

* Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 235388

BRUSHLESS
'!!EI'{!E;I"liii’

18 VXR SLAGBOREMASKINE DCD796NT

* Kullos motor ® Omdr./min.: 0-2.000 e Slag/min.: 0-34.000 * Max.

borekapacitet trae/metal/mur: 40/13/13 mm ® Max. moment hard/
bled: 70/27 Nm e Veegt: 1,3 kg ® Leveres inkl. beeltekrog, bitholder i
TSTAK kuffert men ekskl. batteri og lader

Nr. 179623

1.096;

18 V GRESTRIMMER DCMST561N-XJ

® Driftstid: 40 min. * Klippediameter: 36 cm
* Vaegt: 3,5 kg * Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 235389

18 V SLAGSKRUEMASKINE DCF850N

* Kullos motor ® Ultrakompakt ® Drejningsmoment:
205 Nm e Vaegt: 1,2 kg ® Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 268887

Z0: BYGMA |
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Nar detbade skal ga tjept
og lykkes forste gang

Kompakt, alsidig og handy klammepistol til
mange forskellige gulvtyper. Kan ogsa bruges
til brandsikringstrad, lamelgulve, fermacell®-
plader og megetandet. °

Produktfordele

e Enkelt- og flerskudsaftraekker
e Bzltekrog

e Justerbar udbleesning

* Letfjernelse af "klemmer
e Lades fra toppen
* Inkl. specialnzse til gulve

1.89

KLAMMEPISTOL Pz16/50

* Kompakt og handy klammepistol til mange gulvtyper
og plader, brandsikringstrad m.v. ¢ Perfekt til Fermacell-
plader og lamelgulve ® Somleengde: 19-50 mm

e Leveres i kuffert

Nr. 101922

896;
y

DYKKERPISTOL F16/50

* Enkelt og flerskudsaftraekker ® Gummianslag
* Dykkerleengde: 15-50 mm e Vaegt: 1,46 kg

e Leveres i kuffert

Nr. 082989

!!NH
I

|
.

1.696;

TROMLES@MPISTOL Mx50

* Enkelt og flerskudsaftraekker e Justerbar slagdybde

* Gummianslag ® Semlzengde: 25-50 mm ¢ Vaegt: 1,5kg  «
e Leveres i kuffert

Nr. 083076

i

I

NS = 2 Fra Fra
e
- - -
4 ! 4
RINGS@OM mx KLAMMER Pz-16 SUPERSOFT SLANGE 3/8”
® 2,1 x50 mm e Varmgalvaniseret * El-galvaniseret ® Med lim * Med nippel og lynkobling
© 2.400 stk./krt. 00 00
N 101437 38mm Nr102001 596 10m N230152 276

FBYGMA
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45mm  Nr102002 5769

20m Nr230153 396090
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KOMPRESSOR 6/10-2 SILENT

* 600 W * Perfekt til mindre opgaver med klamme-
pistoler, stiftepistoler og lign. ® Lavt stejniveau © Let
attransportere ® Robust konstruktion e Oliefri

e Stojniveau: 59 dB ® 10,5 bar ® Tank: 6 L

Nr. 170766

v 1.296;

AUTOMATISK SLANGEOPRULLER
©95/13mme30m
Nr. 230162



Tid til
nye mal

Fuldautomatisk selvnivellerende
horisontal- og vertikallaser.

Med kun 3 knapper er betjeningen
nem og brugervenlig.

ROTATIONSLASER, R@D FL220HV

* Fuld automatisk selvnivellerende horison-
tal og vertikal laser ® Arbejdsomrade: 400 m
* Rotationshastighed: 600 omdr./min.
 Nojagtighed vandret/lodret: + 1,0 mm /
10m/+1,5mm/ 10 m e Leveres inkl.
modtager, genopladeligt batteri, oplader,
stativ stadie og kuffert

Nr. 259383

Rodlaser
Raekkevidde:

30m
396 —
4

AFSTANDSMALER, ROD
GEODIST 30

o Laserafstandsmaler der
leverer hurtige og preecise |
malinger af afstande op til 30 m |
* Nojagtighed + 2 mm ‘
* Arbejdstemperatur: -10°C - ‘
+50°C » IP54  Laserkl. 2

Nr. 207870

=

946;

FUGTMALER FHM 20

* Alsidig digital fugtmaler » Maler i
tree, puds, gips, mortel, pap og
papir ® Kalibreret til 170 treesorter
i 8 grupper  Ekstern fugt-male-
sonde ¢ Ekstern temperatur-male-
sonde ® 8 mm lange udskiftelige
malespidser ¢ Beskyttelseskappe
* Batteristatus

Nr. 164221

796;

AFSTANDSMALER, GRON
GEODIST 60

* Rekkevidde 60 m

* Nojagtighed + 2 mm

e Tiltsensor ® Mange funktioner
* IP65 e Leveres inkl. NiMH
genopladelige batterier

Nr. 270873

Rodlaser

Rodlaser
Rakkevidde:
400m

696;
y

KRYDSLASER, GRON GEO1X

ringsopgaver ® IP54 ¢ Nojagtighed:
+3 mm/10 m * Raekkevidde: U/M
modtager: 30 m/ 60 m e Laserkl. 2
e Laserlinier: 1 lodret/1 vandret

* Selvnivelleringsomrade: + 3°

e Leveres inkl. beslag, 4xAA Alkaline
batterier og taske

Nr. 271407

SPEGTRA

PRECISION

- Rakkevidde:

600m

« |deel til brug ved indendors nivelle-

” Rodlaser
&" Raekkevidde:
800m

Rodlaser
Raekkevidde:

7.496;

ROTATIONSLASER, ROD FL300HV

o Selvnivellerende (vandret og lodret): + 5°

* Anvendelsestemperatur: -10°C - +50°C

* [P66  Nojagtighed: + 0.75 mm/10 m
(vandret)  + 1 mm/10 m (lodret) ® Raekke-
vidde: 600 m e Laserkl. 2  1-vejs fald digitalt
o 2-vejs fald manuelt ® Omdr.: 800 rpm

e Leveres inkl. oplader og modtager

Nr. 272293 *

11.796;

SELVNIVELLERENDE ROTATIONSLASER,

ROD SP-HV302-7

« Til anleegsopgaver og boligbyggeri, vandrette og
lodrette opgaver ® Reekkevidde: 800 m ® Manuelt fald
pa X- og Y-aksen © IP66  Omdr./min.: 0-600

* Arbejdstemperatur: -20°C - +50°C  Selvnivellerings-
omrade: + 5° (£ 9 %) * Nejagtighed:+ 0,5 mm/10 m

e Leveres i kuffert inkl. modtager, fiernbetjening,
veaegbeslag, batterier og oplader

Nr. 171849

Lo
600m
5.696;
- 4

ROTATIONSLASER, ROD GF-F244045K

* Nojagtig, robust og temperaturstabil

* Rotationshastighed: 300-800 omdr./min.

* Arbejdstemperatur: —20°C til +50°C

* Selvnivelleringsomrade: + 5° » Nojagtighed:
Lodret: + 1 mm/10 m/Vandret: + 0,75 mm/10 m
* Rekkevidde med modtager: 600 m © Leveres
inkl. modtager FR 45, fiernbetjening, vaegbeslag,
maltavle, laserbriller, oplader, stativ og stadie

Nr. 254525

\(ROTHENBERGER

1.496;

INSPEKTIONSKAMERA MINI S£T
ROSCOPE MINI

* Kompakt kamera til inspektion af f.eks.
bruseforbindelser, kloak eller hulrum ved
nye installationer ® 1,20 m kabel, 8,5 mm
vandtaet kamerahoved ® Lys og zoom

e Leveres inkl. 4 x AA batterier

Nr. 224571 *

*Lagerfores ikke i alle forretninger

\\ROTHENBERGER

14.996;

2.296;

DUSTFIX

2.296;

H
4.296;

INSPEKTIONSKAMERA 12000

* Til hulrum og ror med en diameter pa
50-100 mm e 16 m reral (08,5 mm) med
sender, 512 Hz ® Kamerahoved 025 mm
(90° v/@50mm) * 3,5” touch-skaerm

* Nem dataoverforsel ® Leveres inkl.
stativ og roral

Nr. 243782

Bestillingsvare

SUGEKOPLOFTER VI-11939

* Ideel til bade byggepladsen og pa
vaerkstedet ® Sugekop, som kan skabe
vakuum pa naesten alle overflader

* Med manometer og genopladeligt
batteri

Nr. 244370

DUSTFIX FORSEPERATOR MY-25000
* Monteres pa din stevsuger, og opsamler
op til 90% af det stov, du stovsuger. Stovet
lander i spanden, og dette skaner
stovsugerfiltrene ® 19 L

Nr.246212

ENERGETIC STOVSUGER Sx-110080

* 1.400 W » Kompaktstovsuger, perfekt, til
service- og monteringsopgaver ® Klasse: H

* Hoj sugeevne  Egnet til bade vad- og
tersugning *HEPA 14 filter pa 5.000 cm?

* Luftstrom: 60 I/s ® Kapacitet: 20 L eLeveres
inkl. 1 x Hepa 14 filtre, 3,5 m slange, ror og
mundstykker, adapter og poser

Nr.281815*

O BYGMA
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Inkl.
3x5,0Ah
batterierog
lader

‘ MoToR
- 5.896;
- ! 4
18 V KOMBOKIT DLX4099TJ
* Bestar af 4 stk. maskiner: Slaghoremaskine
DHP484, Rundsav DHS680, Vinkelsliber
DGA506 og Stiksav DJV181 e Leveres

i kuffertinkl. 3 x 5,0 Ah batterier og lader
Nr.252210

Inkl.
2x5,0Ah
batterierog
lader

Inkl.
2x5,0 Ah
batterier og

MoTOoOR MOoOTOoOR
1.196; 2.246;

- ! 4 - 1 4
18 V BORE-/SKRUEMASKINE DDF484T 18 V BORE-/SKRUEMASKINE DDF484RT) 18 V SLAGBOREMASKINE DHP486RTJ
* Kulles motor e Effektiv og kompakt allround maskine til ® Kulles motor e Til kraevende skrue- og boreopgaver ® Omdr./ * Kulles motor  Steerk 2-gears maskine  Omdr./min.:
proff. brug ® Omdr./min.: 0-2.000 ® Max. moment: 54/30 Nm min.: 0-2.000 ¢ Max. moment hardt/blodt: 54/30 Nm ¢ Moment: 0-2.100 e Slag/min: 0-31.500 ® Max. moment hardt/bledt:
* Borediameter trae/stal: 38/13 mm e Veegt: 1,5-1,8 kg 21 * Max. borediameter tree/stal: 38/13 mm e Veegt: 1,5-1,8 kg 130/65 Nm © Borediameter i trae/mur/stal: 76/16/13 mm
e Leveres inkl. 1 x 5,0 Ah batteri men ekskl. lader e Leveres inkl. 2 x 5,0 Ah batterier og lader * Leveres inkl. 2 x 5,0 Ah batterier og lader
Nr.243917 Nr. 188682 Nr.266772

Stor slagkraft.
Lille maskine.
Super pris.

18V Slagskruetraeekkeren fra Makita er en supergod
maskine til prisen. Her far du et lille og let veerktoj,
dererletat betjene, men som samtidig giver dig
hojeste tilspeendingsmoment pa 175 Nm.

Den kullese motor sikrer leengere driftstid,
batteriets beskyttelsessystem med indikator-
lampe, ligesom den indbyggede XPT-teknologi
giver maskinen leengere levetid med fugt- og stov-
beskyttelse. Slagskruetraekkeren har 1/4” veerk-
tojsopseetning og er velegnet til selvborende og
lette maskinskruer, og sa giver den lave veegt og
detindbyggede LED-lys optimale arbejdsforhold.

MmoToR

18 V SLAGSKRUETRAKKER DTD154Z

* Kulles motor ® Med overbelastningsbeskyttelse ® Omdr./min.:
0-3.600 * Slag/min.: 0-3.800  Max. drejningsmoment: 175 Nm
e Veept: 1,3-1,6 kg © Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 187818

fg‘f’ Brug for professionel radgivning? Sporg efter vores




BORE-/MEJSELHAMMER HR4013C

® 1.100 W » SDS-max ® AVT e Omdr./min.: 250-
500 e Slag/min.: 1.450-2.900 e Slagenergi:
8,0J e Veegt: 6,8 kg  Leveres i kuffertinkl.
sidegreb, fedt, dybdeanslag og D-greb

Nr. 158253

MEJSELSAT E-13194

* SDS-max ® 400 mm

Nr. 282205

Seaetnr. 283205

18 V BORE-/MEJSELHAMMER DHR202Z

* Kompakt, let og effektiv ® SDS+ e Omdr./min.:

Frit valg 4.44

Vibrationerims?
Boring: 5,0
Mejsling: 4.5

Vibrationerims?

Boring: 14,5

0-1.100 e Slag/min.: 0-4.000 e Slagkraft: 1,9 J ® Max.
borediameter i beton/stal/tree: 20/13/26 mm e LED-

lys e Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 158265

produktspecialisteridinlokale Bygma

MEJSELHAMMER HM1213C

® 1.510 W e SDS-max e AVT e Slag/min.: 950-
1.900 e Slagenergi: 18,6 J » Veegt: 10,8 kg

e Leveres i kuffertinkl. sidegreb, mejselfedt
og spidsmejsel

Nr. 106035

MEJSELSATE-13194

® SDS-max ® 400 mm

Nr. 282205

Seaetnr. 283203

MEJSELHAMMER HM08?71C

* 1.100 W » SDS-max ® AVT 12 mejsel-
indstillinger ® Slag/min.: 1.100-2.650

e Slagenergi: 8,1 J ® Vaegt: 5,6 kg ® Leveres i
kuffert inkl. sidegreb og bore-/mejselfedt

Nr. 104160

MEJSELSAT E-13194

* SDS-max © 400 mm

Nr. 282205

Seetnr. 283202

Vibrationerims?

VIOTOR

2 X 18 VBOREHAMMER DHR400ZKU

* Med ekstra vibrationsdeempning i greb og hus

® SDS-max ® AVT e Omdr./min.: 250-500 e Slag/
min.: 1.450-2.900 e Vibration, slagboring/mejs-

Vibrationerims?

Slagbor: 4,7
Mejsling: 4,6

ling: 5 m/4,6 sek? » Leveres ekskl. lader og batteri

Nr.203121

MEJSELSAT E-13194
e SDS-max ® 400 mm
Nr. 282205

Saetnr. 283204

BORE-/MEJSELHAMMER HR3200C

* 850 W e SDS+ ¢ Omdr./min.: 315-630

e Slag/min.: 1.650-3.300 e Slagenergi: 5,1 J
 Veegt: 4,8 kg © Leveres i kuffertinkl. fedt,
borepatron og dybdeanslag

Nr. 095927

Vibrationerims?

2O BYGMA

PROFFCENTER

_| Boring: 18.0
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1.146;

18 VVINKELBOREMASKINE DDA351Z

e 4-polet motor © Lille vinklet hoved kun 89 mm

* Med overbelastningsbeskyttelse ® Omdr./min.:
0-1.800  Max. moment: 13,5 Nm  Max. borediameter
tree/stal: 25/10 mm e Borepatron kapacitet: 1,5-10 mm
* Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 158293

18 VFEDTSPROJTE DGP180Z

* Til diverse smorreopgaver

e Overbelastningsbeskyttelse e 2 gear
* Max. tryk: 690 bar e Slangelaengde:
1,2 m ¢ Beholder: 475 ml ¢ Leveres
ekskl. batteri og lader

Nr. 254939

=L

MOTOR

.346;

18 V ENHANDSFRASER DRT502J

* Alsidig maskine © Velegnet til mindre traereparations-
opgaver ® Omdr./min.: 10-30.000 ¢ Dybdeindstilling:
0-40 mm e Veerktojsopsaetning: 06/8 mm © Leveres
ekskl. batteri og lader ® Leveres inkl. slange,
udsugningsstuds, kantfreeser, 6+8 mm spaendetang
men ekskl. batteri og lader

Nr. 196920

V-7 &

MOTOR

696;
- 4

18 V FALSHOVL DKP181Z

e Kullos motor ® Kompakt falshevl til kreevende
opgaver ® Omdr./min.: 12.000 ¢ Hovlbredde/
max.tykkelse: 82 mm /3 mm e Veegt: 3,3-3,6 kg
* Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 242116

Mere power,

mindre spildtid.

V=7 &

MOTOR

996;
y

18 VBOREHAMMER DHR1?71Z

® Kulles motor © Lille og kompakt ® SDS+ ¢ Omdr./
min.: 0-680 e Slag/min.: 0-4.800 » Max. borediameter
beton/stal/tree: 17/10/13 mm e Slagkraft: 1,2 J

e Veegt: 2,8 kg © Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 198688

DOBBELT BATTERILADER 196933-6
® 14,4-18V « Kan oplade 1,5-6,0 Ah batterier
Nr. 171882

W BYGMA

PROFFCENTER

Vibrationerims?

18 V MEJSELHAMMER DHK180Z
* Kullos maskine til lettere mejsel-
arbejde ® SDS+ e AVT e 12 vinkel-
indstillinger ® Slagkraft: 3,1 J e Slag/
min.: 0-3.200 e Vibrationsniveau,
mejsling: 4,5 m/s? e Leveres ekskl.
batteri, lader og mejsel

Nr. 242091

3.196;

18 V DYKKERPISTOL DBN600ZJ

* 16 GA  Velegnet til montering af lister

* Enkelt eller stodsemning ¢ Dykkerdiameter/

leengde: 01,6 mm/ 25-64 mm e Kapacitet: 110
dykkere e Overbelastningsbeskyttelse ® 89 dB
e Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 205868




1.096;

18 VRUNDSAV DSS5017

¢ Omdr./min.: 3.600 © Skivediameter: 0136 mm
 Max. skaeredybde ved 90°/45°: 51/35 mm

o LED lys © Veegt: 2,6 kg © Leveres ekskl. batteri
og lader

Nr. 158307

V-7 &

MOTOR

1.346;

18 VRUNDSAV DHS680Z

* Kullos motor ® Letveegtskonstruktion ® Over-

belastningsbeskyttelse ® Omdr./min.: 5.000 e Klinge-

diameter: 0165 x 20 mm e Max. skaeredybde ved
90/45:5¢7/41 mm e Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 172459

18 V BATTERI BL18508
* Kapacitet: 5,0 Ah

Prstk.v/5stk. 496020
Prstk.v3stk. 54690

Pr. stk 576°°
Nr. 250142

1.096-

18 VVINKELSLIBER DGA5067

* Kullos motor ® Med overbelastningsbeskyttelse
* Omdr./min.: 8.500 e Klingediameter: 3125 mm
e Spindelgevind: M14  Veegt: 2,5 kg © Leveres
ekskl. batteri og lader

Nr. 184190

MOTOR

1.146;

18 V MULTICUTTER DTM527

e Kullos motor e Lille og kompakt e Til skeere-
og slibeopgaver i bygge- og renoveringspro-
jekter ® AVT e Svingninger: 10-20.000 min-*
e Skeeringsvinkel: 2 x 1,8° ® Vaegt: 1,7-2,0 kg
* Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 267689

V=7 &

MOTOR

1.346;

18V BAJONETSAV DJR187Z

® Kullos motor ® Kompakt med ny vertikal
gear konstruktion © Slag/min.: 0-3.000

e Snitlengde: 32 mm e Kapacitet stalror/
tree: 130/255 mm e Vaegt: 3,7 kg © Leveres
ekskl. batteri og lader

Nr. 184535

V-7 &

MOTOR

346;

18 V STIKSAV pJv181z

* Kullos motor e Veerktojsfri klingeskift ® Slag/min.:
800-3.500 e Slagleengde: 26 mm © Max. skaere-
kapacitet tree/ stal: 135/10 mm e Leveres ekskl.
batteri og lader

Nr. 167104

18 V STOVSUGER DVC?50LZ

* |deel til rengoring af koretoj og hjemmet © Max.
luftflow: 1,3-1,6 m3/min. ® Sugestyrke: 6,4 kPa

* Hastighed hoj/lav: 35/6,0/70/6,0 Ah min.

* Kapacitet: 7,5 L  Lydeffekt: 76 dB © Leveres
inkl. slange, mundstykke og fugemundstykke men
ekskl. batteri og lader

Nr. 220907

V-7 &

MOTOR

296;

18 V DYKSAV DSP600Z

* Kullos motor ® Bruger 2 x 18 V batterier i drift
e Omdr./min.: 2.500-6.300 e Bled opstart

e Klingediameter: @165 x 20 mm © Veegt: 5,1 kg
* Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 199455

PROFFCENTER
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Batteridrevet
kaadesav med
kullos motor

Batteridrevet kaedesav med en skaereleengde pa 35 cm.

Den kullgse motor og de to 18 V batterier leverer masser af kraft,
mens stgjniveauet seenkes automatisk, nar saven ikke mader
modstand. Det kompakte og ergonomiske design ger saven nem at
arbejde med, og den er ideel til beskaering af traeer og buske.

18 VKAEDESAV DUC353Z

o Proff.sav med en keedehastighed pa 20 m/sek.
 Bruger 2 x 18 Vtil drift ® Ergonomisk, miljovenlig og
okonomisk ® Sveerdlzengde: 350 mm ¢ Keededeling:
3/8” e Vaegt: 5,3 kg © Leveres ekskl. batteri og lader
men inkl. keede og sveerdbeskytter

Nr. 187361

y-/4

MOoOTOR MOTOR
696; 1.796; 1.546;
18 VHAKKEKLIPPER DUH523Z 18 V HEKKEKLIPPER DUHE01Z 18 V KADESAV puC2547
* Ekstremt stojsvag * Blod opstart ® Max. gren- * Kulles motor e Steerk miljovenlig haekkeklipper * Kulles sav med hoj kaedehastighed til top-
tykkelse: 15 mm e Knivleengde: 520 mm * Drejbart gummibelagt handtag i 5 positioner ® Slag/ kapning ¢ Keedehastighed: Op til 24 m/s
e Leveres ekskl. batteri og lader min.: 0-4.400 e Svaerdlaengde: 600 mm e Vaegt: 4,5 kg e Dens lave vaegt og konstruktion med
Nr. 157798 * Leveres ekskl. batteri og lader handtag foroven gor den nem at
Nr. 209701 betjene ® 10" svaerd  Leveres ekskl.
batteri og lader
Nr. 208432
ReS‘sa‘g.
swlgess® y-7 4 y-7 4
.a e‘aget MoToR | MoToR
1/
ha\[es ‘/'
- - -

8V GRESTRIMMER DUR190LZX3
o Effektiv kullos greestrimmer med 3
hastigheder ® Omdr./min.: 3.500
-6.000 e Snitbredde: 230/255/

8V GRESTRIMMER DUR193Z
* Let og praktisk batteri greestrimmer til
trimning ® Omdr./min.: 7.800 e Snit-
bredde: 260 mm e Vaegt: 2,6 kg

8V GRESTRIMMER DUR181Z

* Ekstremt stoj- og vibrationssvag
© Omdr./min.: 7.800 e Leveres
inkl. snerrehoved men ekskl.

batteri og lader * Leveres ekskl. batteri og lader 300 mm e Spindelgevind:

Ni. 157797 Nr. 283820 M10x 1,25LH « Veegt: &
2,9-3,2 kg * Leveres ekskl.
batteri og lader

i Nr. 247105
— < L

MOoOTOR MoTOoOR

796; 1.896;

18 VLOVBLASER DUB184Z 18 VLOVBLASER/SUGER DUB363ZV

* Kulles motor e Tre positioner for bleesestyrke * Kulles motor ® Bruger 2 x 18 V til drift » Ekstremt stoj-

e Overbelastningsbeskyttelse ® Omdr./min.: 18.000 ¢ Max. svag ® Overbelastningsbeskyttelse ® Omdr./min.:

lufthastighed: 52,1 m/s e Luftmaengde: 0-13,0 m3/min. 0-7.850 » Max. lufthastighed: 65 m/s ¢ Luftmaengde:

* Vaegt: 2,5 kg © Leveres ekskl. batteri og lader 13,4 m3/min ¢ Vaegt: 4,5-6,6 kg ® Leveres inkl. sugeszet,

Nr. 235265 sele men ekskl. batteri og lader

Nr.235262
B
‘. » ; ‘o,: ' 5 d ' p ‘ ‘

PROFFCENTER ‘\ -




Makita er helt
fremme pa
miljoomradet

Fordele ved batteridrevne maskiner frem
for de benzindrevne:

* Miljo- og brugervenlige

* Ingen udstedningsgas

e Stejer mindre

e Fzerre vibrationer

e Lavveegt

* Reducerede driftsomkostninger
Makita Danmark er medlem af Elretur, der

bl.a. sikrer genanvendelse af rastoffer fra
fejlbehzeftede og udtjente batterier.

=1

MoToR
18 V PALEBOR DDG460ZX7

* Kulles motor til boring af huller i jord ® Bruger 2 x 18 V til drift
 Omdr./min.: 0-1.400 * Moment hard/blod: 48/136 Nm
 Kapacitet borepatron: 2-13 mm e Vibrationsniveau: < 2,5 m/s?
o Veegt: 7,3-8,2 kg © Leveres ekskl. batteri og lader

Nr.251305

JORDBOR E-07303/E-073019
* Med split
150x800mm  Nr251306 49690

200x800mm  Nr251412 59690

En maskine til flere opgaver

996; =L

18 V DELBAR MOTORENHED Dux18z

 Multifunktions-motorenhed med en effektiv, miljovenlig kullos motor
som kan pamonteres sav, haekkeklipper, trimmer, kultivator, kost samt
kantskeerer ® 2 gear © Leveres ekskl. batteri og lader

Nr.263718

1.596; =«

18 V DELBAR MOTORENHED Dux60z

© Multifunktions-motorenhed med en effektiv, miljovenlig kullos motor
som kan pamonteres sav, haekkeklipper, trimmer, kultivator, kost samt
kantskeerer ® Bruger 2 x 18 V batterier il drift ® 3 gear ® Leveres ekskl.
batteri og lader

Nr. 201958

Forleenger m/split Nr.251413 176°°
Buskrydderforsats ~ Nr. 253440 596°°
Forleenger Nr. 269966 796
Haekkeklipperforsats Nr. 192413 1.746°°
Borstekostforsats N 209606 1.996°°

4

'
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FREZITE.-»

Diamantklinge
1 hoj kvalitet

Diamantklingen fra Frezite er et absolut hgjkvalitetsprodukt. Med trapez-
slebne taender bestykket med massiv polykrystallinsk diamant fra verdens
fgrende producent, De Beers, er klingen ekstra stabil og holder op til 50%
leengere end billigere eller tilsvarende alternativer pa markedet.

Husk at sende den til slibning, nar du bemaerker gget tids-

eller effektforbrug fra din maskine.

RUNDSAVSKLINGE 710

e Til skeering i fibercement produkter herunder eternit
e Trapez formede diamanttaender ¢ Fremragende snitkvalitet

og ekstrem lang holdbarhed
710-0160x2,4x20mm  Nr001857  1.146°°

714-0216x2,6x30mm  Nr002082* 1.9969°°

CRMAT 9581¢"

Fra
596;
1 4
RUNDSAVSKLINGER CONTRACTOR
« Til lengdeskaering og afkortning af tree og lignende materialer

0160x 20 mm-Z24-10stk. Nr160795*% 59690
0160x 20mm-Z40-10stk. Nr160796*%  7969°
0190x30mm-724-10stk. Nr160797* 696°°
0216x30mm-Z24-10stk. Nr160798* 8969°

0216x30mm-Z48-10stk. Nr 160799 * 1.196°°
0250x30mm-Z40-5stk.  Nr160800*% 696°°

Pr. stk. v/2 stk. fra

146;

| CMT |

£ [CONTRACTOR
L TooLs A

Crosscut saw blade

[ cmT |
CONTRACTOR o
| 70005

= Masterpack 10-pes.

160

Item # K1B024H-X10

160 2]

Item # K16024H-X10

176;
1 4

176;

SLIDSFRASER HM
47,6 x4,0x8mm

Nr.015611

156;

SPINDEL

o Til slidsfraeser

Nr.015649

Fi76; S -—

|dll

MULTICUTKLINGER MUR MULTICUTKLINGER TR4 0G PLASTIK NOTFRASEJERN HM
sxioson wosseiz 1769
g e 00
57 mm N 187817 16699 OMMO4-34x40mm  Nr 188491 17690 8x20/48mm  N:015631 176
(111
065 mm N-188500* 14690 OMMOS -34x40mm  Nr. 188492* 22690 10x20/50mm Nr015623 176
(111
087 mm Nr188499 14600 OMMO6-68x40mm  Nr 188493 % 25600 10x31/60mm Nr015647 246
12x20/50mm  Nr. 015624 176°°
12x31/60mm Nr015633 24690
14x20/50mm Nr. 015625 176°°
{ 14x31/60mm Nr015634 24699
Fra | o= [N 16x20/5?mm Nr015627 17690
i 11 ; 00
496'_ z:l 6'_ i i 20x20/50mm  Nr. 015642 176
OVERFRAESESAT MULTICUTKLINGER TR4£ 0G METAL
e 21 forskellige HM profilfreesere * Dykskaering og afkortning af tree og metal
med K8 skaft 5 stk./pk.
Nr: 123101 OMM12-32x40mm Nr 188494 216°° Fra ]
OMM13-32x40mm  Nr 188495 % 26690 346'_ e T —nimio
OMM15 - 45 x 48 Nr 188496 % 27690 I
xagmm o HULKEHLFRAESER HM
OMM16-45x48mm Nr 188497 32699  Til gulvvarmeslanger
OMM10-22x48mm. Nr191148 21699 R9,5x 25 Nr113585 34600
OMM11-28x48mm Nr191149* 21699 R11x25 Ne179006 37600

V0 BYGMA

PROFFCENTER
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E3 THilRMER |

Viharogsa
bor til dit
behov

SI9E

HULSAVSAT BIMETAL HM U
® 35-76 mm/HM 35-111
e +7 fladbor ® 17 dele -
Nr. 248698

s awn o w M oW W

156;

FLADBORSAT SPIRALBORSAT HSSG
®6-25mm e 13 dele © 1-10mm * 100 dele
Nr. 244335 Nr. 168349

€3 THURMER' 3 THURMER"

;‘
X £, 3
(O RN R (e
= == [
& - — ) |V e . )
696- 996;
! 4 4
HULSAVSAT HsS HULSAVSAT HM
© 19-64 mm ¢ HSS Bi-metal ® Med Quick Change © 19-111 mm © Med Quick Change ® 14 dele
* 14 dele Nr. 248697
Nr. 248630

Du ﬂnder Bygma Gz Steder i Danmark BYGGECENTER  ®PROFFCENTER

JYLLAND FYN

© AGERBAK ®GRENA o JELLING SKERBAK o VEJLE BELLINGE
ALS GRASTEN © KOLDING STOVRING *VIBORG KERTEMINDE
BINDSLEV © HADERSLEV PADBORG ® SABY © AABENRAA ©NYBORG

© ESBJERG © HERNING ©RANDERS © SONDERBORG ® AALBORG SV © ODENSE
FANO HIRTSHALS ® RISSKOV THEM ® AALBORG C OTTERUP

© FREDERIKSHAVN @ HJORRING o SILKEBORG ®THISTED ¥ © ARHUS RINGE

o TONDER ® AARS SVENDBORG ?

GALTEN © HORSENS SKAGEN

) Bygma Thisted 3bneri 2023
2 Bygma Svendborg &bner 2023, Salgskontor: Lavholmen 4, 5700 Svendborg

— s

THURMER
HSS spiralbor DIN338
HSS Spiralbohrer DIN338
HSS twist drills DIN338
1-10 mm x 0.5 mm

170 stkiStiick/pcs

416;

RUMKASSE HSS
* St med valsede bor 1-10 mm 170 stk.

Nr. 121639

866;
y

RUMKASSE HSSC0
® 1-10 mm e 100 stk./pk.
Nr. 232625

*Lagerfores ikke i alle forretninger

SJALLAND
© AMAGER HAARLEV RONNEDE
© FREDERIKSVARK © KOBENHAVN SORO
© HASLEV © KOGE STORE HEDDINGE
® HELSINGOR ©NYKOBING F. VIBY
® HERLEV ©NASTVED
e HILLERGD © RINGSTED
HVALSO © ROSKILDE

426;

HAMMERBOR sps
e 4-skaer © 10 stk./pk.

06x160mm  Nr. 185812
06x210mm  Nr. 184835
06,5x160mm Nr. 185813
06,5x210mm Nr. 184836
08x210mm  Nr. 184837
010x210mm  Nr. 184838

256;

STIKSAVSKLINGER

* Ideel il lige og rent snit, i bledt og hardt tree, samt
spanplader  Leengde: 75 mm ¢ 100 stk./pk.

Nr. 147761 *

BORNHOLM

RONNE

NEXO

Find adresser og tif. nr.
péa Bygma.dk eller
downlad Bygma App



DYKSAV sp6000J1

© 1.300 W e Anti-kip og negativ vinkelsnit ® Omdr./min.:
2.000-6.400 * Max. skeeredybde ved 90°: 56 mm
¢ Leveres i kuffertinkl. feringsskinne og savklinge

Nr. 151686

Inkl.
2x5,0Ah
batterierog
lader

:‘
nergdrd mikkelsen®

Inkl.
2x4,0Ah
batterierog
lader

B B =

8-16/23

=i u

1.896;

18 V POWERPACK CBLPP2A-402C

* Bestaende af 18 V Slagbore-/skrue-
maskine og 18 V Hex-Slagskruemaskine

* Leveres inkl. 2 x 4,0 Ah batterier og lader

1.896;

18 V SLAGBOREMASKINE M18 BLPD2-502X
© Kulfri motor  Borepatron: 13 mm ¢ Moment: 82 Nm

® Omdr./min.: 0-1.800 e Slag/min.: 28.800  LED lys

* Borekapacitet tree/stal/mur: 76/13/16 mm e Vaegt: 2,1 kg

Nr. 209269 e Leveres inkl. 2 x 5,0 Ah batterier og hurtiglader
Nr. 208811
Inkl.
2x5,0Ah
1 batterierog

BV ATT TJEP
DEWALT —
2.296; 1.996;

[ y = y
18 VXR SLAGBOREMASKINE DCD996P2 SOMPISTOL 34/100 g

* Kulles motor 3 gear ® Omdr./min.: 0-2.250 e Slag/
min.: 0-38.250 * Max. moment hardt/blodt: 95/66 Nm
* Max. borekapacitet tree/metal/mur: 55/15/13 mm skiftes mellem enkelt- og slagskydning
e Veegt: 1,6 kg © Leveres inkl. 2 x 5,0 Ah batterier og lader * Somlzngde: 50-38 mm ¢ Gummianslag ® Monteret
Nr. 184207 med bzeltekrog © Leveres i kuffert

Nr. 193969

Q“’ NEMER R\ 1/ KVALITETS:
\
NG / s

FSC BYGGECENTRE f VERDENSMAL E FOR AMA TORER

for baeredygtig udvikling

e Perfekt pistol til tagleegtning ® Stor ydeevne, storre
slagkraftighed end tidligere e Aftreekker kan hurtigt

AH 18V )@ wr-ow |, |

Der tages forbehold for trykfejl, svigtende leverancer, udsolgte varer og evt. afgiftseendringer. Alle priser er netto og ekskl. moms, batteriafgift og VEE afgift.

MIX

Paplr | Statter Alle priser er ekskl. moms. Bygmas arbejde med FN’s Verdensmal

ansvarligt skovbrug

FSC® C012075 Avisen gzelder fra den 20. februar Tryksag Bygma stotter op om FN's 17 Verdensmal og arbejder for udbredelsen af den baeredygtige udvikling. Vi arbejder fokuseret

til og med den 21. april 2023 5041 0004 med mal 4, 12 og 15, da vi her kan gore den storste forskel. Laes mere pA www.bygma.dk/baeredygtigt-byggeri




